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lA 警告 I 巧をのために 


一…〜113ぺージも 
あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたとさに生じる感電 や 傷害 
など人へのを 害、また 火災などの財産への 損害を未然 

に防止するため、巧のことを必ずお守りください。 


r ををのために」のを意事項を守る 


定期のに点検ずる 


1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほ 
こ0びたまっていないか、電源コードに傷げなし、 
か、故障したまま使用していないか、などを点検し 
て < ださい。 


故障した5使わない 


カメラや AC アダプター、バッテ U — チャージャー 
などの動作びおかし < なったり、破損していること 
に気びついたら、すぐにソこ一の相談窓□へごホ目談 
<ださい。 


万一、異常が起きた5 


変な音•においがした5 
煙が出た6 


〇電源を切る 
〇電池をはずず 
0ソニーの相談窓□に連 


緒する 


裏表紙にソニーのホ目談窓口の連絡先びあります。 


万一、電池の液漏れが起きた5 


〇ずぐに火気か6遠ざけてください。漏れた液や気 
体に引义して発义、破裂の恐れびありまず。 

〇液が目に入った場ちは、こず5ず、ずぐに水道水な 
どきれいな水で充分に洗つたあと、医師の治療を 
受けてください。 


0液を□に入れたり、なめた場ちは、ずぐに水道水で 
□を洗浄し、医師に相談してください。 


〇液が身体や効聞こついたときは、水でよく洗い流 
してぐださい。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
よラな表示をしています。 


內\危均 

この表示のある事項を守らない 
と、極めて危険な状況び起こ0、そ 
のを吉果大けびや死!::にいたるち害 
が発生します。 

IA 警告 I 

この表示のある事項を守らない 
と、思わめ危険な状況び起こ0、そ 
の:^^吉果大けびや死じにいたるち害 
が発生することびお0ます。 

IA 注意 I 

この表示のある事項を守らない 
と、思わぬ危険な状況び起こ0、け 
がや財産に損害を与えることびあ 
ります。 


注意を促す記号 



A 

乂の 

感電 

巧為を禁止する記号 


0 


禁止 

分闽禁止 



めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 


處 

〇 

つラグをコン 
セントから巧く 

指示 

電地 について 



r を全のために」の文中の「電池」と 
は、バッテ U - パックち含みます。 
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使用前に教ずお読み < だをい 


お買い上げいたださあ0びとラございま 
す。 

本機で使えるカセットについて 

Mini 化 f マーク付を S 二 DV カセットび使え 
ます。カセット;><モ1」一機能には非対応で 
す簡しくは101ぺージ)。 

本機で使える"メモリースティック"に 
ついて 

本機では次のマークのついた"メモ U —ステ ィッ 
ク"び使えます(詳し < は1日2ページ)。 


"メモリースティックデュオ"を"メモ 
リースティック"对応機器で使用ずる場 

么 

必ず";>< モリースティックデュオ’を"メモ U — 
スティックデュオ’アダプターに入れてから 
お使いください。 


"メモリースティック 
デュオ"アダプター 



• Memory Stick Dug ("メモリースティック 
デュオ’） 

• Memory Stick PRO Duo ("メモリーステ ィッ 
ク PRO デュオ"） 

• MemdryStickPRQ-HGDud ("メモリーステ ィッ 
ク PRO-HG デュオ"） 

"メモリースティックデュオ" 

(本機で使用するサイズ） 


"メモ U — スティック" 

(本機では使用でをません) 


故障や破損の原因となるため、特にごま 
意 < ださい。 

• :欠の部分をつかんで持たないで<ださい。 



レンズカバー付きフードファインダー 



液晶パネル マイク 

〇ご注意 


•"メモ U —スティックデュオ’ m がのメモ 
U —力ードは使用でさません。 

• "；><モ11ースティック PRO デュオ"はソ 
モI」ースティック PRO" 対応機器でのみ使 
用巧能です。 

•使用可能な";><モ|」ースティックデュオ"の 
最新情報についてはホームページ上の r 方モ 
1」ースティック’対応表」をご確認ください(裏 
表紙)。 

•ソモ1」ースティックデュオ"本体およびソ 
モリーステイックデュオ"アダプターにラ 
ベルなどは貼らないでください。 


• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではおりません。 
r 本機の取り扱いについて」もご覧ください 
(1 日6ページ)。 

• 本機をケース頗で他機と接続するときは、端 
子の向きを確認して接続してください。無理に 
巧し込むと端子部の破損、または本機の故障の 
原因になります。 

メニュー頂目、液晶画面、ファインダー 
およびレンズについてのごま意 

• 灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影/ 
再生条件では使えません(同時に選べません)。 


夕のべージ.へコブく一 

















使用前にがずお読み < だをい(つヴを) 


• 液晶画面やファインターは有効画素99.990/〇 
政上の非常に精密度の高い技術で作られてい 
ますび、黒い点び現れたり、白やホ、青、緑の点 
が消えなかったりすることびあります。これは 
故障ではありません。これらの点は記録されま 
せん。 



ファインダー、レンズ、および液晶画面 
を絶巧に太陽や強い光源に向けたまま 
にしない 

• 特にファインダー、レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにすると、集光により内部部品の破 
損の原因となります。使用しないときには、太 
陽や強い光源に向かないよラに置さ場所をエ 
夫するか、レンズカバー、バッグなどを使用し 
て保護してください。 


録画/録音に際してのごま意 

• 事前にためし撮りをして、正常な歸画褲责音を 
確認してくださし、。 

• で一、 ビデオカ;^ラレコーダーや記録文ディア 
などの 不具合により記録や再生びされなかっ 
た場合、画像や音声などの記録内容の補償につ 
いては、ご容赦くださし、。 

• あなたびビデオで録画庸ま音したちのは個人と 
して楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物な 
どのラちには、個人として楽しむなどの目的び 
あってち、撮影を制限している場合びあります 
のでご注意ください。 

• 撮像素テに MOS センサー)の画像信号を読み 
出す方法の性質により、撮穀条件によっては、 
画面をすばや<横切る被写体びかしゆびんで 
見えることびあります。また、動解像度表現に 
優れたモニタなどでは顕著に見える場合びあ 
0ます。 

他機での再生に際してのごま意 

HDV 規格で記録したテープは、 DV 規格の 

ビデオカ六ラや S 二 DV デッキでは再生で 

さません。 

他機で再生する前に本磯で再をして、テー 

プの内容を確認することをおすすめしま 

す。 


本機やパッテリーの温度に関ずるごま 
意 

.本磯やバッテ U-® 温度によっては、カメラを 
保護するために撮影や再生びできなくなるこ 
とびあります。この場合は、本機の液晶画面お 
よびファインダーにメッセージび表示されま 
す (97 ページ)。 


本書で使ラマークについて 



HDV 規格だけで使える機能です。 
DV 規格だけで使える機能です。 
i 丄 INK 接続時に使える機能です。 
ASSIGN ボタンに割り当てて使え 
る機能です。 


本書について 

• 画像の例としてスチルカメラによる写真を 
使っています。実際に見えるものとは異なりま 
す。 

• 記録メディアやアクセサリーの仕様および外 
観は、予告なく変更することびあります。 
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電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス目情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を弓 I さ起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださし、。 
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バイビジョン映像を楽しもラ 

HDV 規格で撮ろう！ 


とつてちをれい 


本磯は HDV 規格に対応し、高精細で臨場感あふれるノ Vイビジョン映像を撮影ずることびで 
さまず。 


@ HDV 規格とは？ 

HDV 規格とは、現在普及している DV 規格のカセットテープを使って八イビジョンの映 
像を撮影•再生するための映像規格です。 

• 本機では、 「 HDV 規格」の中で、有効ミ数 
1，〇80本を実現ずる HDV 規格の108 Oi 方式 
を採用していまず。 記録時の映像ビット 
レートは約2日 Mbps です。 

•本書では、とくに説明する場合を除き、 HDV 1080 i 方式のことを HDV と書きます。 



Q なぜ H DV 規格で握るの？ 

映像の世界びデジタル方式へと移行してい < なかで、大切な場面を HDV 規格で撮影して 
おくことで後々まで高画質な映像をお楽しみいただくことびでさます。 

従来のワイドテレビや4:3テレビでち本機のダウンコンバート機能により HDV 規格の 
画像を SD (標準)画質で再生でさるので、八イビジョンテレビをお持ちでないかたち巧 
来に備えて HDV 規格で撮影することをおすすめします。 

•ダウンコンバートとは、 HDV 1 日 80 i 方式非対応のテレビやビデオ機器と本機をつなし、だときに、 

HDV 規格の映像を DV 規格に変換して再生、編集を可能にする機能のことです。画質は SD (標華)画 
質になります。 








本機の特長 

本磯はしツ下の特長を備えた HDV1080i 方式デジタル HD ビデオカメラレ〕ーダーです。 
旅先の美しい風景などを、八イビジョン画質で記録できます。 

田 [3 クリアビジド CMOS センサーシステム J を搭載 

「3ク U アビッド CMOS センサーシステム」を搭載。ソニーび八イビジョン用に開発し 
た r ク U アビッド CMOS センサー」を3枚用いて優れた分光特性と高解像度を実現しま 
した。感度•色再現性に優れたデジタル八イビジョン映像を表現できます。 

回 巧ぎ20倍 rG レンズ J を搭載 

光学2日倍 「G レンズ」搭載により、離れた被写体ちノ Vイビジョン画質で高倍率ズーム撮 
影でさます。 

图 巧商高性能マイクで臨場感たっぷ〇の音青を記録 

本体内蔵の高性能ステレオマイクにより、臨場感のある音亩び記録でさます。 

团 細かなマニュアル設定でよ0本格的に 

豊富なマニュアル設定機能搭載により、思い通りの設定で八イビジョン映像を撮影でさ 
ふ苗 0 

-「ズーム U ング」、口才ーカス U ング」、 r アイ U スリング」で、思し觸りのマニュアル調節びできま 
す。 

—「 シャッ タ-スピ-ド」、「ホワイトバランス」、「ゲイン」を細かくマニュ乃レ設定できます。 

固いろいろな機器とつないで楽しめまず 

本機背面には、 i.LINK(HDV/DV) 端子、 A/VU モート端モ (D 端子 A/V ケーブル、〕ン 
ポーネント A/V ケーブル、 S 映像ケープル付をの A/V 接続ケーブル、 A/V 接続ケーブルに 
対応)、 HDMI 出力端テ、 LANC 端子、 へッ ドホン端子を、ち側面には、"メモ U —ステ ィッ 
クデュオ’ス□ットを搭載。豊富なが部接続環境を備えています。 
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撮慕のための便利な機能 


アル記録 (25 ぺージ） 


動画撮影中に、 1.2M の静止画を"メモ U —スティックデュオ"に撮影でさます。 


なめ5かス□-録画 (63 ぺージ） 


動さのある被写体を、なめらかなス□ーモーション映像として撮影でさます。 


ィルを瓶？ (74 ぺージ） 


明るさや色合いなどの設定情報を本体に2個保存でをます。保をした設定情報を使って、適 
切な撮影設定をすばや<再現でさます。 


アイリスリング (29 ぺージ） 


アイリス U ングを使って明るさを調節でさます。アイ U スリングで調節する項目は、[アイ 
リス]、[カメラ明るさ]から選べます。 


霧慕厂サ5 
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HDV 規格で撮った画像を楽しもラ！ 



ンテレビで見る （52 ぺージ) 


HDV 規格で撮影した画像を高精細で鮮やかな HD (八イビジョン)画質で再生でさます。 
• HD1080i 方式（し LINK) 対応のテレビについては己 3 ページをご幫ください。 


g | ワイドテレビ74:3テレビで見る （54 ぺージ) 


HDV 規格で撮影した画像を本機でダウンコンバートして、従来のテレビで見ることびでさ 
ます。画質は SD (標準)になります。 


他のビデオ機器にダビングする (77 ページ) 


BHDVIOSOi 方式対応機器につなぐ 

し LINK ケーブルでつないで HD り V イビジョン)画質でダビングでさます。 


■HDV1080i 方式対応！;^がの機器につなぐ 

HDV 規格で撮影した画像を本機でダウンコンバートして、 SD (標準)画質でダビングでさ 
ます。 


麵 P バソコンとつなぐ (83 ぺ-ジ) 


■テープの動画をパソコンに取り込む 

動画をパソコンに取り込んだり、取り込んだ画像を DVD に保をしたりできます。パソコン 
に取り込む画像規格 (HDV 規格または DV 規格）によって、パソコンに必要な装備び異なり 
ます。詳しくは、 83 ぺージと下記の URL をご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 
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準備する 

準備1:付属品を巧かめる 


箱を開けたら、付属品びそろっているか確 
認して < ださい。万一、不足の場合はお買 
い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数。 

•ビデオカセット、"メモ U —スティックデュ 
才"、|」チャージャブルバッテ U —パック 、 AC 
アダプター/チャージャーは別売です。本機で 
使えるカセットテープと"メモリースティック 
デュオ"については3ページ、1日1ページ、 
102ページをご實ください。 

ワイヤレスリモコンり）（49、118ぺージ） 



ボタン型リチウム電池びあらかじめ取り付けら 
れています。 


D 端子 A / V ケーブル (1)(51 ページ) 



レンズカバー付さフード （1)(14 ページ) 

本機にあらかじめ取り付けられています。 



取扱説明書 < 本書 > (1) 
保証書。） 


大型アイカツプ (1)(20 ページ) 







準備2:レンズカバー付をフードを取0付ける 

レンズカバーを開閉ずるには 

開閉するにはレンズカバーレバーを上下 
に動かす。 





レンズカバーを開けるときはレンズ 
カバーレバーを 「 OPEN 」 に、閉じる 
ときは！ ' CLOSE 」 に動かず。 


PUSH (レンズフード 
取りはずし）ボタン 


本体とフードの印を含わせて、矢印③の方 
向に回す。 


レンズカバー付をフードを取りはずず 
には 

PUSH (レンズフード取りはずし）ボタン 
を巧しなびら、取り付けた方向と反対方向 
に回す。 

ぐちょっと一言 

• 直径72ミリの偏光フイ J レターや保護フイル 
ターを取り付けたり取りはずしたりするとさ 
は、レンズカバー付きフードを取りはずしてく 
ださい。 
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準備 3: パツテリーを巧電する 


別売りのアクセサリーキットの取扱説明 
書ちあわせてご覧ください。 

専用の"インフォリチウム"バッテリー (L 
シ U —ズ)を AC アダプター/チャージャー 
に取り付けて充電しまず。 

〇ごを意 

• "インフォ U チウム"バツテリー ( L シ U - ズ） 
(104 ぺージ)政外のバッテリーは使えません。 

壁のコンセントへ 
電源コ-ド* 0^ 

' 充電ランプ图 

出力切替スイッチ 

〇 

充電モード 
切替スイッチ 
充電ランプ任] 

バッテリー* 

AC アダプター/チャージャー 
AC - VQ 1051 D * 

* 別売りの ACCKIT - D 20 に付属 

1 出力切替スイッチを CHARGE 
に、充電モード切替スイッチを 
「NORMAL CHARGE 」 (実用充 
電)または 「FULL CHARGE 」 膊 
充電)にする。 

2電源コードを AC アダプター/ 
チャージャーにつなぐ。 

3 電源コードをコンセントにつなぐ。 



4パ‘ッテリーを巧しなが5、矢巧の 
ち向にず6して取り付ける。 

充電ランプび点巧し、充電び始まりま 
す。 

巧電について 

充電モード切誓スイッチを 「NORMAL 
CHARGE」 にすると実用充電まで、 
「FULLCHARGE」 にすると若干長く使え 
る満充電まで充電します。充電び終わると 
表示窓のノ 〇ッテリーマーク^ ) びすべ 
て点なします。 

’をちょっと一言 

•バッテ U - インフオでバッテ U - 残量を確認 
できます (48 ページ)。 

本機にバッテリーを取り付けるには 

バッテ U —を巧しなびら、下にずらして取 
り付ける。 



揣肅叫か 


/ 次のぺージへコゴく一 15 























準備3:バッテリーを巧電ずる(つヴを) 


パッテリーを取りはずずには 

POWER スイッチを rOFF ( CHG )」 にす 
る。目 ATT RELEASE ボタンを巧しなび 
ら、バッテリーを取りはずす。 


な)バッテリーを本機に取り付ける。 

⑤接続コードを本機の DC IN 端子につなぐ。 
感接続〕ードを AC アダプター/チャー 
ジャーにつなぐ。 



本体內巧電ずるには 

本磯に取り付けたバッテ U —を充電でさ 
ます。 



スイッチ 


AC アダプター/ 
チヤーシヤー 


DC IN 端子へ 


POWER 

スイッチ 


接続コード ^ 

DK -215 ホ 〇| 


0電源〕ードを AC アダプター/チャー 
ジャーにつなぐ。 

⑥電源コードをコンセントにつなぐ。 

® AC アダプター/チトージャーの出力切誓 
スイッチを rvCR / CAMERA 」 側にする。 
〇ご注意 

• AC アダプター/チャージャーの出力切替ス 
イッチび 「 CHARGE 」 側になっていると電 
源は供給されません。 

@本機の POWER スイッチを rOFF ( CHG )」 
にする。 

本機の CHG ランプ(充電ランプ)び点灯 
し、充電び始まります。 

充電が終わると、 CHG ランプが消えます 
(満充電)。 

接続コードを本機の DC IN 端子から损い 
て < ださい。 

保管ずるとをは 

長い間使わないとさは、バッテ U —を使い 
切ってから保管して < ださい。（保管につ 
いて詳しくは104ページをご覧くださ 
い。） 

コンセントにつないで使ラには 

バッテ U —び切れることをむ配しないで 
使えます。また、バッテ U —を取り付けた 
まま使っても、バッテリー自体は消耗しま 
せん。 

© AC アダプター/チわージャーの出力切替 
スイッチを rvCR / CAMERA 」 側にずる。 
感「本体内充電するには」と同じ方法で接続 
する （16 ページ)。 

〇ごを意 


CHG ランプ •バッテ U - で使用するときは 、 DC IN 端子から 

接続コードを抜いて < ださい。電源コードをコ 
* 別売りの ACCKIT - D 20 に付属 ンセントから拖いても 、 DC IN 端テに接続コー 
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DV 規格の画像を再生したとさ 


パッテリー型名 

液晶画面で 
再生* 

液晶画面を 
閉じて再生 

NP - F 770 

445 

470 

NP - F 970 

675 

705 


* 液晶画面バックライトが r 入」のとさ 

A " ッテ U —について 

•； (ッテリーの交換は、 POWER スイッチを 
rOFF ( CHG )」 にしてから行ってくださし、。 

• 次のとき、充電中の充電ランプが点滅したり、 
バッテリ ー- r ンフォ （48 ページ）び正し < 表示 
されなし1ことびあ0ます。 

-バッテ U - を正しく取り付けてし诏いとき 
-バッテ U —び故障しているとき 
-バッテ U - が劣化しているとき 
0 てッテ I 」ーインフォ表示のみ） 

-バッテリーの湿度び愤いとき 

バッテ U —をはずして隱かいところに置い 
て < ださい。 

-バッテリーの湿度び高いとき 
バッテリーをはずして涼しいところに置い 
て < ださい。 

• 電源コードをコンセン ト か日拖し、て も、 AC ア 
ダフター/チャージャーび本機の DC IN 端子に 
つなびれている限り、バッテ I 」一からは電源供 
給されません。 

充電/撮影/再生時間について 

• 2己む。日む〜3日ごび推奨)で使用したとさの 
時間です。 

• 低温の場所で使うと、撮影屑生可能時間はそ 
れぞれ短 < なります。 

• 使用状態によって、撮影/再を可能時間び短く 
なります。 

AC アダプター/チャージャーについて 

• AC アダプター/チャージャーの DC プラグや 
バッテリー端子を金属類でショートさせない 
で < ださい。故障の原因になります。 


ドびつなびつていると、バツテ IJ 一から電源び 
供給されません。 

巧電時間 

AC アダプター/チャージャーの取扱説明 
書を参照してください。 

撮影可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

〇ごを意 

• NP - F 330 はご使用できません。 

HDV 規格で撮影したとき 


パッテリー型ち 

連続撮影時 

実撮影時* 

NP - F 770 

290 

145 


295 

145 

NP - F 970 

430 

215 


445 

220 

DV 規格で撮影したとを 

バッテ U - 型名 

連続撮影時 

実撮影時* 

NP - F 770 

300 

150 


310 

15己 

NP - F 970 

450 

225 


46己 

230 


上段：液晶圍バックライトび r 入」のとき 
下段：液晶画面を開じてフアインダーを使用し 
たとさ 

* 実撮霖時とは、録画スタンバイ、 POWER ス 
イッチの切り換え、ズームなどを繰り返したと 
さの時間です。 


再を可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

H DV 規格の画橡をち生したとを 


パッテ U - 型ち 

液晶画面で 
再生* 

液晶画面を 
閉じて再生 

NP - F 770 

415 

43己 


NP - F 970 630 660 


■ ! T か 
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準備 4 :電源を入れて正し < 持つ 


撮影や再生時は、 POWER スイツチをそれ 
ぞれの電源モードに切り換えます。 

初めて電源を入れると自動的に[日時あわ 
せ]画面になりますに1ページ)。 



2本機を正しく構える。 



3 ベルトをしっかりと締める。 


1 緑のボタンを押しなび6、 

POWER スイッチを切り換える。 


POWER 

(CAMERA) (CHQ ^85^ 

• • • 

rOFF(CHG)」 

から電源を入れ 
るとをは、巧し 
なびら矢印の方 
向へずらす。 

「 CAMERA 」: 撮影時 
rvcR 」： 再生や編集時 



〇ごミ主意 

• [日時あわせ] (21 ぺージ)を行った後で本 
機の電源を入れると、液晶画面に現在の曰 
時が数秒間表示されます。 


電源を切るには 

POWER スイツチをずらして、 

「OFF に HG)」 にする。 

〇ごを意 

• お知らせ;ツセージび表示されたとさは、その 
指示に従ってください (98 ページ)。 
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準備 5 :液晶画面とファインダーを調節ずる 


液晶画面を見やずく調節ずる 


液晶画面を 18(7 に開ききった状態(①） 
で、見やすい角度に調節する(⑤)。 



D に PLAY/BATT INFO 
ボタン 

々•ちょっと一言 

• 対面撮語にもを用できます。液晶画面には左ち 
反転で映りますび、実際には左ち正しく録画さ 
れます。 

液晶画面バックライトを消してバッテ 
リーを長持ちさせるには 

DISPLAY/BATT INFO ボタンをミ岛 f び 
表示されるまで数秒間押したままにする。 
明るい場所で使ラとさや、バッテリーを長 
持ちさせるとさに効果的でず。録画される 
画像には影響ありません。 

再びバックライトを点口させるには、 
DISPLAY/BATT INFO ボタンを押す。 
ミ咕 F び消えます。 

’クちよつと一言 

• 液晶画面の明るさは、[パネル巧るさ] (69^- 
ジ)で調節でさます。 


ファインダーを見やず<調節ずる 


バッテ U —切れびむ配なとさ和液晶画面 
で画像を見づらいとさなどは、液晶画面を 
閉じて、ファインダーで画儘を見ることを 
でさます。 


視度調整つまみ 

画儘びはっさり 
見えるよラに動 
かす 



〇ご注意 

• ビューファインダー内で視線を動かした場合 
などに原色び見えることびあ0ますび、故障で 
はありません。 

また、原色び実際に記録六ディアに言5録される 
ことはありません。 

’をちょっと一言 

• ファインダーのバックライトの巧るさは、; 
ニューの [ VF バックライト]で設定できます 
(7 日ページ)。 

• 液晶画面とファインダーの両方に画像を映す 
には、 [ VF 点打モー问を[入]にします(7日ペー 
ジ)。 


揣諭叫か 


ぶのぺージへコゴく一 19 




























準備 5: お晶画面とファインダーを調節ずる(つヴを) 


ファインダーの画像び見えに < いとを 
は 

周囲び明るすざるなど、ファインダーの画 
像び見えにくいとをは、付属の大型アイ 
カップをお使いください。大型アイカップ 
を少し伸ばし、本体に装着されているアイ 
カツプの溝に合わせて大型アイカツプを 
取り付けます。大型アイカップは左ちのど 
ちらの向をでち取り付けることびでをま 
す。 


〇ごを意 

•本体にあらかじめ装着されているアイカップ 
は取りはずさないでください。 


f 大型アイカップ(付属）一 . 

一 ..... 心 T ^ 

巧起か真上 1 •- ^ 
なるよラに取) 

り巧ける ''一' 

Ul 

が 

詞 
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準備 6: 曰付時刻を合わせる 


初めて電源を入れたとをは曰付、時刻を設 
定してください。設定しないと、電源を入 
れたり、 POWER スイッチを切り換えるた 
びに[曰時あわせ]画面び表示されます。 


々•ちょっと一言 

• 3 か月 近く使わなし巧おくと内蔵の充電式電池 
び放電して、曰付、時刻の設定び解除されます。 
充電式電池を充電してから設定し直してくだ 
さい （108 ぺージ)。 



SEL/PUSH MENU 
EXEC ダイヤルボタン 


初めて時計を合わせるとさは、手順 4 から 
操作してください。 


画その他 


np 房る 

H カメラブロファイル 

II ASSIGN ボタン登な 

II PHOTO / EXP.FOCUS 




f 正 

クィック録画 

Us 作ち 


[ MENU ] .が 


3 SEL/PUSH EXEC ダィャルを回 
して[日時あわせ]を選び、巧して 
ミ夫定ずる。 


^3 60分 


ホち 日 

威 -081- 1 - 1 

12 : 00 AM 


1 FMENUl キャンセル 

1 


4 SEL/PUSH EXEC ダィャルを回 
して[年]を選び、巧してミ夫定する。 

2079年まで設定でさます。 

口 60み 一 : -- : -- 

日時あわせ _ I 

年ち 曰 

2008 -[ 1]-1 12 : 00 AM 


I [ MENU ] キャンセル 

1 MENU ボタンを巧す。 - 



カィラ巧ち 

四 

プログレッシブスキヤン 

IRIS/EXPOSURE 

み 

ゲイン設定 

Ml 

AGCU さット 

マイナス AGC 

音 

SS 

WB プリセット 

AWB 唐ち 


「 [MENU]: » 了 


5 同様に、[月]、[日]、時、分を合わ 
せ、 SEL/PUSH EXEC ダイヤル 
を巧して決定する。 

時計び動さ始めます。 

真夜中は 12:00AM、 正午は 12:00PM 
です。 


2 SEL/PUSH EXEC ダィャルを回 

してな!（その他）メニューを選び、 
巧してミ夫定する。 


’をちよつと一言 

• 日付時刻は撮影時には表示されません。 

自動的にテープに記録され、再生時に表示させ 
ることびできます (DATA CODE ボタン、47 
ぺージ)。 













































































準備 7: カセットや"メモリースティックデュ 
才"を入れる 


カセツトを入れる 


Mini 化 r マーク付さ S 二 DV カセツトのみ使 
えます （101 ページ)。 


1」 OPEN/EJECT っまみを知口 
のち向にず6したまま、カセット 
カバーを開ける。 



す。 


2 テー プ窓を州則にして、カセット 
を 入れ、 [ PUSH ] マークを 巧す。 



す。 


〇ご注意 

• カセット入れが引を込まれているとをに 
IDO NOT PUSH ) の刻印部分を押さないで 
ください。無理に巧し込むと故障の原因に 
な0ます。 


3カセツトカバーを手で閉める。 


ぐちょっと一言 

• に\/録画モー円によって、録画可能時間は異 
なります (71 ページ)。®® 

カセツトを取り出ずには 

手順 1 と同じ操作でカセツトカバーを開け 
て、カセツトを取0出す。 


"メモリースティックデュオ" 
を乂れる 


Memory Stick Duo S Memory Stick PRO Dud 
IV lEMORYSTiCKPRD-HGDun マーク付き"メモ 
U —スティックデュオ"のみ使えます 
(102 ページ)。 


1"メモリースティックデュオ" 
ス□ットカバーを開ける。 
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2 "メモリースティックデュオ"を 
正しい向きに、 r カチッ」というま 
で巧し込む。 



〇ご注意 

• 誤った向きで無理に入れると、ソモ U - ス 
ティックデュオ"や"メモリースティック 
デュオ’ス n ット、画像データが破損すること 
があ0ます。 


"メモリースティックデュオ"を取り 

出ずには 

"メモリースティックデュオ"を軽く*!回 

押して取り出す。 

〇ご注意 

• アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 
読み込みや書き込みを行っています。本機に振 
動や強い衝撃を与えないでください。また、電 
源を切ったり、"メモ IJ ースティックデュオ’ 
やバッテ U —を取りはずしたりしないでくだ 
さい。画像データび壊れることびあ0ます。 

•出し入れ樹こは"メモ U - スティックデュ 
才"の飛び出しにごま意ください。 


■ ! T か 
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撮る/見る 

億若 



本磯は動画をテープに、静止画を";><モリースティックデュオ"に記録します。下記の手順 
で動画を撮影します。 

ぐちょっと一言 

• 動画は HDV 規格と DV 規格どちらの録画フ オー マットでち記録でさます。お買い上げ時は HDV 規格で 
撮影するように設定されています。（[録画 フオーマツ ト]、71ページ)。 


1 レンズカ/ (―付きフードの 
シャッターを開ける。 



2緑のボタンを巧しなが5、 
POWER スイッチを 
「 CAMERA 」 にする。 


POWER 


た AMERA) ICHG1 



押しなびら矢印の方向へ 
ずらす。 


3 REC START / STOP ボタン因(または圓）を巧して撮影を5台める。 



[スタンバイ] 一[♦録励 


撮影中は録画ランプび点灯します。 

動画撮影を止めるには 、 REC START / STOP ボタンをちラー度押す。 
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ヴちょっと一言 

• HDV 規樹1影閒ま、画像の横縦比は16:9 
に固定されます。 DV 規格で録画するとき 
は、4:3に切り換えることもできます （[DV 
ワイド記録]、72ベージ)。 

• 撮影中の画面表示の切り換えについては、 

47ページをご覧ください。 

• 撮語中の画面表示については、119ページ 
をご覧ください。 

• 録画ランプび点なしないように設定できま 
す C [録画ランプ]、76ぺージ)。 

• "メモ U - スティックデュオ"に動画録画 
はでさません。 

• □- アングルで撮るときは、 A ン矜惦の 
REC START / STOP ボタンを使ラと便利 
でず。 HOLD レ y (—を觸除してから操作し 
てください。液晶画面を上に向ける、または 
液晶画面を下に向けてから閉じる、あるい 
はビューファインダーを上げて撮影するこ 
とをおすすめします。 


静止画を撮るには 

PHOTO/EXPANDED FOCUS ボタン、 
または U モコンの PHOTO ボタンを巧す。 
"メモリースティックデュオ’に静止画 
び記録されます。 

11111111び消えると記録び完了します。動画撮 
影中ち静止画撮影でさます。 

0ご注意 

•ソニー製‘メモリースティックデュオ"使用 
時。枚数は撮影環境や"メモリースティック"の 
種類によって異なる場合びあります。 

• iU 下のとさは、静止画記録でさません。 

-[プ n グレッシブスキャン]の設定び[切]ま 
たは [3 日]で、シャッタースピードび1/60よ 
り遅いとさ 

-[プ□グレッシブスキャン]の設定びに斗] 

で、シャッタースピードが1/48より遅いと 
さ 

-フエーダー中 

-なめらかス n —録画中 

-シヨットトランジシヨン確認、実行中 


巧‘ちよつと一■言 

• 動画撮影してし诏;いときは、「カシャ」と音び出 
ます。 

• 静止画の画像サイズはな下のとお0です。 

- HDV 規格/ DV 規格 （16:9) 撮影時： 1.2 M 
- DV 規格 (4:3) 撮影時: 0.9 M 
- HDV 規格再生時： 1.2 M 
- DV 規格 （16:9) 再生時: 0.2 M 
- DV 規格 (4:3) 再生時 : VGA 

• 撮彰中の画面については119^ージをご覧く 
ださい。 

• PHOTO/EXPANDED FOCUS ボタンを巧す 
と拡大フォーカスするよラに設定できます 
([ PH 0 T 0/ EXP . F 0 CUS ]、7 己ぺージ)。 

• ソニー独自のクリアビッド CMOS センサーの 
画素配列と画像処理システム、エン A ンスドイ 
メージングプ□セツヴーにより、静止画は表記 
の記録サイズを実現しています。 


"メモリースティックデュオ"の客量 
(MB) と撮影可能枚数(枚） 



1.2 M 

1440 X 

810 

0.9 M 
108 OX 
810 

Lo .9 M 

VGA 
640 X 
480 

Lvga 

0.2 M 
640 X 
360 
KIm 

512 MB 

760 

1000 

已〇 

3600 

1 G 巨 

1550 

2100 

己 900 

7300 

2 G 巨 

3150 

4300 

12000 

15000 

4 G 巨 

6300 

8500 

23500 

29500 

8 G 巨 

12500 

17000 

48000 

60000 

16 G 巨 

25500 

34506 

97500122000 


テープに録画した動画を"メモリ ース 
ティックデュオ"に静止画として記録 
ずるには 

静止画を"メモ U - スティックデュオ’ 

に記録でさます。おらかじめ録画済みの 
テープと"メモ U —スティックデュオ’ 
を入れておいて < ださい。 

© POWER スイッチを rvCR 」 にする。 

③場面を探して、取り込む。 

► 属生)を押してテープを再生し、取り 
込む場面で PHOTO/EXPANDED 


}一か/祉か 
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撮る(ごヴを) 


FOCUS ボタン、または I 」モコンの 
PHOTO ボタンを押ず。 

〇ご注意 

• テープに記録した日時とソモ U - スティック 
デュオ"に記録した日時の両方び記録されま 
す。本機で再をしたとさの曰時表示はテープに 
記録したとさの曰時び表おされます（データ 
コード、47ぺージ)。 

• テープに記録されているカメラデータは、記録 
されません。 

• [再をズーム]を使用中は、記録できません (7 己 
ぺージ)。 
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おい通りの設定で撮る 



ズーム レバー 回を軽く動かすと ゆつ く 
り、さらに動かずと速くズームする。 
広角: Wide (ワイド） 



望遠: Telephoto (テレフオト） 

巧-ちょっと一言 

•ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約1 cm 政上、望遠は約 80 cm 政上です。 

• 被写体との距離び 80 cm 政内の被写体は、ズー 
ム位置によってはピントび合わないことがあ 
ります。 

• ズーム U / (—◎から指を離さずに操作してく 
ださい。指を離すとズームレバー回の操作音び 
記録されることびあります。 


©パンドルズーム切換スイツチ回を 
「 VAR 」 または 「 FIX 」 にする。 
巧-ちょっと一言 

•「 VAR 」 にすると巧し具合によってズーム 
スピードび蜜化します。 

•「 FIX 」 にずると巧し具合にかかわらず固定 
スピードで動さます（スピードはメニュー 


で設定します。[八ンドルスームスピード]、 
63ページ)。 

感八ンドルズームレバー困を押してズーム 
する。 

〇ご注意 

• A ンドルズーム切換スイッチ回び rOFF 」 に 
なっていると J V ンドルズームレバー店]は使 
えません。 

• ,\ン ドルズーム切換スイツチ恒]で本体のズー 
ムレ y (—に] の速さを変えることはでさませ 
Aj 。 


ズームリングを使うには_ 

ズームリング回を回して好みの速さで 
ズームすることびでをます。微調整ち可能 
です。 

〇ご注意 

• ズーム U ングは適度な速さで回してください。 
速すざると、ズームびリングの回転に追いつか 
ないことびあります。また、ズームの駆動音び 
動画に記録されることびあります。 



撮影状況に応じて、手動でピント合わせび 
でさます。 

政下のよラなとさに使います。 

-水滴の付いた窓の向こうの被写体 

ぶのぺージへコゴく一 


バンドルズームを使ラには 



ピントを手動調節ずる 


>ーム ずる 


諭か/祉か 


巧 












































おい通 0 の設定で撮る(つヴを) 


-横じまの多い被写体 
-背景とコントラストの弱い被写体 
-意図のにピントを手前の被写体から奥の被 
写体に送るとき 

.>3¢? —‘株 

も. 若 

一 30で撮影する青を止した被写体 


1 撮穀またはスタンバイ中に、 
FOCUS スイッチ固を 「 MAN 」 に 
ずる。 

贷び表示されます。 


2 フオーカスリング回を回し、ピン 
卜び合ラように調節する。 

贷は、ピントをそれ政上遠くに合わせ 
られないとさ ii に変わり、それ！; LL 近 
くに合わせられないとさ i に変わりま 
す。 

ぐちょっと一言 
ピント合わせのコツ 

• 始めにズームを T 側(望遠)でピントを合わせて 
から、 W 側(広角）に戻していきます。 

•接写樹ホ、逆にズームを W 側(広ちル、つぱいに 
してピントを合わせます。 


自動調節にずるには 

FOCUS スイッチ固を 「 AUTO 」 にする。 
贷び消え自動調節に房ります。 


—時的に才ートフオーカスで撮る 
(プッシュオートフオーカス） 


PUSH AUTO ボタン◎を押したまま撮影 

ずる。 


指を離すと手動ピント合わせに房ります。 
手動ピント合わせで、ある被写体から別の 
被写体にピントを移すよラなとさに使ラ 
と、なめらかな場面展開になります。 

•な•ちょっと一言 

• 次のとき、フォーカス距離情報（ピントび合う 
距離。暗くてフォーカスび合わせに<いときに 
目安として使用します)を約3秒間表おします。 
(別売りのコンバージョンレンズを付けている 
とさは正しく表示されません。） 

- FOCUS スイッチ圓を 「 MAN 」 にしてをを 
表おさせたとさ 

-喧表示中にフォーカス U ングを回したとさ 


拡大表示をしてピントを合わせる 
(拡大フオーカス） 


おらむ、じめ、 PHOTO/EXPANDED 
FOCUS ボタン回に[拡大フオーカス]を 
割0当てておいて < ださい （[ PHOTO / 
EXP . FOCUS ]、 7己ぺージ)。 

スタンバイ中に PHOTO/EXPANDED 
FOCUS ボタン回を巧す。 

[ま広大フオーカス]び表示され、画面中央び 
約2倍に拡大されます。ピントび含ってい 
るかを確認するとさに便利です。をラー度 
押すと元に戻ります。 

〇ご注意 

•拡大表示中に REC START / STOP ボタンまた 
は PHOTO/EXPANDED FOCUS ボタン回を 
巧すと、拡大表示は解除されます。 

ぐちょっと一言 

• 拡大フオーカス時の画像タイプを還巧できま 
す （ 拒 XP . FOCUS タイス、69ぺージ)。 

• ASSIGN ボタンに[拡大 フオー カス]を割り当 
てることもできます (39 ページ)。 


遠くの被写体にピントを合わせる 
(フォーカス無限）_ 

FOCUS スイッチ圓を 「 INFINITY 」 まで 
スライドさせたままにする。 
li び表示されます。 
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指を離すと、手動ピント合わせに戻りま 

す。 

遠くの被写体を撮りたいのに、近 < の被写 
体にピントび含ってしまラときに使いま 
す。 

〇ご注意 

• フォー カス無限は、ピントを手動調節中のみ有 
効です。 


明るさを調節ずる 



アイ U ス、ゲイン、シャツタースピードを 
調節したり、 ND フィルター圓を使って光 
量を調節したりして、明るさを調節でさま 
す。また、カメラ明るさ調節機能を使えば、 
アイ1」ス、ゲイン、シャツタースピードを 
アイ1」スリング因で調節できます。アイ 
リス U ング囲で調節でさる機能を 
巧 7- (カメラ設定)メニューで[アイリス] 
(お買い上げ時の設定)、[カメラ明るさ]か 
b 選びます (60 ページ)。 

〇ご注意 

•アイリス、ゲイン、 シャツタースピー ドのう ち 2 
つ1义1が手動設定のとき、[逆光補正]や [ス 
ポットライト]は[切]になります。 


• [ AE シフト]は、アイリス、ゲイン、シャツター 
スピー ドのすべてを手動調節していると効果 
はありません。 


アイリスを調節ずる_ 

レンズに入る光量を F 1 .6 〜 F 11、ク□一 
ズの範囲で調節でをます。絞りを開 <( ア 
イリス値を小さ < する）と光量び増えま 
す。絞りを閉じる（アイ U ス値を大きくす 
る）と、光量び減ります。 

画面にアイ U ス値び表示されます。 

© 広，（力^ラ設赵^ニューー[旧 IS/ 
EXPOSURE] 一 [ リング割当]—[アイリ 
ス]を選ぶ (6 日ページ)。 

感 撮影またはスタンバイ中に AUTO/ 
MANUAL スイッチ因を 「MANUAL」 に 
する。 

感 アイリスび自動調節になっているときは、 
旧 IS/EXPOSURE ボタン圓を押す。 
アイリス値の横のなび消えまず( 6 9ペー 
ジ)。または、アイリス値び表おされます。 
感 アイリス U ング囚 を回して調節ずる。 

’をちょっと一言 

•アイリス値を F 3.4 よりも絞りを開いた(アイ U 
ス値びルさい)値(例: F 1.6) に設定してもズー 
ムが VV -- T になるにつれてアイリスは F 3.4 に 
蜜化します。 

• 絞りの重要な効果であるピントの合う範囲の 
ことを r 被写巧深度」といいます。被写巧深度は 
絞りを開けると浅く（ピントの合ラ範画び狭 
く）なり、絞りを閉じると深く（ピントの合う範 
囲び広く）なります。撮影の意図によって絞り 
の効果を上手に使い分けてください。 

• 背景をぼけさせた0、< っさ0させたいとさに 
便利です。 

自動調節にずるには 

旧 IS/EXPOSURE ボタン回を巧す。また 
は、 AUTO/MANUAL スイッチ因を 
「AUTO」 にする。 

アイ U ス値び消えます。または、アイI」ス値 
の横になび表示されます。 


}一か/祉か 
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おい通 0 の設定で撮る(つヴを) 


0ご注意 

• AUTO / MANUAL スイッチ固を 「 AUTO 」 にす 
ると、他の手動調節(ゲイン、シャッタースピー 
ド、ホワイトバランス)も解除されます。 


カメラ明るさを調節ずる 


カゾラ明るさ調節では、画像の明るさをア 
イ U ス、ゲイン、シャッタースピードで調 
節でさます。 

シャッタースピードを任意の値に設定し、 
アイリス、ゲインのみで調節したり、ゲイ 
ンを任意の値に設定し、アイ U ス、シャッ 
タースピードのみで調節したりすること 
をでさます。 

© (力^ラ設定)メニュ—[旧に/ 

EXPOSURE ] 一 [ U ング割当]一[カメラ 
明るさ]を選ぶ(目日ページ)。 

③撮影またはスタンバイ中に、 AUTO / 
MANUAL スイッチ因を 「 MANUAL 」 に 
ずる。 

感[力方ラ明るさ]び自動調節になっている 
ときは、 IRIS / EXPOSURE ポタン回を 
巧す。 

自動調節していた機能の横に3び表おさ 
れ、アイ U ス U ング回での操作び可能と 
なります。また、手動調節していた機能の 
設定値はそのまま保持されまず。 

B び表示されていないとをは、下の操 
作を行なえば g び表示され、アイ U ス U 
ング固での操作び巧能になります。 

-ゲインの場含 

GAIN ポタン回を押す。 

-シャッタースピードの場合 

SHUTTER SPEED ボタン回を2回押 
す。シャッタースピードが固定されて 
いないとをは1回巧す。 

感アイ U ス U ング固を回して、好みのおる 
さ設定にする。 


自動調節にずるには 

旧 IS/EXPOSURE ボタン回を巧す。また 

は、 AUTO/MANUAL スイッチ因を 

「AUTO」 にする。 

g び表示されていた機能の設定値び消え 

ます。または、0び表示されていた機能の 

設定値の横に&び表示されます。 

0ご注意 

• AUTO / MANUAL スイッチ因を 「 AUTO 」 にす 
ると、アイ U ス、ゲイン、シャッタースピード、 

ホワイトバランスのすべてび自動調節になり 
ます。 

•さ•ちょっと一言 

• ゲイン値の横に白び表示されているときに、 
GAIN ボタン回を押すと、ゲイン値の横に表示 
されている0び消え、ゲインを任意に変更でさ 
ます。ちラー■度巧すと、 B が表示され、力方ラ明 
るさ調節に戻ります。ゲインの蜜更について 
は、「ゲインを調節する」の手順感をご覧くださ 
い (30 ぺージ)。 

• シャッタースピード値の横に已が表示され 
ているときに 、 SHUTTER SPEED ボタン回を 
巧すと、シャッタースピードの横に表示されて 
いる日が消え、シャッタースピードを任意に変 
要できます。もう一度巧すと、 E び表示され、力 
ラ巧るさ調節に戻ります。シャッタースピー 
ドの変更については、 r シャツタースピードを 
調節する」の手順感、@をご覧ください (31 
ぺージ）。 


ゲインを調節ずる 


AGC (オートゲインコント□ール）による 
ゲインアツプを行いたくないとさなどに 
使います。 

0撮影またはスタンバイ中に、 AUTO/ 
MANUAL スイツチ因を 「MANUAL」 に 
する。 

感ゲインび自動調節になっているときは、 
GAIN ボタン回を巧す。 

ゲイン値び表示されます。または、ゲイン 
値の横の&び消えまず。 

感ゲインスイツチ固で H/M/L を選択する。 
設定されたゲイン値び表示されます。 
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H / M / L の値は、で，（カメラ設定)メ 
ニューの[ゲイン設定]でそれぞれ設定し 
ます (6 日ページ)。 

’クちよつと一言 

• ゲインを [-6 CIB ] に設定して録画した場合、再 
生時にデータコード表示をすると、ゲインは 
[一-]表示となります。 

自動調節にずるには 

GAIN ボタン图を巧す。または、 AUTO / 
MANUAL スイッチ因を 「 AUTO 」 にする。 
ゲイン値び消えます。または、ゲイン値の横 
に。び表示されます。 

〇ご注意 

• AUTO / MANUAL スイッチ固を 「 AUTO 」 にす 
ると、他の手動調節(アイ IJ ス、シャッタース 
ピード、ホワイトバランス）わ解除されます。 


シャッタースピードを調節ずる 

シャッタースピードを自由に調節し、固定 
でをます。被写体の動さを止めたり、逆に 
流動感を強調して撮影するとさに便利で 
す。 

© 撮影またはスタンバイ中に、 AUTO / 
MANUAL スイッチ因を 「 MANUAL 」 に 
する。 

③シャッタースピード値が反転表おされる 
まで 、 SHUTTER SPEED ボタン回を押 
す。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤル国を回して、 
シャッタースピードを調節する。 

1/4秒〜1/10日00秒の範囲で選べまず。 
シャッタースピードび画面に表示されま 
す。例えば、1/10日耿にすると [1 日 0] と表 
おされまず。画面上の数値び大を < なるほ 
どシャッタースピードび速くなりまず。 

0 SEL/PUSH EXEC ダイヤル国を押して、 
シャツタースピードを固定する。 

再度変更したい場合は、手順③から® 

を行います。 


巧‘ちょつと一■言 

• 政下のときは、 シャッ タースピードを1/3 〜 
1/10000砂の扉囲で設定できます。 

-で，（力^ラ設定)メニューーロ□グ 
レッシブスキャン]の設定びに 4] のとさ 

• シャッ タースピードび遅し'!と、自動でピントが 
合いに< くなります。兰脚などに固定して、手 
動でピントを合わせることをおすすめします。 

• 堂光な、ナトリウム打、水銀灯などの放電管に 
よる照明下で撮影すると、画面び明滅した0 
(フリッカー現象）、色び変化したりすることび 
あります。このようなときは、 シャッ タース 
ピードを関東地方など日 OHz の地域では1/ 

100、関西地方など 60 Hz の地域では1/60に設 
定することをおすすめします。 

自動調節にずるには 

シャッタースピード固定状態から 
SHUTTER SPEED ボタン◎を2回押す。 

または、 AUTO / MANUAL スイッチ因を 

「 AUTO 」 にする。 

シャッタースピード値び消えます。また 

は、&び表示されます 

〇ご注意 

• AUTO / MANUAL スイッチ因を 「 AUTO 」 にす 
ると、他の手動調節(アイ U ス、ゲイン、ホワイ 
トバランス)を解除されます。 


光量を調節ずる （ ND フィルター） 

撮影げ況び明るすざるときは 、 N D フィル 
ター回を使ラと被写体を鮮明に撮影でを 
ふ 9 〇 

ND フィルター1は光量を約1/4に 、 ND 
フィルタ ー2 は約1/1目に、 ND フィルタ ー3 
は約1/64に削減するよラにそれぞれ設定 
されています。 

アイ U スを自動調節しているとき、 W が4び 
点滅したとさは、 ND フィルタ ー1 に、 

W 祝6び点滅したとさは ND フィルター2 
に、 W 号も4び点滅したときは ND フィル 
ター3にする。 

ND フィルター表示び点滅から点灯に変わ 
0ます。 


}一か/祉か 
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おい通 0 の設定で撮る(つヴを) 


N が rFf び点滅したときは、 ND フィルター 
スイッチ圓を 「 OFF 」 にしてください。 ND 

フィルター表ちび消えます。 

〇ご注意 

•撮影中に ND フィルター圓を切り換えると、画 
像が乱れたり音声にノイズび入ることびあり 
ます。 

•アイ1」スを手動で調節しているとさは 、 ND 
フィルターの設定び必要な場合でち、 ND フィ 
ルターの点滅表示び出ません。 

ぐちょっと一言 

• 明るい被写体を撮影するとさ、アイ I 」スを極端 
に絞ると回巧現象び生じピントが甘くなるこ 
とびあります。（ビデオカ方ラでは一般的に起 
こる現象です。） ND フィルター圓を使うと、こ 
の現象を抑え、より良好な撮影結果を得ること 
びでさます。 


自然な色合いに調節ずる（ホワイ 
トバランス） 



撮影する場面の光に含わせてホワイトバ 
ランスを固定するとさに使います。 

AU ろ A )、 または目 （ AB ) を選ぶと、ホワ 
イトバランスの調藝値を六モ U — A と B に 
個別に記憶させることびでさます。調整値 
は、再調整しない限り電源を切っても保持 
ごれます。 


「 PRESET 」 を選ぶと、あ b かじめ 
芯 ， （CAMERA SET ) ；><ニューの [ W 目 
プリセット]で選んだ[屋が]、[屋内]を設 
定でさます。 


1 撮霞またはスタンバイ中に、 
AUTO/MAN UAL スイツチ◎を 
「 MANUAL 」 にする。 


2 WHT BA し卡タン因を巧す。 


3 ホワイトバランスメモ IJ - スイツ 
チ回を、 PRESET / A / 己のいずれ 
かにセツトする。 


表示 

拓影が兄例 


•メモ U - A / B それぞれに、光 

A A 

源に合わせたホワイトバラ 

(メモリー 

ンスの調整値を記憶させる 

A ) 

ことびでさまず。「メモ IJ 一 

出 巨 

A ， B にホワイトバランスの 

(メモリー 

調璧値を記憶させるには」 

巨） 

の手順に従って<ださい 
(32 ページ)。 


•夜景やネオン、花火などを 

二た 

撮るとを 

ホ 

喔が） 

•曰の出、曰没などを撮ると 
を 

•昼光色窜光口の下 


•} くーティー含場など照明条 


件び変化する場所 

み 

•スタジオなどビデオライト 

喔内） 

の下 

•ナト U ウムランプや水銀な 


の下 


メモ U - A , B にホワイトバランスの調 
整値を記憶させるには 

①旧がな色合いに調節する（ホワイトバラ 
ンス)」の手順 3 で A (出 lA ) または B 
( AB ) を還ぶ。 
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③ 被写体と同じ照明条件のところで、白い紙 
などを画面いっぱいに映す。 

(D (ワンプッシュ）回ポタンを押す。 
tAiA または tAa 巨び早い点ミ威に変わる。 
ホワイトパランスび調節されると、点滅 
から点灯に変わり、選んだ度 d A または 
bSdB 調璧値び記憶されます。 

自動調節にずるには 

WHT BAL ボタン囲を押す。または、 
AUTO / MANUAL スイッチ◎を 「 AUTO 」 
にする。 

〇ご注意 

• AUTO / MANUAL スイッチ回を 「 AUTO 」 にす 
ると、他の手動調節(アイ IJ ス、ゲイン、シャッ 
タースピード)ち解除されます。 



面 直 

[色のこさ]や[シャープネス]などを調節 
して好みの画質設定を作れます。撮影時間 
帯や気象ま件、または使ラ人ごとに設定で 
さます。 

設定するときは、本機をテレビやモニター 
につないで、画像を確認しなびら調節して 
ください。 


お買い上げ時は、 [ PP 1] から [ PP 6] に、撮 
影条件に合わせた設定値びあらかじめ登 
録されています。 

〇ご注意 

•だ(カメラ設定）メニュ ーー►[ x . v . Color ] び 
[入]のとさは、ピクチャープ n ファイルは[切] 
に固定され ます。 


ピクチャープロ 
ファイル番号 
馈定名） 

撮影を件 

PP 1 

( USER ) 

お好みにをわせて登録で 
をます。 

PP 2 

( USER ) 

お好みにをわせて登録で 
をます。 

PP 3 

( PORTRAIT ) 

人物撮影向けの設定値 

PP 4 

( CINEMA ) 

映画のよラな映像を撮影 
するとをの設定値 

PP 日 

( SUNSET ) 

夕焼けを撮影するとをに 
適した設定値 

PP 6 モノ I -ーン撮影するとを 

( MONOTONE ) の設定値 


1 スタンバイ中に 、 PICTURE 

PRO 円 LE ボタン固を巧ず。 


2 SEL/PUSH EXEC ダィャル回 

を回してピクチャープ□ファイル 
番号を選び、巧して決定する。 


[ PP 1] から [ PP 6] まで選べます。 

選択したピクチャープ□ファイルの設 
定で撮影でさます。 


3 SEL/PUSH EXEC ダィャル回 

で[ミ夹赶を選んで、押して決定す 
る。 


あ 5 かじめ設定した画像で撮る 
(ピクチャープ□ファイル） 


}一か/祉か 
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おい通 0 の設定で撮る(つヴを) 


ピクチャープ□ファイル撮影をやめる 

には 

手順 2 で脚]を選び、 SEL/PUSH EXEC ダ 

イヤル囲を押して決定します。 

ピクチャープ□ファイルの内客を変更 

ずるには 

[ PP 1] 〜 [ PP 6] の設定内容を変更できま 

す。 

© PICTURE PROFILE ボタン 圓 を押す。 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤル回を回して、 
設定を変更ずるピクチャープ□ファイル 
番号を選び、押して決定ずる。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤル囚を回して 
[設定変更]を選び、押して決定する。 

0 SEL/PUSH EXEC ダイヤル回を回して 
調節したい項目を選び、押してミ央定ずる。 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤル因を回して 
画質を調節し、押して決定する。 

® 手順 ( D 〜⑤を繰り返して他の項目を調節 
する。 

(!) SEL/PUSH EXEC ダイヤル回を回して 
[石戻る]を選び、押して決定する。 

⑥ SEL/PUSH EXEC ダイヤル 图 を回して 
[決定]を選び、押して決定する。 
ピクチャープ□ファイルの表示び出ます。 
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脚] 

通常の撮影 

[ストレッチ] 

暗部のガンマカーブ特性を上げて、暗部の階調表現を増加させる。 

[コンプレス] 

暗部のガンマカーブ特性を抑制して、弓1を締まった黒を表現する。 

ニーポイント 


被写体の高輝度部分の信号をカメラのダイナ s ックレンジに収め、白つぶれを防ぐため、ビ 
デオ信号を圧縮しはじめるポイントを設をする。 


醜項目 

調節ずる内容 

[才ート] 

自動でニーポイントを調整ずる。 

睛] 

二ーポイント：1日日〇/〇 

[中] 

ニーポイント：9己〇/〇 

値] 

ニーポイント： 800/〇 

カラーモード 


発色のタイプを設定する。 

設定項目 

調節ずる内容 

[スタンダード] 

標準の色合い。 

[シネマ!-ーン 1] 

[ガンマ]び[シネマ!-ーン 1] のとをに適したフイルム調の色合い。 

[シネマ I -ーン 2] 

[ガンマ]び[シネマ I -ーン 2] のとをに適したフイルム調の色合い。 

色のこさ 


色の濃さを設定する。 


設定項目 

調節ずる内容 

-7(薄くなる)〜+7(濃くなる）、 -8: 白黒で撮影する。 

色相 


色相を設定する。 


設定項目 

調節ずる内容 


-7(緑びかる)〜+7(赤みびかる) 


ガンマ 

ガンマカーブを選ぶ。 


醜項目 

調節ずる内容 

[スタンダード] 

標準のガンマカープ。 

[シネマ!-ーン 1] 

フィルム撮影した映像のよラなトーンのガンマカーブ1。 

[シネマ I ''ーン 2] 

フィルム撮影した映像のようなトーンのガンマカーブ2。 

ブラック補正 

暗部のガンマカーブ特性を選ぶ。 

段を項目 

調節ずる内客 ~~ 


麵か/祉か 
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おい通 0 の設定で撮る(つヴを) 


色の深さ 

色の深さを変更する。 

濃い色ほど効果び大き <、色のない被写体に巧して変化はありません。+側にすると暗くな 
り、色び深く見えます。-側にすると明るくなり、色が浅く見えます。腔のこさ]を-8(モノ 
トーン）にしたとさち有効です。 


設定項目 

調節ずる内容 

-7(浅くなる)〜+7(深くなる） 

WB シフト 


ホワイトバランスシフトを設定する。 

設定項目 

調節ずる内容 

-9(画像び青みがかる）〜+9(赤みびかる） 

シャープネス 


被写体の輪郭を調節する。 

設定項目 

調節ずる内容 

-7(輪郭び柔らかくなる)〜+7( くっきりする） 

スキン!-ーンデイテール 

肌色部分の輪郭をなめらかにして、しわを目立たなくする。 

設定項目 

調節ずる内容 

[入側] 

[入]にすると肌色などの輪郭をなめらかにして、しねを目立たな < す 
る。肌色 L ツ外も選択でをる。 

[レベル] 

輪郭をなめらかにする度合いを設定する。 

1(輪郭を少、しなめらかにずる)〜8(輪郭をよりなめらかにする） 

[色選択] 

輪郭をなめらかにする色を選ぶ。 

[範囲] :色の範囲を選ぶ。 

日(選択色なし)、1(狭し、:単色のみ選ぶ)〜31 
(広レ:色柜と彩度の近い他の色も選ぶ） 

日の場を、輪郭を滑らかにする効果はなくな 

0ます。 

[ワンプッシュ取込]:センターマーカーの中む部に映した被写体に 
をわせて、色の対象を自動選おする。 

[範囲]は変更されません。 


プ□ファイル名 

設定したピクチャープ□ファイル [ PP 1] から [ PP 6] に名前を付ける （37 ぺージ)。 


コピー 

他のピクチャープ□ファイル番号に設ををコピーする。 

U セット 

ピクチャープ□ファイルをお買い上げ時の設定に戻す。 
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ピクチャープ□ファイルの各設定に名 
前をつけるには 

[ PP 1] 〜 [ PP 6] それぞれに任意で名前び 
つけられます。 

© PICTURE PROFILE ボタン圓を押す。 
CD SEL/PUSH EXEC ダイヤル回を回して 
名前を設定するピクチャープ□ファイル 
番号を選び、巧してミ央定する。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤル因で[設定変 
围一[プ□ファイル名]を選ぶ。 

0 SEL/PUSH EXEC ダイヤル困を回して 
文字を選択し、押して決定する。この操作 
を繰り返してプ□ファイル名を入力する。 


円 CT.PROFILE 

スタン/':イ 

ブロファイルを [33] 


III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ABCDEFGH 1 JKLM 
NOPQRSTUVWXYZ [ 

卜 ] 

0123456789 [ 

__/# &: [ 

中止 ] 
まを ] 

IPICTURF PRO 円 1 円： FND 


’をちよつと一言 

• 12 文字までの名前をつけ 5 れます。 

使用でさる文字 
- A 〜 Z 
- 〇〜9 

魯 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤル回で陳赶 
を選び、押して決定する。 

プ n ファイル名び変更されます。 

® SEL/PUSH EXEC ダイヤル困を回して、 
[石戻る]一[決定]を選ぶ。 

ピクチャープ□ファイルを他のピク 
チャープ□ファイル番号にコピーずる 
には 

© PICTURE PROFILE ボタン圓を押す。 
CD SEL/PUSH EXEC ダイヤル回を回して 
コピー元のピクチャープ□ファイル番号 
を選び、押してま定する。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤル因で[設定変 
围一[コピ ー] を選ぶ。 


0 SEL/PUSH EXEC ダイヤル因を回して 
コピー先のピクチャープ□ファイル番号 
を選び、押して決定する。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤル圓を回して 
[はい]を選び、押してミ央定する。 

(D SEL/PUSH EXEC ダイヤル因を回して、 
[石戻副一[決定]を選ぶ。 

お買い上げ時の設定に戻ずには 

ピクチャープ□ファイル番号ごとに取り 

消せます。すべての設定を一度に取り消す 

ことはでをません。 

® PICTURE PROFILE ボタン圓を押ず。 

(D SEL/PUSH EXEC ダイヤル回を回して 
お買い上げ時の設定に戻したいピク 
チャープ□ファイル番号を選び、巧して決 
定する。 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤル回を回して 
[設定変更]一山セット]一[はい]一 
[石戻る]一陳赶を屬リ。 


}一蓋か 
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おい通 0 の設定で撮る(つヴを) 



内蔵マイク、またはが部マイク入力端子に 
とりつけたマイクを好みの音量に調藝で 
をます。 



国画 回 


1 AUDIO LEVEL スイッチ回を 
「 MAN 」 にする。 

画面によ M び表示されます。 


2 撮彰中、またはスタインバイ中に 
AUDIO LEVEL ダイヤル国を回 
して、マイク音量を調節ずる。 


自動調節に戻すには 

AUDIO LEVEL スイッチ因を 「 AUTO 」 に 

ず々。 

ジちょっと一言 

• 音声設定の詳しい情報を艦召すると哥ホ、 
STATUS CHECK ボタン回を巧して<ださ 
し、。マイク音レベルを確認することちできま 
す。 

•その他の設定につし、ては>ぶ（音声設定け 
ニューをご覧ください (67 ぺージ)。 
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ASSIGN ボタンに機能を設定する 


機能によっては、 ASSIGN ボタンに割り 
当てて操作することびでさます。 
ASSIGN 1 〜6ボタンに1つずつ割0当て 
られます。 

割り当てられる機能 

() 内のボタン名は、お買い上げ時に機能 
び割り当てられていることを示していま 
す。 

•拡大フォーカス （7 己ページ） 

• デジタルエクステンダー (63 ページ） 
•リング操作方向(目〇ページ） 

• AE シフト (61 ページ） （ ASSIGN 2 ボタ 
ン） 

•インデックス巧込み (40 ページ） 

•手ブレ補正 (62 ページ） 

•逆光補正 (62 ページ） 

•スポットライト （62 ページ） 

•フエーダー (63 ページ） 

• なめらかス□一録画 (63 ページ） 

•カラーバー (66 ページ） 

• レックレビュー (40 ぺージ ） (ASSIGNS 
ボタン） 

• エンドサーチ操作 (40 ページ） 

•ゼブラ （68 ページ） （ ASSIGN 1ボタン） 
•マーカー (69 ページ） 

• ピーキング (68 ページ） 

• ピクチャープ□ファイル (33 ページ） 
•シヨットトランジシヨン (41 ページ） 


ASSIGN4 〜 6 ボタン 



团回 


1 MENU ボタン圓を巧ず。 


2 SEL/PUSH EXEC ダィャル回 

で : K (その他)メニュ ー— 
[ ASS に N ボタン登録]を選ぶ。 


3 SEL/PUSH EXEC ダイヤル图を 
回して設定したい ASS に N ボタン 
番号 （[ ASS に N 1]〜 
[ ASSIGN 6]) を選び、巧して決定 
ずる。 

• 機能び割り当てられてしなし、ボタンロま、 

[ —— ] び表示されます。 

•[ショットトランジシ ヨン] を選んだとさは 
[はし'!]を選んでから、手順6に進んでくだ 
さい。 


4 SEL/PUSH EXEC ダィャル回 

を回して割り当てる機能を選び、 
巧してミ夫定する。 


}一か/祉か 
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ASSIGN ボタンに機能を設定ずる(つヴき) 


5 SEL/PUSH EXEC ダィャル回 

を回して[ミ夹定]を選び、巧してみ 
定ずる。 


6 MENU ボタン固を巧して、メ 
ニュー画面を消ず。 


ぐちょっと一言 

•ショットトランジションは ASS に N 4/日/6ボタ 
ンに割り当てられます (41 ページ)。ショットト 
ランジションの割り当てを解除すると、設定前 
の割り当てに戻0ます。 

•ショットトランジションを解除するには、手順 
3 で[ショットトランジション]-••[はし、]を選 
んでください。 


インデックス信号を巧ち込む 


インデックス信号を巧ち込んで撮影する 
と、その場面を頭出しでさます(己0ペー 
ジ)。インデックスの変わり目を確認した 
り、インデックスごとに編集するときに便 
利です。 


1 ASS に N ボタンに[インデックス 
巧込み]を設定する （39 ページ)。 


2 [インデックス打込み]を割りあて 
た ASSIGN ボタンを巧す。 

撮影中に押したとき 

約7秒間 tl び表示され、インデックス 
信号び記録されます。 

スタンバイ中に巧したとき 

U び点滅します。 

REC START / STOP ボタンを巧して録 
画を始めると、約7秒間 tl び表示さ 
れ、インデックス信号び記録されます。 


インデックス打ち込みを取り消ずには 

録画を始める前に、インデックス磯能を割 
り当てた ASSIGN ボタンををラー度巧 
す。 

〇ご注意 

• 撮影したテープにインデックスを後から巧ち 
込むことはできません。 


テープを停止した場面を確認ず 
る（レックレビュー） 


テープを停止させた場面を約2秒間再生 
し、確認でさます。直前に撮影した映像を 
確認するのに便利です。 


1 ASSIGN ボタンに[レックレ 
ビュ ー] を割り当てる (39 ぺ一 
ジ)。 


2 スタンバイ中に、[レックレビュ ー] 
を割り当てた ASSIGN ボタンを 
巧す。 

テープを停止した部分び約2秒間再生 
され、スタンバイに戻ります。 


最後に録画した場面を頭出しず 
る（エンドサーチ操作） 


1 ASSIGN ボタンに[エンドサーチ 
操作]を設定する (39 ページ)。 
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2 [エンドサーチ操作]を割り当てた 
ASSIGN ボタンを巧ず。 


最後に録画した場面の未尾の約日秒間 
び再生され、最後の録音び終わつた場 
面でスタンバイに戻ります。 


0ご注意 

• カセットをいったん取0出すと、エンドヴーチ 
は働さません。 

• テープの途中に無記録部分びあると、エンド 
サーチび正しく働かない場合びあります。 


ンを使う 


フオーカス、ズーム、アイ U ス、ゲイン、 
シャッタースピード、ホワイト y くランスの 
設定を登録し、登録した設定へなめらかに 
遷移（ショットトランジション）すること 
びでさます。 

例えば、画面手前にフオーカスび合ってい 
る状態から徐々に画面奥の被写体に 
フオーカス送りをしたり、アイリスを設定 
して被写巧深度を変化させたりでさます。 
また、ホワイトバランスなどの手動調節磯 
能を登録して、屋内の被写体から屋外の被 
写体へと、異なる撮影環境の間ちなめ b か 
に場面を切り換えることびでさます。 

手プレを防ぐために兰脚を使ラことをお 
すすめします。 



[シ ヨット トランジシ ヨン] で遷移カーブ 
や遷移時間を設定でをます (6 日ページ)。 


ASSIGN4 〜 6 ポタン 



1 ASSIGN ボタンに[ショットトラ 
ンジション]を設定ずる （39 ぺ一 
ジ） 

巧•ちょっと一言 

•ショットトランジシヨンは、 ASSIGN 4 巧/ 
6ボタンに同時に設定されます。 


2 設定(ショット）をずる 

© ASSIGN 4 ボタンを繰り返し押して、 
ショット トランジシヨン登録画面にす 
る。 



登録 


感手動で設定を調節する。 

各機能の調整のしかたについては、27 
〜33ページをご覧ください。 

感ショット A に登録する場合'は 

ASSIGN 日ボタンを、シヨット巨に登 
録ずる場合は ASSIGN 目ボタンを押 
ず。 


なご注意 

•登録したショット A 、 シヨット巨の設定値 
は、 POWER スイッチを rOFF ( CHG )」 に 
すると消去されます。 
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ASSIGN ボタンに機能を設定する(つヴを) 


3 したシヨツ S を確認ずる 

① ASS に N 4ボタンを繰 D 返し巧して、 
ショットトランジシヨン確認画面にす 
る。 



確認 


感ショット A を確認するには ASSIGNS 
ポタンを、ショット巨を確認ずるには 
ASSIGNS ボタンを押す。 

登録したショットの画像に変わりま 
す。フォーカスやズームなどび登録し 
た設定に自動的に調節されまず。 

©ご注意 

•ショット トランジシ ョン 確認画面では、[卜 
ランジシ ョン タイム]や [ トランジシ ョン 
カーブ] (6 已ページ)で設定した時間やカー 
プで遷移はしません。 


4ショットトランジシヨンを使って 
撮影する 


0 ASSIGN 4 ボタンを繰り返し巧して、 
ショットトランジシヨン実行画面にす 
る。 



実行 


トランジシヨンバー 
S : スタート 
E : エンド 


(D REC START / STOP ボタンを押す。 


⑤シヨ ツ ト A で撮影ずるには ASSIGNS 
ボタンを、シヨツト巨で撮影するには 
ASSIGN 6 ボタンを巧す。 

現在の録画設定から、登録した設定に 
遷移します。 

1?’ちよつと一言 

•ショット トランジシヨンを中止するには、 
ASS に N 4ボタンを繰り返し巧して、シヨ ッ 
トトランジシヨンを解除してくださし、。 


〇ご注意 

•ショットトランジションの確認と実^5操作中は、 
手動調節やズーム、 フォー カスは働さません。 

•[ショットトランジション] (6 がージ)を変更 
するときは、 ASS に N 4ボタンを繰り返し巧し 
て、ショットトランジション画面を抜けてから 
変更してください。 

•任意の設定からショットトランジションを実 
巧したとき、登録したショット A 、 または 
ショット日から元の設定に戻すことはでさま 
せん。 

•ショットトランジション操作中に次のボタン 
を巧すと、ショットトランジションび解除され 
ます。 

- PICTURE PROFILE ボタン 
- MENU ボタン 

-[拡大フォーカス]を割り当てた PHOTO / 
EXPANDED FOCUS ボタン、または 
ASSIGN ボタン 
-STATUS CHECK ボタン 
-[なめ5かス n —録画]を割 D 当てた 
ASSIGN ボタン 

さ•ちょっと一言 

• 登録したショット A からショット B へ、または 
その逆に遷移することもできます。例えば 
ショット A からショット巨に遷移するときは、 
ショットトランジション確認画面を表示させ 
て ASSIGN 日ボタンを巧して、あらかじめ 
ショット A の状態にしてから 、 REC START / 
STOP ボタンを押します。次にショットトラン 
ジション実行画面を表示させて ASSIGNS ボ 
タンを巧してください。 

• 手順 4 で REC START / STOP ボタンを巧す前 
に、希望の設定を登録した ASSIGN ボタン巧 
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または 6) を押すと、ショットトランジションの 
1」 A —サルびでさます。 

ショットトランジションを解除ずるに 
は 

ASSIGN 4 ボタンを繰り返し巧して、 
ショットトランジション画面か b 抜ける。 


見る 


VOLUME/MEMORY ボタン 
PLAY ボタン 



SEL/PUSH EXEC 
ダイヤル 

下記の手順で動画を再生します。 



STOP REW 困 — PL W 田 FF 


@ 八 あ 八@ 

REC SLOW 

@ 心 （B 


ZE 帕 SET MEM DATA CODE VOLU 邮 /MEMORY 


[(jE]ra)K 


MEMORY/PLAY ポタン - 
MEMORY/INDEX ボタン - 
MEMORY/DELETE ボタン - 


1 緑のボタンを巧しなが6、 POWER スイッチを 
「 VCR 」 にする。 


POWER 



2 再生を始める。 

◄◄(巻戻し）ボタンを巧して、見たい位置まで巻さ戻し、 ►*( 再生)ボタンを巧す。 
•■: STOP 

PAUSE (►-または H 对甲すと通常の再生に戻る） 

•一； REW © (早戻し、レビュ ー) 

. ►►间 FF (キュー、早送り） 

• I ►: SLOW 

〇ごを意 

• 一時停止が3分しん!:続くと、自動的に停止します。 

• HDV 規格と DV 規格が混在したテープを再生するときは、 HDV 規格と DV 規格の信号が切り替わる 
とさに、一時画面び消えて、画撒と音声び達切れます。 

• HDV 規格で記録したテープは、 DV 規格のビデオカ六ラやミニ DV デッキでは再生できません。 

•なちょっと一言 

•再生中の圍表示につしにはに〇^—ジをご覧ください。 

•再生中の圍表示の切り換えにつしては、47ぺージをご覧ください。 

• モノラルマイクを接続して撮影したテープを再生するときは、[バイリンガル] (67 ページ)をご覧 
<ださい。 
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• テープカウンターを ro : 00:〇〇」にするには、 ZERO SET MEM ボタンを巧します。リモコンの 
ZERO SET MEMORY ボタンでわ同様の操作び巧能です (49 ページ)。 


動画を見なが6場面を探ずには 

再生中にィィ/►►を押したままにする （ピクチャーサーチ)。 早送り中に見るとさは►►を、 
巻戻し中は◄◄を押したままにする(高速アクセス)。 

音量を調節ずるには 

VOLUME / MEMORY ボタンで調節する。 

静止画を見るには 

0 POWER スイッチを rVCR 」 にする。 

③ MEMORY/PLAY ボタンを巧す。 

感 VOLUME/MEMORY ボタンを押して静止画を選ぶ。 

静止画再生をやめるには、もラー度 MEMORY/PLAY ボタンを巧します。 

静止画を一覧表示ずるには（インデックス表示） 

© POWER スイッチを rvCR 」 にする。 

CD MEMORY/INDEX ボタンを押す。 



感 VOLUME/MEMOR 丫ボタンを押して、画像を選ぶ。 

►を表示したい画像に合わせて MEMORY/PLAY ボタンを巧すと、1枚表示になります。 

—覧表示をやめるには、もう一度 MEMORY/INDEX ボタンを巧します。 

"メモリースティックデュオ"の画像を消ずには 

© 「静止画を見るには」の手順で削除ずる画像を表示させる。 

⑤ MEMORY/DELETE ボタンを押す。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、[はい]を選び、巧して決定する。 

画像び消去されます。 

0ご注意 

• いったん削除した画像は元に戻せません。 

• ソモリースティックデュオ"び誤肖去防止になっているときり日2ページ)やプ□テクトされてしぶ画 
像 (89 ぺージ)は削除でさません。 


}一か/祉か 
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見る(つヴを) 


ぐちょっと一言 

•インデックス表示してし'!る画像を消ずには、 VOLUME/MEMOR 丫ボタンで►マークを削除したし、画像 
に移動してから手順⑤と⑤を行ってください。 

• すべての画像を消去する口ま、の（メモ U - 設定けニュ ー CD [ a お肖去] (73 ぺージ)で削除します。 
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本機の設定をを更 / 確認する 


(^) S -©-© 

PAUSE 白 EC SLOW 

啜）资^ © 


: VOLUME/W 扣 ORY 


ZERO SET MEM DATA CODE V 

◎ #li 

06PUW MEMORT(VCR) 

BAIT INFO PLAY INDEX DELETE 

《庶 象 ◎獲)© 



PUSH [il 

円 CTURE STA 

气 MENU PROFILE 饥 

1 C 回'口 q 

rus 

CK 

P) 


m 



画面表示を切り換える 


タイムコードなどの情報を画儘とあわせ 
て表示でさます。 

D に PLAY/BATT INFO ボタン固を 
巧す。 

巧すたびに、（非表示)* * 一 >(表示)と変わり 
よ9 0 

々•ちょっと一言 

• テレ。こつないで見るときは、画出力]を 
[ビデオ出力/;てネル]またはを出力]に設定す 
ると、テレビ画面でち同様に画面表示できます 

(70 ぺージ)。 


再生時に情報を表示ずる（データ 
コー ド） 


撮影時に自動的に記録された情報（日時や 
カメラデータ）を再生時に表示でさます。 


1 POWER スイッチ圓を rVCR 」 に 

する。 

2再生または一時停止中に DATA 
CODE ボタン回を巧す。 

押すたびに、曰付時刻表示ーカメラデー 
ター(表示なし）と切り替わります。 



田手ブレ補正 
回明るさ調節 

アイリ ス /ゲイ ン/シャッタースピー ド 
を自動調節で撮影すると EHS 、手動 
調節で撮影ずると bffVJjH と表示さ 
れます。 

图アイリス 

手動でアイ U スを最大にしておくと、 
アイ U スの場所にと表示さ 
れます。 

団ゲイン 

固シャッタースピード 
固ホワイトバランス 

ショットトランジション撮影した画像 
を再生すると、四;!回び表示されます。 

〇ご注意 

• "^<モリースティックデュオ"の静止画再生 
時は、露出補正値 C 0 EV ) とシャッタースピー 
ド、アイリスび表示されます。 

• 日付時刻表示のときは、同じエ U アに日時が表 
示されます。日時、時刻を設定せずに撮影する 
と、 [ - ] と [-：-：-] び表示されます。 


麵か/祉か 
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本機の設定を変更/ 51 認ずる(つヴを) 


• 本機で撮影したテープを異なる機器で再生し、 
カメラデータを表示させた際に、正しいシャッ 
タースピード情報が表示されないことびあり 
ます。正しいシャッタースピードの情報は本機 
にてご確認 < ださい。 

• ゲインを [-6 dB ] に設定して録画した場合、再 
生時にデータコード表示をすると、ゲインは 
[-—] 表示となります。 


本機の設定を確認する（ステータ 
スチェック） 


しソ下の項目びどのよラな設定値になって 
いるかを確認でさます。 

• [風音お減]などの音声設定 (67 ページ） 
•出力に関する設定 （[VCR HDV / DV ] (71 
ページ)など） 

• ASSIGN ボタンに割り当てた機能 (39 
ぺージ） 

•カゾラに関する設定 (60 ページ） 


バッテリー残量を51認ずる（バッ 
テリーインフォ） 


POWER スイッチを rOFF ( CHG )」 にした 
あと、 DISPLAY / 目 ATT INFO ボタン国を 
押すと、選択している録画フォーマットで 
の録画可能時間とバッテ U —の情報び約7 
秒間表示されます。情報び表示されている 
間に再度ボタンを巧すと、最大20秒まで 
表示を延長できます。 


およそのバッテ U —残量 


"ツテ U— 巧«レベル 




lil ] 


およその撮影可能時間 


1 STATUS CHECK ホ‘タン回を J 甲 

す。 


2 SEL/PUSH EXEC ダィャル回 
を回して、項目を表示する。 


POWER スイッチび KAMERA 」 のと 
きは、オーディオー出力一 ASSIGN 
カメラと切り誓わります。 

POWER スイッチび rVCR 」 のときは、 
才ーディオー出力一 ASSIGN と切り 
誓わります。 


情報表示を消ずには 

STATUS CHECK ボタン回を巧す。 
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テープの頭出しをする 



回 



〇ご注意 

• 1」モコンについては118ページちご覧 < ださ 
し、。 


見たい場面にすばや<戻ず 
(ゼ□セツトメモリー) 


1 再生中に後で頭出ししたい場面 
で、本機の ZERO SET MEM ボタ 
ン回、または ij モコンの ZERO 
SET MEMORY ボタン回を巧 
す。 

テープカウンターび「0:00:〇〇」にな 
り、 *0* び点巧します。 



テープ カウ ンターび 表示されない とを 
は、画面表示ボタン圆を巧す。 


2 見終わった 6、 STOP ボタン旧を 
巧す。 


3 ◄◄ REW ボタン◎を巧ず。 

テープカウンターび「日:日日:日日」付近に 
なると、自動的に停止します。 

テープ カウンターびタイムコード表示 
に戻り、 *0* び消えます。 


4 PLAY ボタン固を巧ず。 

「0:00:0日」の場面からをラー度再生し 
ます。 


夕のべージ.へコブく一 











































テープの頭出しをずる(つヴを) 


ゼ□セットメモリーを解除ずるには 

巻き戻す前に、本機の ZERO SET MEM ボ 
タン回、またはリモコンの ZERO SET 
MEMORY ボタン回をもう一度巧す。 

〇ご注意 

• タイムコードとテープカウンターに多少誤差 
び生じることびあります。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かないことびあります。 


撮影曰でテープを頭出しずる 
(曰付サーチ） 


撮影曰の変わり目を頭出しでさます。 


1 POWER スイツチを rvCR 」 にす 
る。 


2 U モコンの SEARCH M. ボタン 
因を繰り返し巧して、[日付サー 
チ] を選ぶ。 


3 リモコンの I ◄◄(前の日付)/ 

(後の日付)ボタン回を巧して、頭 
出しする。 

現在のテープ位置に対して前後の曰付 
を選びます。 

選んだ場面で自動的に再生します。 


日付ヴーチを中止ずるには 

U モコンの STOP ボタン因を巧す。 

〇ご注意 

• 曰付の蜜要点の間隔は2分 L 义上必要でず。間隔 
が短いと正しく検出されない場合びあります。 
• テープの途中に無記鑑盼'があると、正しく頭 
出しでさないことびあります。 


録画の開始位置を探ず(インデッ 
クスサーチ） 


撮影開始時に巧ち込んだインデックス 
(40 ページ)を頭出しできます。 


1 POWER スイッチを rVCR 」 にず 
る。 


2 リモコンの SEARCH M. ボタン 
回を繰り返し巧して、[インデッ 
クスサーチ]を選ぶ。 


3 リモコンの!◄◄(前のインデック 
ス) /►►!( 後のインデックス)ボタ 
ン回を巧して、頭出しする。 

現在のテープ位置に対して前後のイン 
デックスを選びます。選んだ場面で自 
動的に再をします。 


インデックス サーチを 中止ずるには 

U モ コンの STOP ボタン因を巧す。 

0ご注意 

• インデックスの間隔は2分攻上必要です。間隔 
び短いと正しく頭出しでさないことびありま 
す。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かない場合がお0ます。 


50 














テレビにつないで見る 


テレビの種類や接続する端子によって接続方法や再生される画質び異なりまず。 

電勵ま、別売りの AC アダプター/チャージャーを使ってコンセントからとってください 
( 16 ページ)。 

また、つなぐ機器の取扱説明書ちあわせてご養<ださい。 

本機の端子について 

端子カバーを開けて接続してください。 



み 


(D- 


(D- 


0ご注意 

•本機の六ニュー設定は接続の前に巧ってくださし、。 LLINK ケースレにつなし、でか日 [VCR HDV / DV ] や 
[ i.LINK DV 変換]の設定を変えると、テレビび映像信号を正しく認識できないことびあります。 


}一か/祉か 
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テ レ ビにごないで見る(ごヴを) 


ンテレビの接続ち法 



A 


コンポーネント 

(2) D 端子 A / V ヶーブル(付属） 映像入力 

(D3/D4/D5) 




1=^ (入出力/録画設 
定けニューー [VCR 
HDV / DV ] 一 [才一 
卜] (71 ページ） 
[コンポーネント出 
力]一に 3] (72 ぺ一 
ジ） 


〇ご注意 

• コンポーネントプラグ ( D 端テ)のみつなしが場合、音声は出力されません。音声を出力するには白とホ 
のプラグも接続してください。 
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:信号の流れ 


接続 
ち法 I 端子 


必要なケーブル 



B 


⑥ 


HDMI ヶーブル(別売り） 

〇--——〇 H 


HDMI 入力 


S (入出力/録画設 
風方ニュ— [VCR 
HDV/DV] 一は 
—卜] (71 ぺージ） 


〇ご注意 

•HDMI ケープルは HDM ロゴがついているらのをお使いください。 

•营^巧 i 保護のための信号び記録されている DV 規格の映像を、 HDMI 出力端子から出力することはでき 

ません。 

•し LINK で DV 入力された画像 (81 ページ)を出力することはできません。 

• 一部の機器では、映像や音声び出なしなど正常に動作しなし'!場合びあります。また、本機と接続機器の出 
力端テ同±での接続はしないでください。故障の原因となります。 

巧•ちょっと一言 

•HDMI (High Definition Multimedia Interface ) とはテレビ接続機器のデジタル映線/音声信号を離 
つなぐインターフェースです。 HDMI 端テとテレビを1本のケーブルで接続することで、高画質な映像と 
デジタル音声を楽しめます。 


C 


① 


し LINK ケーブル(別売り） 


し LINK 


□ 


ご 


^ (入出力/歸画設 
思メニユーー [VCR 
HDV/DV] 一 [才一 
卜] (71 ページ） 

[し LINK DV 変換] 

。ごを意 I 一[切] (72 へ一 J 0 

•テレ。こは HDV1080i ち前寸応のし LIN が思？が必要でず。詳しくはお使いのテレビの仕様をご確認く 
ださし、巧応ずるソニー製機種の情報については、下記の URL をご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/cam/support 

• お使し、のテレビが HDV 1080 i 方式にが応してし、なし、場合は、付属の D 端子 A / V ケーブルで巧;の接続を 
して < ださい。 

•テレビに本機を認識させるためにテレビ側の設定が必要でず。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧くだ 
さし、。 

•本機の し LINK 端テは4ピンです。テレビ彻"まテレビに合わせて端子を選んでくださし、。 


}一か/祉か 
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テレビにつないで見る{つヴき) 



コンポーネント （ D 端子） 

lLINK 端子 

S ( S 1、 S 2) 端子 

映像音声端子 

は胃臣 1 


凝 


音声端モ 


映儘音声端子 



□ 






テレビ(ワイド/ 4:3) に合わせて画像の比率を変えるには 


ご覧になるテレビに合わせて [ TV タイスを変更してください (72 ページ)。 


〇ご注意 

• DV 規格で記録したテープをワイド信号非対応の4:3テレビで再生する場合は、撮霖樹こ！: DV ワイド記 
録]を脚]に設定してから撮轟してください （72 ぺージ)。 

巧’ちょっと一言 

• モノラルテレビ(音声端テびひとつ)のときは A / V 接続ケースレの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラ 
グ(左音声)か赤いプラグ(ち音声)のどちらかを音声入力へつないでください。モノラル音声で聞くと 
きは、市販の接続ケーブルを使ってください。 
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:信号の流れ 


接続 
ち法I 端子 


必要なケーブル 



D 


D 端子 A/V ケーブル(付属） 


コンポーネント 
映像入力 （D1) 


を llillllllllll- 


■<iiilO n 同目 ！] 


^ (入出力/歸画設 
赵メニユーー [VCR 
HDV/DV] 一はート 
] のべー ジ） 
[コンポーネント出力 
] 一に 1](72 ページ） 
[TV タイプ] 

—[16:9]/[4:3]*(72 
ぺージ） 

〇ごを意 ■ 

• コンポーネントフラグ (D 端子)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白とホ 
のプラグわ接続してください。 


音声 


固 


① し LINK ヶーブル(別売り） 


し LINK 


ご 


A (入出力/録画設 
赵メニューー [VCR 
HDV/DV]- ►[才一 
卜] (71 ページ） 

[し LINK DV 変換] 

一[入] (72 ぺージ） 


0ご注意 

•テレビに本機を認識させるためにテレビ側の設定が必要です。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

•本機のし LINK 端子は4ピンです。テレビ側はテレビに合わせて端子を選んでください。 


F 


S 映像ケーブル付きの 
(2) A/V 接続ケープル 

二 (別売り） 


S(S1、S2) ビデオ 

6 

©映像 

-cO> ( 白 )®! 

I 帽 啸) 


曰户 


^ (入出力/録画設 
志けニューー [VCR 
HDV/DV] 一 [才一 
卜] (71 ページ） 

[TV タイプ] 
>[16:9]/[4:3]*(7S 
ぺージ） 


〇ご注意 了 

• SCSI、S2) 映備端子のみつなし、だ場合、音声は出力されません。音声を出力ずるには別央像ケーブル付 
さの A/V 接続ケーブルの白と赤のプラグち接続して < ださい。 

• A/V 接続ケーブル(接続圆）に比べ、画像をより忠虞に再現できます。 

•本機は S1 映像端子対応のため、つなぐ端子び S または S2 映像端子のときは画像が正しく表示されない 
場合びあります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることびあります。テレビの取扱 
説日月書ちあわせてお読みください。 


}一か/祉か 


ぶのぺージへコゴく 一 SS 











































テレビにつないで見る{つヴき) 




A/V 接続ケーブル(付属) 



横)®映像 


(白)®] 

(ホ)#! 


■iii ■丄 

曰卢 


S (入出力/録画設 
思メニューー [VCR 
HDV/DV] 一はート] 
口1ぺージ） 

[TV タイプ] 

—[16:9]/[4:3]*(72 
ぺージ） 


* お使いのテレビに合わせて設定して<ださし、。 

ぐちょっと一言 

• i 丄 INKiU 外の端子から画像を出力するときに、握数のケーブルでテレビをつなし巧しぶときは 、 HDMI 
端子ーコンポーネントビデオ端子一 S ( S 1、 S 2) 映慷端モー-映撒/音声端子の順で優先されます。 

• i 丄 INK について詳しくは10己ページをご覧くださし、。 


ビデオ経由でテレビにつなぐには 

ビデオの入力端子によって77ページで接続方法を選ぶ。ビデオの外部入力端子につなざ、 
ビデオに入力切り換えスイッチびある場合は r が部入力」（ビデオ1、ビデオ2など）に切り換 
スる。 
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メニューで設定を変更する 

メニューの使いかた 


画面に表 7K されるメニューで、お好みの設 
定やより細かい設定びでさます。 



SEL/PUSH 

EXEC 

ダイヤル 


POWER スイッチ 


MENU 

ボタン 


緑のボタンを巧しなび6、 
POWER スイッチを切り換える。 


Qamer^ (端 



「OF け CHG)」 から 
電源を入れるとを 
は、押しなびら矢印 
の方向へずらす。 


2 MENU ボタンを巧す。 

メニューインデックス画面び表示され 
よ9 〇 


X 

カメラおを 

プログレッシブスキャン 


IRIS/EXPOSURE 

か 

ゲイン設巧 


AGC U さット 


マイナス AGC 

WB プリセット 

因 

AWB 窗を 

田 



3 SEL/PUSH EXEC ダィャルを回 

してメニューのマークを選び、巧 
して決定する。 


原_，カメラ設定 (60 ページ） 

>>音声設定(目7ページ） 

□ 表示設定(目8ページ） 

^入出力/録画設定 (71 ページ） 
^ ^モ U —設定 (73 ページ） 

だその他 (74 ページ） 


■そ。化 

PS る 

白)メラプロファイル 

ASS に N ボタン査を 

PHOTO/EXP FOCUS 
己時あわせ 


4 SEL/PUSH EXEC ダィャルを回 
して設定ずる項目を選び、巧して 
ミ夫定ずる。 



■そのホ 

スタンバイ 


ASSIGN ボタン登括 
PHOTO/EXP.FOCUS 
日時ちわせ 
時差な正 
クイック録画 
沒巧を 
»面ランプ 

リモコン 

入 1 

1 FMENUItUT 1 


設定でをる項目は、 POWER スイッチ 
の位置ごとに異なります。選択でをな 
い項目は暗 < なります。 

5 SEL 7 PUSH EXEC タイが旋回して 
希望の設定を選び、巧して決定する。 


6 MENU ボタンを巧して、メニユ ー 
画面を消す。 

[石房る]を選ぶと1つ前の階層に戻 
0ます。 


1 乂じ — dis 留脚細叫か 
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_胃 POWER スイッチの位置によって、使用可能 (>) メニューび異なります。 


CAMERA VCR 


f (カメラ設定）メニュー(6 日ぺージ) _ 

プ□グレッシブスキヤン • 一 

旧 IS/EXPOSURE 風 • - 

ゲイン設定 • 一 

AGCU ミット • 一 

マイナス AGC • 一 

W 目プリセット ♦ 一 

AWB 感度 ♦ 一 

AE シフト^ • 一 

AE レスポンス • 一 

オートアイ U スリミット • 一 

フ U ッカー低減 • 一 

コントラストエン A ンサー • 一 

逆光補正 • 一 

スポットライト运 D • 一 

手ブレお正 GD • 一 

AF アシスト •一 

A ンドルズームスピード • 一 

デジタルエクステンダー巧!） • 一 

フエーダーなる ]_ • _ 一 

なめらかスロー録画 ( AS ) ♦ 一 

インターパル歸画 ♦ 一 

DV コマ撮り • - 

ショットトランジション ( AS ) _ • _一 

X.V. じ 010 「 iHla ♦ - 

ヵラーバー 巧罰 # 一 

H (音声設定)メニュー (67 ページ) _ 

DV 音声モード韻9 _ _♦ 一 

音声 US ッ ター • 一 

風音低減 • 一^ 

パイ U ンガル ー • 

DV 音青ミックス ， P 一 • 

■ ■ (夷 7 K 設定）メニユ ー (68ぺ_ジ) _ 

ゼプラ GD • 一 

ヒストグラム • 一 

ピーキンクを S 〕 • 一 

マーヵーい奇 • - 

EXRF 0 CUS タイプ • 一 

カメラデータ表示 • 一 

音声レベル表示 • 一 

パネル明るさ • • 
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CAMERA 


VCR 


POWER スイッチの位置： 



1 乂じ — dis 留脚細叫か 
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■で1(カメラ設定） 

y ニュー 

撮影状況に合わせるための設定(ゲイン設 
定/逆光補正/手ブレ補正など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は57ページをご質 < ださい。 


MENU ボタンを巧す一 SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、広1(カメラ設定) 
を選択すると表示されます。 


プ□グレツシブスキヤン 


垂直解像度1,080本のプ〇グレッシブ動 
画を撮影でさます。 

►切 

24(24 pSCAN ) 

映画と同じ1秒閨24コマの動画を摄影す 
る。 

30( 抑 pSCAN ) 

CM 撮影などと同じ1秒間3日コマの動画 
を撮影する。 

〇ご注意 

• 撮影した画像は酣 i に蜜換して記録されます。 


IRIS/EXPOSURE 



■ リング割当 

アイ U ス U ングに割り当てる機能を[アイ U 
ス](お買い上げ時の設定）、[力六ラ明るさ] 
から選べます (29 ページ)。 

■ リング操作方向 

アイ U ス U ングの回較方向を選びます。 

► ノ ー7ル 

U ングを時計回りに回すと暗くなる。 


逆方向 

U ングを反時計回りに回すと暗くなる。 


0ご注意 

•AUTO/MANUAL スイッチを 「AUTO」 にして 
いるときは、旧に/ EXPOSURE ボタンは使え 
ません。 

•さ•ちょっと一言 

•AUTO/MANUAL スイッチを 「MANUAL」 に 
しているとさに [U ング割当]を蜜更すると、ア 
イ U ス、ゲイン、シャッタースピードの設定ち 
法び政下のよラに変わります。 

- [U ング割当]を[アイ IJ ス]から[カメラ明る 
さ]に変更した場合 

[アイ U ス]び自動調節であれば、変更後の 
[カメラ明るさ]は自動調節になり、[アイリ 
ス]び手動調節であれば、変更後の[カメラ明 
るさ]は手動調節になります。 

アイリス、ゲイン、シャッタースピードの各 
設定値の横に0が表示されているときにア 
イ IJ ス IJ ングで調節びでさます。 

ゲイン、 シャッター スピードは、[カメラ明る 
さ]連動/手動調節の選択びでさます。 

- [U ング割当]を[力方ラ明るさ]から[アイリ 
ス]に変更した場合 

[力 ラ明るさ]び自動調節であれば、変更後 
の[アイリス]は自動調節になり、[力;><ラ明 
るさ]び手動調節であれば、蜜要後の[アイリ 
ス]は手動調節になります。 

ゲイン 、シャッ タースピードは、自動調節/ 
手動調節の選巧びできます。 

• [U ング操作方向]は、 ASSIGN ボタンに割り当 
てることができます (39 ページ） 


ゲイン設定 


GAIN スイッチ|>1」「1\/1」「し|の値を設をす 
るとさに選びます（お買い上げ時の設定 
は、 [ H ] : 18 d 目、 [ M ] :9 dB 、[ L ] :0 dB )。 
© SEL/PUSH EXEC ダイヤルで [ H ] [ M ] 
[ L ] のいずれかを選ぶ。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルでゲインの 
値を選び、押して決定する。 

一 6 d 巨〜21 d 巨の間で、 3 dB 間隔で選択で 
をます。数値び大をくなるほど、ゲインび 
上びります。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[決赶を 
選ぶ。 
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0 MENU ボタンを押して、メニュー画面を 
消す。 


AGC IJ 三ッ 


才ートゲインコント□-ル (AGC) の上 
限値を脚]に1 d 目、お買い上げ時の設 
定)、 [18dB]、[1 己 d 目]、 [12d 目]、 

[9d 目]、 [6dB]、[3d 目]、 [Od 目]から選べ 

よ9 〇 
〇ご注意 

• ゲインを手動調節していると勃]黑ホありませ 
ん。 


マイナス AGC 


[入]に設定すると、ゲインを自動調節して 
いるとさに最適なゲイン設定でノイズの少 
ない撮影びでさます。特に、十分な光量び得 
られるときは、ゲインをマイナスの領域ま 
で変動させることで、よりノイズのみない 
映像を撮影することびでをます。[マイナス 
AGC] を[入]にしてち本機のダイナ S ック 
レンジび狭くなることはありません。 

►入 

ゲインを自動調節しているとをに、状況 

に応じてマイナスゲインになる。 

切 

ゲインを自動調節しているとをに、マイ 

ナスゲインにならない。 


WB プリセツ 


プ U セツトホワイトバランスを使ラとさ 
に選びます。詳しくは32ページをご覧く 
ださい。 


AWB 感度 


白熱電球やろラそくなど赤みの強い光源 
下や、屋外の曰陰など青みの強い光源下 
でのオートホワイトバランスの動作を設 
定でさます。 


►インテ U ジェン ト 

シーンの明るさに応じて自然な雰囲気に 
なるよラに自動調節する。 

局 

ホみや青みび減る。 

中 

お 

ホみや青みび増す。 

«ご注意 

• ホワイ ト バランスが自動調節されているとき 
のみち効です。 

• 晴天時の曰向では効果びありません。 


AE シフト 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで明るさを 
-7(暗い)〜+7(明るい)の範囲で調節で 
さます（お買い上げ時の設定は[0])。お買 
い上げ時の設定政がにすると、阻と設定 
した数値び表おされます。 

〇ご注意 

• アイリス、シャッタースピード、ゲインのすべ 
てを手動調節していると効果はありません。 

• [力方ラ明るさ]を手動調節ずると、 [AE シフ 
卜]は解除されます。 


AE レスポンス 


被写体の明るさに追従して露出を自動調 
整する速度を選びます。[高速]、[中速]、 
[低速]から選びまず(お買い上げ時の設 
をは[高速])。 


オートアイリスリミツ 


アイ U ス設定び自動のとを、絞りの上限 
値を [F1 1 ] (お買い上げ時の設を)、 
[F9.6] 、 [F 引、 [F 目. 8] 、 [F5.6] 、 [F4.8] 、 
[F4] から選びます。 


1 乂じ — dis 留脚細叫か 


/次のぺージへコゴく一 61 
















MENU ボタンを押す一 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、{で • （力;ラ設定)を選択すると 
表示されます。 


〇ご注意 

• アイ1」スを手動調節していると効果はありま 
せん。 


フリッカー底減 


►入 

通留の撮影時に選ぶ。電源周波数が日 OHz 
の壁光ななどの光源下で画面のちらつを 
を軽減します。 


スポットライト 


[入] ( @ ) に設定すると、舞台など、強い光 
び当たっている被写体を撮影するとさに、 
人物の顔などび白く飛んでしまラのを防 
げます(お買い上げ時の設定は[切])。 


〇ご注意 

• スポットライト中に[逆光浦正]を[入]に設定 
すると、[スポットライト]は[切]にな0ます。 


切 

フ U ッカーほ減を行わない。 

〇ご注意 

•照明によっては低減効果び現れないことがあ 
ります。 


ントラストエン八ンサー 


[入]に設定すると、逆光シーンなどコン 
トラストび高い画像を検出して、画像の 
黒つぶれを自動で軽減します(お買い上 
げ時の設定は[入])。 


• [カメラ明るさ]を手動調節すると、[スポット 
ライト]は[切]になります。 

• アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2 
つ iU 上を手動で設定していると、[スポットラ 
ィト]は脚]になります。 


手ブレ捕正 


■入/切 

[入]に設定すると、手プレ補正を使つて撮影 
でをます。兰脚(別売り）を利用ずるとをは、 
[切；1 ('1 鹏）にずると自然な画儘になりまず 
(お買い上げ時の設定は[入])。 


〇ご注意 

• [逆光補正]を[入]にすると、設定び一時的に解 
除されます。 


■ タイプ 

撮影状況にをわせて手プレ捕正の効果を選ぶ 
ことびでをまず。 


逆光補正 


[入]に設定すると、固び表おされて逆光 
補正されます(お買い上げ時の設定は 
脚])。 


八ード 

強めに手プレ補正を働かせる。 

パン•ティルト撮影には向さません。 

►スタン ダー ド 

通常の手プレ補正を使ラ。 


〇ご注意 

• 逆光巧正中に[スポットライト]を[入]にする 
と[逆光補正]は[切]になります。 

• [カメラ明るさ]を手動調節すると、[逆光補正] 

は脚]になります。 

•アイ1」ス、ゲイン、シャッタースピードのラち2 
つ政上を手動で設定していると、[逆光補正]は 
[切]にな0ます。 


ソフト 

自然な手プレ感を題しつつ、手ブレ補正 
を働かせる。 

ワイド コンバージヨン 

ワイドコンバージョンレンズ(別売り）を 
使って撮影する。 

ソニー製のワイドコンバージョンレンズ 
(別売 0) を使ラとをに最適な設定です。 
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AF アシスト 


[入]に設定すると、オートフ ォー カスの 
とさ、フ ォー カス U ングを回して一時的 
に手動でピントを合わせることびでをま 
す（お買い上げ時の設定は[切])。 


八ンドルズームスピード 


八ンドルズーム切り換えスイッチび 
「 FIX 」 のとき、ズームスピードを [1] (遅 
い)〜[引（速い）から選べます(お買い上 
げ時の設定は[3])。 


デジタルエクステンダー 


[入](固）に設定すると、約1 .5 倍に画像 
を拡大表ちします。デジタル処理のため 
画質は劣化します。野鳥などの遠方の被 
写体を拡大するとさに便利でず(お買い 
上げ時の設定は[切])。 

〇ご注意 

• 本機の電源を入れなおすと自動的に[切]にな 
0ます。 

場面間に、効果を入れなびら、つなぎ撮り 
でさます。 

のスタンバイ中（フェードインのとき）また 
は録画中(フェードアウトのとを）に使い 
たい効果を選ぶ。 

③ REC START / STOP ボタンを押す。 

フェーダー表示び点巧に変わ0、終了後消 
えます。 

操作開始前に解除するにはので脚]を選 
ぶ。 

もう一度 REC START / STOP ボタンを押 
すと、設定は解除されます。 


フエードアウト 

ホワイトフエーダー 


フェードイン 




ブラック フエーダー 


な ごま意 


• 本機の電源を入れなおすと[フエーダー]は自 
動的に解除されます。 


なめ6かス□—録画 




通常撮影では見ることびでさない高速な 
動作、現象を、なめらかなス□ーモーシヨ 
ン映像として撮影します。ゴルフ、テニス 
などの速い動さの撮影時に便利です。 

[実行]を選んでから[なめらかス□一録 
励画面で 、 REC START / STO 戶ボタンを 
巧す。 

約6秒間の記録び、約24秒間のス□ーモー 
シヨン映像として録画されます。[テープ 
に録画中]び消えると録画び完了します。 

锅除するには MENU ボタンを巧します。 

ASSIGN ボタンを巧して[なめらかス 
□一録画]を実行した場合は、その 
ASSIGN ボタンをもう一度巧して辆除す 
ることちでをます。 ASSIGN ボタンの使 
い方は、39ページをご覧ください。 

撮影状況におわせて[なめらかス□一録 
画]の設定を選ぶことびでさます。 
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MENU ボタンを押す 一 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、 f で • （力;ラ設定)を選択すると 
表示されます。 


■ タイ S ング 

[タイミング]を選択すると 、 REC START / 
STOP ボタンを押して記録を開始する夕 
イ S ングを選択でさます。 



[ここから6秒間]* 


[前後の6秒間] 


一ぶ層ぶ; X 西[ここまでの6抄間] 

* お買い上げ時の設定は[ここから6秒間]です。 

■音声 HJ ガー 

[入]を選択すると、 REC START/STOP ボ 
タンを巧す代わりに、音に反応して自動的 
に記録を開始することびでさます。（お買 
い上げ時の設定は[切])。 

[音声 hU ガー]の設定は、電源を入れなお 
すと自動的に解除されます。 

■ 言己録開始音レベル 

[音声卜 U ガー]の反応音のレベルを[大 ] 、 
[中]、[ル]から選択することびでさます 
(お買い上げ時の設定は[大 ]) 。 


インターバル録画 


一定時間ごとにテープへ画像を録画しま 
す。雲の動さや曰照変化などを観察する 
とさに便利です。再生するとなめらかに 
見えます。長時間撮影時は、 AC アダプ 
ター/チャージヤーから電源をとってくだ 
さし、 


録画録画 六ッ 録画 



の SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[入/切]一 
[入]を選ぶ。 

⑤]回の録画時間をお買い上げ時の設定 
( [日.己柳）から変更ずる場をは;欠の手順を 
行ラ。変更しない場合は、感に進む。 
SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[録画タイ 
ム]-►[日.己秒]、 [1 秒]、 [1 .日秒]、に秒]か 
ら録画時間を選ぶ。 

感インターバル時間をお買い上げ時の設定 
([30 秒])から変更する場合は;欠の手順を 
斤う。変更しない場创ま、®に進む。 
SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[ウェイト 
タイム]一 [30 砂] [1 分]、 [5 分]、 [1 日分]か 
らインターバル時間を選ぶ。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルでじ夹赶を選 
ぶ。 

⑤ MENU ボタンを巧して、メニュー画面を 
消す。 


〇ご注意 

• 音声は記録されません。 

• 録画時間は条件により設定した時間より短く 
なることがあります。 

• 通常撮影時より画質は劣化します。 

ぐちょっと一言 

• [音声卜 U ガー]を[入]に設定しているときは、 
REC START / STOP ボタンで録画を開始する 
ことちでさます。 

• マイク音量を手動でかさく設定している場合 
は、[音声卜 I 」ガー]が動作しないことびありま 
す。[記録開始音レベル]を[中]または[ル]に設 
定することをおすすめします。 


感 REC START / STOP ボタンを押ず。 

インターノ 0レ録画び始まります。 

中止するには REC START / STOP ボタン 
を押す。 

REC START / STOP ボタンを押すタイミ 
ングによって、し; TF のよラに動作します。 
インターノ くル録画実行中に巧したとさ 
は、インターバル録画を一時停止します。 
もラー度巧すと、インターノりレ録画び始 
ま0ます。 

インターバル録画のインターバル中に押 
したときは、インターバル録画は停止し 
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通常の録画び始まります。をラー度押す 
と通常録画び中止され、さらにをラー度 
押すとインターノりレ録画び始まります。 
辭除するには SEL/PUSH EXEC ダイヤ 
ルで[入/別一脚]を選ぶ。 

〇ご注意 

• 麵時間とインター;りレ時間は、それぞれの設 
定時間と若干の誤差が生じることびあります。 
• 手動でピントを合わせておくと、光び変化して 
をぼやけずに撮影でさます。 

* 撮影時の効果音は、[操 f 乍音]で消すことびでき 
ます (76 ぺージ)。 


■am 


本磯を固定した状態で人形やおをちゃな 
どを少しずつ動かしなびらコマ撮りをす 
ると、アニメーションのよラな効果を出 
せます。 U モコンを使ラと手ブレを防げ 
ます。 

►切 

通常の撮影をする。 

入 (©) 

コマ撮りずる。 

0 SEL/PUSH EXEC ダイヤルを回して 
[入]を選び、巧してミ央定する。 

③ MENU ボタンを押して、メニユー画面を 
消す。 

感 REC START / STOP ボタンを巧す。 

1コマ(約6フレーム)分を撮影し、スタン 
パイに戻ります。 

0被写体を動かし、手順感を繰り返す。 

〇ご注意 

• 患続してコマ撮りをすると、テープ强量は正し 
く表示されません。 

•最終カットは通常の1コマよりも長くなりま 
す。 

• コマ撮り中にはインデックスは打ち込めませ 
ん I 。 

• 本機の電源を入れなおすと自動的に[切]にな 
0ます。 


ツトトランジシ 


ショットトランジションの[トランジショ 
ンタイム]と [ トランジションカープ]を設 
をするとさに選びます。ショットトランジ 
ションの操作方法については、41ページ 
をご幫ください。 

■ トランジションタイム 

遷移時間を [3 .己秒]〜 [90.0 柳から選びます 
(お買い上げ時の設定は [4.0 砂])。 

■ トランジシ ョンカーブ 

遷移 カーブを 選びまず。 

各モードのトランジションカープは図のよラ 
に遷移しまず。 

* 1: パラメーター 量 
*2: 時間の遷移 

U ニア 

直線的に遷移したいとをに選びます。 


*2 

>ソフトストップ 

終了地点付近をゆっくり遷移したいとさ 
に選びまず。 


*2 — 

ソフトトランジシヨン 

開始と終了地点付近はゆつ< り遷移し、中 
間は直線的に遷移したいとをに選びまず。 


*2 
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MENU ボタンを押す 一 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、 {で • （力;ラ設定)を選択すると 
表のされます。 


〇ご注意 

•ショットトランジション:^/511 帮中は 
[トランジションタイム]、[トランジションカー 
ブ] の設定蜜要はできません。 ASS に N 4 ボタン 
を繰り返し巧して、ショットトランジションの 
設定を解除してから設定変更してください。 


x . v.Color HDV 1080 i 


[入]に設定して撮影すると、より広い色域 
で記録でさます。今までは表現でさなかつ 
た鮮やかな巧の色や、南国の海の美しい青 
緑色などを再現することび可能になりま 
す。 


〇ごを意 

•[入]にして撮影した画像を x . v . Color に I 网応 
のテレビで再生すると、色び正しく再現されな 
い場合びあります。 

• :欠のとき [ x . v . Color ] は設定できません。 

—SD (標華)画質で記録するとき 
一 動画を撮影中 

• [ x . v . Color ] び[入]のとき、ピクチャープロ 
ファイルは無効になります。 


カラーバー 


■入/切 

[入]に設定ずるとカラーノ（一を表示した0、 
テープに記録することびでをます。本機で撮 
影した画像をテレビやモニターで見るとを 
に、カラーパーを見ながら色巧を調節すると 
をに便利でず(お買い上げ時の設定は[切])。 
〇ご注意 

• 本磯の電源を入れなおすと自動的に[切]にな 
ります。 


■ タイプ 

カラー ノ く 一の タイプを選べます。 


a 

タイフ1 

a 

タイプ2 



タイフ4 

(タイフ3に対して輝度75%) 
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み馆声設定)メニュ— 

録音に関ずる設定 (DV 音青モード/ DV 音 
声ミックスなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方ミちは57ぺージをご覽< ださい。 


MENU ボタンを巧す一 SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、>走（音声設定)を選 
択すると表示されます。 


DV 音声モード 


12BIT (よ 12b) 

12ビットにつのステレオ音声)で記録す 
る。 

► 16BIT (よ 16b) 

16ビット(高音質で1つのステレオ音声） 
で記緑ずる。 

〇ご注意 

• HDV 規格のときは、自動的に [16 BIT ] で記録 
されます。 


音声リ5ッター 


音割れ防止機能の設定をします。 

►切 

機能を使わないときに選ぶ。 

入 

機能を使ラとをに選ぶ。 

〇ご注意 

•AUDIO LEVEL スイッチび 「 MAN 」 のときのみ 
有効です。 


風音ほ減 


►入 

内蔵マイクの風音な減をするとをに選 
ぶ。 

切 

内蔵7イクの風音な減をしないとをに選 
ぶ。 


バイ IJ ンガル 


他機で二重音声(またはステレオ音声)で 
記録したテープを、本機で再生するとさの 
音青び選べます。 

►切 

主+副音声(またはステレオ音声)で再生 
する。 

メイン 

主音声(または左音声)で再生する。 

サブ 

副音声(またはち音声)で再生する。 

〇ご注意 

• 本機は二重音声を再生でさますが、記録はでさ 
ません。 



他機でアフレコや 4CH マイク録音した 
テープの音声を再生時に確認でさます。 
アフレコしたテープの再を時に、出力され 
る音亩を選びます。 

► ST1 

撮影時の音声のみを出力するとをに選 
ぶ。 

ミックス 

撮影時の音声とアフレコ音声を合成して 
出力するとをに選ぶ。 

ST2 

アフレコした音声のみを出力すると走に 
選ぶ。 

〇ご注意 

• [ DV 音声モー问を [16 BIT ] に設定して記録さ 
れたテープを再生するときは、この機能は無効 
です。 
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口應示設定） 

メニュー 

画面/ファインダーの表示設定(マーカー/ 
VF バックライト/画面表示出力など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方ミ去は57ページをご質 < ださい。 


MENU ボタンを押す一 SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、己（表示設定)を選 
択すると表示されます。 


ゼブラ 


明るさ調整をするとをの目安にすると便 
利です。 


■入/切 

[入]にすると、図とレベルび表示されまず。 
テープや"メモ IJ ースティックデュオ’にゼ 
ブラは記録されません。 


アドバンス 

ヒストグラム上に画像の中む部(マー 
カー表示部分)の平均値をおすノ く一を表 
术 "5 る。 


平均値 



暗 明るさ 明 


•な•ちょっと一言 

• グラフの左側は画面の暗し'!部分、右側は日月るい 
部分をおします。 

• ゼブラ設定樹こは、ヒストグラム上にガイドび 
表ちされます。 


■ レベル 

輝度レベルを70〜100または100+から選べ 
ます。 

ぐちょっと一言 

• ゼブラとは、画面に映る画像の中で、設定した 
輝度レベル部分に表示される搞模様のことで 
す。 


ヒストグラム 


ヒストグラム(画像の明るさの分巧を表し 
た図（グラフ））を見なび5、アイ U スを調 
節でさますに9ページ)。明るさを調節す 
るとさの目安にすると便利です。テープや 
":><モ|」ースティックデュオ"にヒスト 
グラムは記録されません。 

►切 

ヒストグラムを表おしない。 

ノーマル 

ヒストグラムを表おする。 



■入/切 

[入 :I ( ピーキング）に設定すると、画面上に画 
儘の輪郭び強調して表示されるので、ピント 
び合わせやす < なります(お買い上げ時の設 
赶ま脚])。 

■色 

ピーキングの色を[白]、[就、横]から選べま 
す(お買い上げ時の設定は[白])。 

■ レペル 

ピーキング感度を[高]、[中]、[低]から選べま 
す(お買い上げ時の設定は[中])。 

〇ご注意 

• 輪享防至調された画像はテープや"メモリース 
ティックデュオ’に記録されません。 

ぐちょっと一言 

• 拡大 フォー カス (28^ -ジ）と一緒に使うと、ピ 
ントが合わせやすくなります。 
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マ-九— 


カメラデータ表示 


■入/切 

[入]にするとマーカーび表おされます(お買 
い上げ時の設定は[切])。 

テープや"メモ U —スティックデュオ"に 
7—力一は記録されません。 

■ センター 

[入]にすると画面の中わにマーカーを表おす 
る（お買い上げ時の設定は[入])。 


■ ガイド フレーム 

[入]に設定ずると、フレームを表示して被写 
体び水平/垂直になっているかを確認でをる 
(お買い上げ時の設定は[切])。 



〇ご注意 

• マーカー表示中は、表示を；列部出力ずるこ 
とはでさません。 

’クちよつと一言 

• [センター]、[ガイドフレーム]を同時に表示で 
さます。 

•ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、パ‘ 
ランスの良い構図になります。 

• マーカー表示は、 1_ CD パネルとファインダーの 
みに表示されます(外部に出力することはでさ 
ません)。 


EXP . FOCUS タイプ 


拡大フオーカスの表示方法を設定でさま 
す。 

►タイプ！ 

画像をそのまま拡大する。 

タイプ2 

画像を白黒にして拡大する。 


[入]に設定するとアイ1」ス、シャッタース 
ピード、ゲインの値を常に表示します(お 
買い上げ時の設定は[切])。 


口 60分 0:00:00 

HDVIOeOi 


I が 1.9 f & Od ^ 1001 

アイリス値 シャツタースピード値 

ゲイン値 

’をちょっと一言 

• 力;>< ラデータ表示の設定にかかわ日ず、マニュ 
アル設定時は設定値び表示されます。 

• A は自動設定されていることを示します。 

• DATA CODE ボタンを巧したとさに表示され 
る項目とは異なります (47 ページ)。 


音声レベル表示 


画面にオーディオレベルメーターび表示 
されます。（お買い上げ時の設定は[入])。 



オーディオレベル メーター 


パネル明るさ 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、液晶画面 
の明るさを調節でさます。録画される画像 
に影響はありません。 

’をちよつと一■言 

• 液晶画励（ックライトを消すことちでさます 
(19 ベージ)。 
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MENU ボタンを押す一 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、己（表示設風を選択すると表示 
されます。 


パネルちのこさ 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、液晶画面 
の濃さを調節でをます。録画される画像に 
影響はありません。 


パネルバックライトレベル 


液晶画面バックライトの明るさを調節で 
さます。 

► ノ ーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

画面び暗いと感じたとさに選ぶ。 

〇ご注意 

• コンセントにつないで使ラと、設定は自動的に 
[日月るい]になります。 

• [巧るい]を選ぶと J くッテ1」一撮露可能時間が 
若干短 < なります。 


VF パ‘ツクライト 


ファインダーの明るさを調節でさます。 

► ノ ー7ル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

ファインダーび暗いと感じたとさに選 
ぶ。 

〇ご注意 

• コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 
[日月るい]になります。 

• [巧るい]を選ぶと J くッテ1」一撮語可能時間が 
若干短<な0ます。 


VF 点なモード 


►才ート 

液晶画面を閉じたとをと対面撮影時に、 
ファインダーび点なする。 

入傑時] 

常にファインダーが点なする。 


一文字サイズ 


► ノ ーマル 

通常の大ささで六ニュー表示ずる。 

2x 

選択された方ニュー項目を縦2倍角で表 
な^すな。 


残量表示 


►才ート 

次のとさにテープ題量を約8秒間表示す 
る。 

• カセツトが入った状態で POWER スイツ 
チを rVCR 」 か 「 CAMERA 」 にしたとき 
.►(再を)ボタンまたは display/batt 
INFO ボタンを巧したとさ 

入 

テープ残量を常に表おする。 

新品のテープやテープトツプまで巷を戻 
したテープを挿入したとをは、テープ題 
量は表示されません。テープの再生や録 
画を開始すると、テープ題量び表示され 
ます。 


画面表术出力 


タイムコードなどの画面表示の出力先を 
設定します。 

►パネル 

ファインダーと液晶画面に出力する。 

ビデオ出力/パネル 

ファインダー、映像音声出力と液晶画面 
に出力する。 

全出力 

ファインダー、 HDMI 出力、コンポーネ 
ント出力、映儘音亩出力と液晶画面に 
出力する。 

0ご注意 

• [マーカー]び[入]のときは、ファインダーと液 
晶画面にのみ画面表示び出力されます。 
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^ (入出力/録画設定) 

メニユ ー 

録画、入出力に関ずる設定 (VCR HDV / 
DV / DV 録画モード/ DV ワイド記録/ TV 夕 
イプなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方ミちは57ページをご覽< ださい。 


MENU ボタンを押す一 SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、^ (入出力/録画設 
を)を選択すると表示されます。 



撮影する録画規格を選択でさます。 


► HDV 1080 i ( HDVl 080 i ) 

HDV 規格の 1080 i 方式で撮影する。 

DV(DV) 

DV 規格で撮影ずる。 

DV 規格で撮影するとをは、 [ DV 録画モー 
问を設定する。 

〇ご注意 

• 撮影中の画像を i 丄 INK 出力すると哥ホ、必要に 
応じて[し LINK DV 変換] (72 ページ)もあわせ 
て設定してください。 


VCR HDV/DV 


再生するとさの信号を選びます。通常は 
[オート]に設定してください。 

し LINK ケープル接続時は rHDV/DV 端モ 
(し LINK ) から入力/出力する信号を選びま 
す。ここで選択した信号をテープに記録/ 
再生します。 

►才ート 

テープ再生時、自動で HDV / DV 規格の信 
号を切り換えて、再生する。 

し LINK 接続胤ま、自動で HDV / DV 規格の 
信号に切り換えて 、I HDV / DV 端子 
( i 丄 INK ) から入出力して、記録/再生す 
る。 

HDV 川 DV 10 舰） 

テープ再生時、 HDV 規格で記録された部 
分のみ再生する。 


LLINK 接続時は HDV 規格の信号のみを 
t HDV / DV 端子(し LINK ) から入出力し 
て、記録巧生する。また、パソコンなどと 
接続するとをに選ぶ。 

DV(DV) 

テープ再生時、 DV 規格で記録された部分 
のみ再生ずる。 

i.LIN K 接続時は DV 規格の信号のみを 
1り〇ソ/〇ソ端子0丄|[\1のから入出力し 
て、記録生する。また、パソコンなどと 
接続するとをに選ぶ。 

〇ご注意 

• 設定を蜜える前に、必ずし LINK ケーブルを抜い 
てください。つないだまま設定を蜜えると、ビ 
デオ機器が映像信号を正しく認識できないこ 
とがあります。 

• はート]を選ぶと、 HDV と DV の信号び切り替 
わるとさに一時画面び消えて、画像と音声び途 
切れます。 

• [LLINK DV ^ 撰]び[入]になっているときは、 
次の信号び出力されます。 

-はート]のときは、 HDV 信号は DV に蜜換さ 
れ、 DV 信号はそのまま出力されます。 

- [HDV] のとさは、 HDVI 言号は DV に変換さ 
れ、 DV 信号の部分は出力されません。 

-に乂]のときは、 DV 信号はそのまま出力さ 
れ、 HDV 信号の部分は出力されません。 

[録画フオーマット]びに V ]のときに有効 
です。 

► SP 風 

テープへ SP (標準)モードで録画ずる。 

LP (固 

テープへ SP モードの1.日倍の録画時間で 
長時間録画ずる。 

〇ご注意 

• LP モードで録画したテープを他機で再生する 
と、モヴイク状のノイズび現れたり、音声が途 
切れたりすることびお0ます。 
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MENU ボタンを押す一 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、入出力/録画設定)を選択す 
ると表示されます。 


• テープの途中で SP / LP モードを切り換えると、 
画像び乱れたり、タイムコードび正しくつなび 
らなし'!ことびあります。 

• HDV 規格で録画するときは、 LP モードに切換 
えられません。 


DV ワイド記録附 


つなぐテレビの画像の比率に合った画像 
サイズで撮影でさます。テレビの取扱説明 
書ちあわせてご幫ください。 

►入 

ワイド （16:9) テレビ画面いっぱいに映る 
よラに撮影する。 

切風 

4:3テレビ画面いっぱいに映るよラに撮 
謗する。 

〇ご注意 

• 再生閒こ接続するテレビに合わせて [ TV タイ 
でを正しく設定してください (72 ぺージ ) 。 

• HDV 規格で録画する場合は、画像サイズは 
16:9に固定され、4:3にできません。 


ンポーネント出力 


D 端テのあるテレビとつなぐとさに選び 
よ 9 〇 

D 1 

D 1/ D 2 端子びあるテレビとつなぐとをに 
選ぶ。 

► D 3 

D 3/ D 4/ D 己端子びあるテレビとつなぐと 
をに選ぶ。 


.LINK DV 変換 


H D V 規格の信号を D V 規格 I こ変換して 
i ^ HDV / DV 端テ ( i . LINK ) から出力します。 

►切 

随 f 画フオーマツト]と [VCR HDV / DV ] 
の設定に従って、 I HDV / DV 端子 
( LLINK ) から信号を出力ずる。 


入 

R HDV / DV 端子(し LINK ) から出力される 
信号は、 HDV 規格の場合は DV 変換され、 
DV 規格の場合はそのまま DV 規格で出力 
する。 

〇ご注意 

• し UNKA 力につし、ては 、 [VCR HDV / DV ] をご 
覧ください (71 ページ)。 

• 設定を蜜える前に、必ず i . LINK ケープルをおい 
て<ださい。つないだまま設定を蜜えると、ビ 
デオ機器が映撒信号を正しく認識でさないこ 
とびお0ます。 


TV タイプ 


テレビで見るとさに、使用するテレビにあ 
わせて信号の変換び必要です。撮影した画 
像は下記のよラに再生されます。 

► 16:9 

ワイドテレビで再生するとをに選ぶ。 

HDV 規格画像 

DV (16:9) 規格画像 DV (4:3) 規格画像 

r 狱 1■賴 

4:3 

4:3テレビで再生ずるとをに選ぶ。 


HDV 規格画像 

DV (16:9) 規格画像 DV (4:3) 規砲！像 



0ごを意 

•し LINK の出カロホ無効です。 

• I D - 1対応テレビやテレビの S ( S 1、 S 2) 映像入 
力端テにつないで再生する場合、 [ TV タイプ] 

を [16:9] に設定してください。テレビび自動的 
に再生画撒の比率に切0誓わります。テレビの 
取扱説明書ちあわせてご覧<ださい。 
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の（メモリー設定） 
メニュ ー 

"メモ u — スティックデュオ"に関する 
設定(を消去/フオーマットなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方ミちは57ぺージをご質ください。 


MENU ボタンを押す一 SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、因（メモリー設風 
を選択すると表示されます。 


全消去 


プ□テクトのかかっていない"メモ U —ス 
ティックデュオ"内または選択フォルダ 
内の全画像を消します。 

© [全ファイル]かロォルダ内]を選ぶ。 

[全ファイル]:"メモ U - スティック 
デュオ"内のすべての画像を消去。 
[フォルダ内]:選択しているフォルダ内の 
すべての画儘を消去。 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤ J レで[はし、]一 
[はい]を選ぶ。 

[5 □全消去中です]と表おされる。プ□テ 
クトのかかっていないすベての画像が消 
去されると、[完了しました]と表示され 
る。 

〇ご注意 

• 誤消去防止スイッチのある";><モ|」ースティッ 
クデュオ’は、誤消去防止を解除する （102 
ぺージ)。 

• 金'肖去しても、フォルダは消去されません。 

• [〇お肖去中です]が表示されているとき、次 
の操作はしないでください。 

- POWER スイッチ/ボタン操作 

-‘メモ U - スティックデュオ"の取り出し 



"メモ U —スティックデュオ"はお買し、 
上げ時にフ ォーマッ ト済みのため、フ ォー 
マットする必要はありません。 

フ オーマツ トを実行するには[はい]一[は 
い]の順に選ぶ。 


〇ご注意 

• [ a フオーマット中です]扫蒂示されている 
とき、次の操作はしないでください。 

- POWER スイッチ/ボタン操作 

メモリースティックデュオ"の取り出し 
• 新しく作成したフオルダやブロテクトのか 
かっている画像ちすべて消去されます。 


ファイルナン/';‘一 


►連番 

"メモ U —スティックデュオ"を取り換 
えてち、ファイル番号を連続して付ける。 
フォルダを新しく作成、または記録先フォ 
ルダを変更した場をは U セットされる。 

リセット 

"メモ IJ ースティックデュオ’ごとに、 
ファイル番号を日001から付ける。 


フォルダ作成 


[はい]を選ぶと"メモリースティック 
デュオ"内に、新フォルダ （102 MSDCF 〜 
999 MSDCF まで）を作成でをます。1つの 
フォルダの静止画び9,999枚になると、自 
動的に新フォルダを作成します。 

〇ご注意 

• 1度イ乍成した新フォ J レダは、本機で削除でさま 
せん。";モリースティックデュオ"をフォー 
マットするか (73 ページ)、パソコンなどで削除 
して < ださし1。 

• フォルダび増えると、";><モ11-スティック 
デュオ"の残量び減ることちあります。 


記録フォルダ選択 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで記録する 
フオルダを選んで SEL/PUSH EXEC ダイ 
ヤルを押す。 

’をちょっと一言 

• お買い上げ時の設定では、ファイルは 
「101 MSDCFJ に記録されます。 
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MENU ボタンを押す一 SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、目 d レ< モリー設定)を 
選択すると表示されます。 

• しわたん画錄を記録すると、そのとき選ずれて 
いる記録先フオルダび、再生フオルダに設定さ 
れます。 


再生フォルダ選択 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで再生する 
フオルダを選んで SEL/PUSH EXEC ダイ 
ヤルを押す。 


ss (その他)メニュー 

テープ撮影時の設定や、各種基本設定(ク 
イック録画/操作音など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は日7ページをご幫ください。 


MENU ボタンを巧す一 SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで 、 SS (その他)を選択す 
ると表示されます。 



カメラの設定内容をカメラプ□ファイル 
として本機内に2つまで保存でをます。保 
をした設定を使って適切なセットアップ 
状態をすばや<再現でさます。 

巧•ちょっと一言 

• カメラプ n ファイルでなをされる項目はメ 
ニュー、ピクチャープ□ファイル、ボタンなど 
の設定値です。これらの設定値をまとめて力;>^ 
ラブ n ファイルに保存します。 


■ カメラプ□ファイルを読み&む 

カメラプ□ファイルを読み込んで、設定を実 
行します。 

© SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[読み込 
み]を選ぶ。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで読み込む 
カメラフ□ファイルを選ぶ。 

感確認画面で[はい]を選択する。 

いったん本機び再起動して、選択した力 
ラフ□ファイルび反映される。 


■ カメラプ□ファイルを保をずる 

© SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[保存]を 
選ぶ。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、酣規保 
巧]、または既存のプ□ファイル名を選ぶ。 
感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、確認画面 
で[はい]を選ぶ。 

力六ラフ□ファイルび保存されます。 

巧•ちょっと一言 

• [新規保を]した場合は、プ n ファイル名は 
[ CAM 1] またはに AM 2] になります。 
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• 既存のカメラプ n ファイルを保存先に選んだ 
場合は上書さ保をされます。 

■ プ□ファイルをを変える 

保存した力六ラフ□ファイルの名前を変えら 
れます。 

© SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[プ□ファ 
イル名]を選ぶ。 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで名前を蜜 
える力方ラプ□ファイルを選ぶ。 

プ□ファイル名画面になる。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで名前を乂 
力する。 

’をちょっと一言 

•名前の入力方';去はピクチャープロファイル 
の名前の設定方法と同じです (37 ページ)。 
0 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで缺定]を 
選び、巧して決定ずる。 

プ□ファイル名び変更されます。 

■ カメラプ□ファイルを削除ずる 

© SEL/PUSH EXEC ダイヤルで梢 U 除]を 
選ぶ。 

感 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで削除ずる 
力;^ラプ□ファイルを選ぶ。 

感確認画面で[はい]を選択する。 


ASSIGN ボタン登録 


39ページをご覧くださし、 


PHOTO / EXP.FOCUS 


PHOTO/EXPANDED FOCUS ボタンに 
割り当てる機能を選びます。 

►フオト 

PHOTO (フオト）ボタンとして機能しま 
す (2 日ぺージ)。 

拡大 フオー カス 

EXPANDED FOCUS け広大フオーカス） 
ボタンとして機能しますに8ページ)。 


なごま意 

• [拡大フォーカス]を選巧した攝合、静止画の記 
録は本機のボタンでは出来なくなります。 I 」モ 
コンの PHOTO ボタンをご使用ください。 


曰時あわせ 


21ぺージをご覧くださし、。 


時差捕正 


海列で使うときは、 SEL/PUSH EXEC ダ 
イヤルで時差を設定し、現地時刻に合わせ 
る。時差を日に設定すると元の設定に戻り 
ます。 


再生ズーム 


[入]に設定すると、再生中の動画を八ンド 
ルズームレノ（一で約1 . 1倍〜約5倍の範囲 
で拡大表示でさます(お買い上げ時の設定 
は脚])。静止画の再生時は、約1 . 日倍〜約 
5倍の範囲で拡大表示でさます。 

終了するには、八ンドルズームレバーの W 
側を巧し続けて < ださい。 

’をちよつと一言 

•再生スーム中に、 SEL/PUSH EXEC ダイヤル 
を押してから回すと、左ちにズーム位置を変更 
できます。 SEL/PUSH EXEC ダイヤルをもう 
一度巧してから回すと、上下にズーム位置を蜜 
要でさます。 


クイック録画 HDVlOSOi 


[入]に設定すると、 POWER スイツチび 
rOFF ( CHG )」 のげ態から録画を再開する 
とさに、撮影開始までの時間をかし短縮す 
ることびでさます。 

►切 

撮影開始までの時間はみしかかるび、つ 
なぎめび走れいに撮れる。 
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MENU ボタンを押す一 SEL/PUSH EXEC ダイヤルで 、 JS (その他)を選択すると表示さ 
れます。 


入 (03 S ) 

POWER スイッチび rOFF ( CHG )」 の状 
態からの撮影開始時間を短縮でをる。歸 
画チヤンスを逃したくないとをに選ぶ。 

ぐちょっと一言 

• [入]にすると、場面と場面の間び一瞬止まりま 
す。（パソコンでの編集をおすすめします。） 

• 撮影スタンバイの状態び約3分な上結くと、自 
動のにドラムの回転び止ま り、スタン )くイ状態 
が解除されます。これはテープを保護し、バッ 
テ U —の消耗を防ぐためです。録画を再開する 
には、をラー度 REC START / STOP ボタンを巧 
して < ださし)。 


操作音 


►入 

撮影スタート/ストップ時の操作時などに 
メ □ディび鳴る。 

切 

操作音を出さない。 


録画ランプ 


[切]に設定すると、録画ランプび撮影中に 
点なしないよラにでさます(お買い上げ時 
の設定は[入])。 


リモコン 


[入]に設定すると、付属のワイヤレス U モ 
コン （ 1 18 ページ)び使えます(お買い上げ 
時の設定は[入])。 

ぐちょっと一言 

• [切]に設定すると、他機の U モコンによる誤動 
作を防げます。 
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ダビングや編集をずる 

他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングず 
る 

電源は、別売りの AC アダプター/チャージャーを使ってコンセントからとってくださし、 
(16 ページ)。 

また、つなぐ磯器の取扱説明書をあわせてご覧ください。 


接続する 


ビデオ、 DVD/HDD 磯器の種類や接続する端モによって、接続方まや取り込まれる画質び 
異なります。 

本機の端子について 

端子カバーを開けて接続して<ださい。 


々.の•乂 A 々諭細が叫か 



なのぺージへつづ< 一 ■ ~n 


























他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングずる{つヴき) 


一:^:信号の流れ 


本機の端モ 

必要なケープル 

接続する端子 

接続ずる機器 


し し LINK ヶーブル(別売り） 'LINK 

圆 &---¢3 図 

接続する機器には、 HDV 1 08功方式対応の 
し LINK 端子びぶ、要です。 


© し LINK ヶーブル(別売り） 

し LINK 

• I; il ri—"f-i ~ 

5 □ 

1し1| し片 马- 


S 映像ケーブル付きの 
A / V 接続ケーブル(別亮 

(D 

S ( S 1、 S ^} ビデオ 

©映塚 


m ) 日口 

黄） 



@ A/V 接続ヶーブル(付属） 

四帽1-式卜 

0>横） 
防（白） 
m- (ホ） 

鐵映像 

!範 


HDV 1080 i 方式対応機器 



し LINK 端子付きの AV 機器 
一 SD 画質* 



S ( S 1、 S 2) 映像端子付きの AV 機器 
一 SD 画質* 




映像、音靑端子付をの AV 機器’ 
一 SD 画質* 



‘ DV 規格で撮影した画像は、どの接続でち SD (標準)画質でダビングされます。 

‘‘モノラル(ひとつの音声入力)の場合は、 A / V 接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ 
(左音声)またはホいプラグ(ち音声)を音声入力へつないでください。 

〇ご注意 

• HDMI ケーブルを使ってのダビングはできません。 

i 丄 INK ケーブル(別売り）でつなぐときは 

ダビングされる画像の規格 ( HDV または DV ) は、撮影した画像や相手磯器び対応している 
規格によって異なります。下記の表でダビングしたい規格を選び、必要なメニュー設定を 
行ってください。 

〇ご注意 

• ニュー設定を蜜える前こ」丄 INK ケーブルを拖し、てくださし、。つなし巧から設定を変えると、ビデオ/ 
DVD 機器が映像信号を正しく認識でさないことびあります。 

巧’ちょっと一言 

•本撒 Di 丄 INK 端子は4ピンです。接続ずる機器側の端子は、接続する機器に合わせてください。 
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本機で 撮影 
した画像の 
規格 

相手機器の対応規格 

メニ: 

1 一設定 

ダビングしたい規格 

HDV 規格 

DV 規格 

[VCR HDV / 
DV ] 

け 1 ぺージ） 

[i 丄 INKDV 変 
蜘 

(72 ぺージ） 

HDV 画像を HDV でダビ 
ング 

HDV 

HDV 

_*3 


脚] 

HDV 画儘を DV に変換し 
てダビング 

HDV 

DV 

DV 

はー ト] 

[入] 

DV 画像を DV でダビン 
グ 

DV 

DV 

DV 


脚] 

HDV 規格と DV 規格が混在したテープのとをは 

HDV 、 DV どちらも DV 
に変換してダビング 

HDV/DV 

DV 

DV 

はー ト] 

[入] 

HDV 規格で撮影した部 

HDV 

HDV 

_*3 

.[ HDV ] 

脚] 

分のみダビング 

DV 

_*2 

_*3 

DV 規格で撮影した部分 

HDV 

_*2 

_*2 

. [ DV ] 

脚] 

のみダビング 

DV 

DV 

DV 


•1 HDV 1080 i 方式に対応している機器です。 

•2 無記録部分としてダビングします(画像、音声は記録されません)。 
•3 画像を認識でさません(無記録状態になります)。 


〇ご注意 

• [VCR HDWDV ] がはート]のときは、 HDV と DV の信号が切り替わるときに一閒が消えて、画像 
と音声び途切れます。 

•麵側に HDR - FX 1000 を使用ずる場合は、 [VCR HDV / DV ] をけート]にしてください (71 ぺージ)。 
•再生側と録画側の両方に HDR - FX 10 日0などの HDV 1080 i 方式对応機器を使用して、 i 丄 INK ケーブル 
で接続したときは、録画を一時停止または停止したあとで再開すると、スムーズにつなびりません。 

• A/V 接続ケーブルでつなぐときは、[画面表示出力]をりなル](お買い上げ時の設定)にしてください 
(70 ページ)。 

S ( S 1、 S 2) 端子付きの A / V 接続ケーブル(別売り）でつなぐときは 

映像プラグ(黄色)のかわりに S に 1、S2) 映像端子を接続してください。 A/V 接続ケープル 
での接続に比べ、画像をより忠実に再現でさます。 DV 方式の高解像度を生かすためにはこ 
の接続を斤ってください。 S 映像ケーブルのみをつないだ場合、音声は出力されません。 


1 みりが叫か 


ぶのぺージへコゴく一 79 


















他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングずる{つヴき) 


ダビングずる 


1 本機(再生側)の準備をする。 

撮影済みのカセットを入れる。 
POWER スイッチを rVCR」 にする。 

再生機器(テレビなど）に合わせて、 
[TV タイスを設定してください (72 
ぺージ)。 


2 ビデオ(録画側)の準備をずる。 

ビデオは録画用カセツト、 DVD レコー 
ダーは録画用 DVD を入れる。 

入力切り換えスイッチびある場合は 
「入力」（ビデオ1、ビデオ2入力など）に 
ずる。 


3 本機とビテオ/ DVD 機器などをつ 
なぐ。 

接続について詳しくは、77ページをご 
養ください。 


4 本機で再生を始め、ビデオ/ DVD 機 
器などで録画する。 

詳しくは、ビデオ/ DVDil 器などの取扱 
説明書をご覧ください。 


5 ダビングが終わった5、ビデオ/ 
DVD 機器の録画を停止し、本機の 
再生を停止する。 


• HDV 規格の場合は、再生一時停止中の画像や 
変速再をしている画撒は R HDV / DV 端子 
り丄 INK ) から出力されません。 

• i 丄 INK ケーブル接続閒ま、次のことにご注意く 
ださい。 

-再生一時停止中の画像を録画ずると、画像び 
粗くなることびあります。 

- ご使用する機器やアプ U ケーシヨンなどに 
よっては曰時や力；>^ラデータび表お、記歸さ 
れないことびあります。 

-映像または音声のみを記録ずることはでき 
ません。 

• i 丄 INK ケーブルで接続してダビングするとき、 
DVD レコーダー側から本機の操作び可能と説 
巧されている機器でち操作びでさない場合び 
あります 。 DVD レコーダーの 入カモードを 
「 HDV 」 または 「 DV 」 に切り換えるなどして映 
像の入出力び可能なときは、 n 丄 INK ケーブル 
(別売り）でつなぐときは」の手順でダビングし 
て < ださい。 

ぐちょっと一言 

• A / V 接続ケーブルでつないで曰時やカメラデー 
夕などをダビングしたいときは、それらを表示 
させて < ださい。 

• ソニー製 DVD レコーダーとのし LINK ケーブル 
接続について詳しくは、下記の URL をご覧くだ 
さいに008年1日月現祖。 
http://www.sony.jp/products/i-link/ 

• i.LIN K ケーブ J レ接続時は、デジタ J W 言号でやり 
とりをするので画質•音質の劣化がほとんどあ 
0ません。 

• LLINK ケーブル接続時は、出力される信号の規 

格 （ HDVout 旧曲3または DVout 田四 a ) が 

本機の液晶画面に表示されます。 


なご注意 

• RHDV / DV 5 席 ( i . UNK ) 接続では、;欠のものは 
録画されません。 

-表示 

-他機で付けたタイトル 
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ビデオの画像を本機で録画ずる™ 


ビデオの画像を本機のテープやメモ U — 
スティックデュオ"に録画でさます。 

モリースティックデュオ’には静止 
画として記録でさます。 

HDV1080i 方式対応機器をつなぐと、 

HD V規格のまま録画でさます。 

あらかじめ、本機に録画用テープまたは 
":><モ|」ースティックデュオ"を入れて 
おいてください。本磯とビデオを i 丄 INK 
ケープルでつなざます。本機の電源は、別 
売0の AC アダプター/チャージャーを 
使ってコンセントからとって<ださい 
( 16ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明 
書ちあわせてご賣ください。 

0ご注意 

• この操作にはし LINK ケースレが必要です。 

• A/V 接続ケーブルでこの操^乍はでさません。 

•本機の i 丄 INK 端子は4ピンです。接続ずるビデ 
才機器の端テは、接続する機器に合わせて選ん 
で < ださい。 


HDV 1080 i 
方式対応機器 



し LINK 端子 
付きの AV 機器 

の 


♦ HD 画資 


♦ SD 画質 



動画を録画ずる 


本機の POWER スイッチを 
rvcR 」 にする。 


2 本機の入力信号を設定する。 

H DV 対応機器から録画するとさには 
[VCR HDV/DV] をはート]にする。 
DV 対応機器から録画するとさには 
[VCR HDV/DV] を [DV] または[才一 
卜] にする （71 ぺー ジ)。 


1 みりが叫か 
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ビデオの画ほを本機で録画する(つヴを) 


3 ビデオを再生機としてつなぐ。 

し LINK ケープル接続時は、入力される 
信号の規格 （ hdvin 田 mg まには dvin 
旧 [Jjg ) び本磯の液晶画面に表示され 
ます。（再生側の画面にち表おされるこ 
とびおりますび、録画はされません。） 


4 ビデオにダビングするカセットを 
入れる。 

5 本機を録画一時停止にする。 

■ ■(PAUSE) ボタンを押したまま、 

• (REC) ボタンを2つ同時に巧す。 




6 ビデオを再生ずる。 

再生側の画像び本機の画面に映りま 
す。 


7 録画を開始したい画面でちう一度 
■■( PAUSE ) ボタンを巧して、録画 
を始める。 


8 国ぶ下〇ド) ボタンを巧して、録画 
を止める。 


©ご注意 

• テレビ)瓶まなどの番組を fc HDV / DVS ^ 子 
( i 丄 INK ) から録画することはでさません。 

• DV 機器から画像を録画するとさ、 HDV 規格で 
録画することはでさません。 

• 接続時は、次のことにご注意ください。 

-再生一時停止中の画像を録画すると、画像び 
粗くなることびあります。 

-映像または音声のみを記録することはでさ 
ません。 

-録画を一時停止または停止したあとで再開 
すると、スムーズにつなびりません。 

•な•ちょっと一言 

• 4:3の映綠信号を入力すると、本機の画面には 
左ちび黒く表示されます。 


静止画を記録ずる 


あらかじめ、本機に"メモ U —スティック 
デュオ"を入れておいてくださいに2 
ぺージ)。 

また、 [PHOTO/EXP.FOCUS] を口才 
卜](お買い上げ時の設定）に設定してくだ 
さい (75 ページ)。 


1 r 動画を録画する」の手順1〜4を 
巧ラ。 


2 ビデオを再生ずる。 

再生側の画像び本機の液晶画面に映り 
ふ 9 0 


3 言己録したし、場面で PHOTO / 
EXPANDED FOCUS ボタンま 
たはリモコンの PHOTO ボタンを 
巧す。 
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/、ソコン 

に取り込必要なソフトウェア 
む規格 


HDV HDV 


HDV 規格の信号取り込 
み可能の編集ソフト 


HDV DV 


DV 規格の信号取り込み 
巧能の編集ソフト 


DV 


DV 


DV 規格の信号取0込み 
巧能の編集ソフト 


0ご注意 

• «® RHDV / DVii ^ テロホ、電源供給機能はあ 
りません。 

• i 丄 INK ケースレで本機とパソコンを接続する 
場合、端テの向きを確認してからつないでくだ 
さい。無理に押し込むと、端子部び破損するこ 
とびあります。また、本機の故障の原因となり 
ます。 

• i 丄 INK ケースレで接続して、"メモ U - ス 

ティックデュオ"の画像をパソコンに取り込 
むことはでさません。 

• 画像の取り込み方法について詳しくは、ソフト 
ウェアの説明書をご覧ください。 

•パソコンの巧契罵境につし VC は、お使いになる 
ソフトウエアの説明書をご覧くださし、。 


A ソコンとつなぐ 

テープの動画をパソコンに取り込む 


i . LINK ケープルで本磯とパソコンをつな 
ざ、編集 ソフ ト(別売り）を使って動画を取 
り込むことびでさます。 

お手持ちのパソコンに i . LINK 端テび装備 
されていて、ビデオ信号の取り込みびでさ 
る編集ソフトウエアびインストールされ 
ている必要びあります。 


撮影した画像やパソコンに取り込まれる 
規格 ( HDV または DV ) によって、必要なソ 
フトウェアび次の通り異なります。 


• 使用するノ ':ソコンのソフトウエアによっては、 
正しく働かない場合びあります。 

• DV 規格一* ■ HDV 規格に変換はでさません。 


撮影した画像やパソコンに取り込まれる 
規格 ( HDV 規格または DV 規格）によって、 
必要なメニュー設定び異なります。 


撮穀画像 
の規格 

パソコンに 
取 0 込む規 
格 

メニュー設定* 

HDV 

HDV 

[VCR HDV / DV ] 
- k [ HDV ] 

[し LINK DV 変換] 

一 脚] 



HDV 

DV 

[VCR HDV / DV ] 
- k [ HDV ] 

[ i.LINK DV 変換] 

一 [入] 



DV 

DV 

[VCR HDV / DV ] 

一 [ DV ] 

[ i.LINK DV 変換] 

一 脚] 




メニュー設定につい " C は、57ぺージをご覧く 
ださい。 


’をちょっと一言 

• HDV 規格の画像をそのまま取り込む口ま、 

HDV 規格に巧応した環境び必要になります。 
詳しくは各ソフトウエアの取扱説明書、もしく 
はソフトウエアメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 

• 一般的な DVD プレーヤーで再生できるように 
するためには、 SD 画質で DVD ビデオを作成す 
る必要びあります。この場合、作成された DVD 
は HDV 規格ではありません。 


編集ソフトウエアについては下記の 
URL をご覧下さい。 

http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

巧•ちょっと一言 

• Macintosh につしでの簡民も、上記ヴポー 
トホームページをご参照ください。 


画規 

影の 

攝氣格 


巧々 
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テープの動画をバソコンに取日込む(つヴを) 


操作:1 LLINK ケーブルにつな 
ぐ 



パソコン接続時のごま意 

• i 丄 INK ケーブルは先にパソコンとつないでか 
ら、本機とつないでください。先に本機とつな 
ぐと、静電気の発をなどにより、本機の故障の 
原因となります。 

• :欠の場合、パソコンび本機を正しく認識できな 
かつたり、パソコンび八ングアップしたりする 
ことびあります。 

-本機の画面上に表示されてし、る規格 （HDV 
または DV ) の信号び扱えないパソコンに入 
出力する。 

- i 丄 INK ケーブル接続中に 、 [VCR HDV / DV ] 
(71 ぺージ)と HUNK DV 変換] (72 ぺージ) 
の設定を変える。 

- P 日 WER スイッチびに AMERA 」 で LLINK 
ケープル接続中に、[録画 フォーマット] (71 
ページ)の設定を蜜える。 

-し LINK ケーブル接続中に、相の POWER ス 
イッチを切り換える。 

• i 丄 INK ケーブル接続樹ホ、本機の il ® に入出力 
信号の規格 ( HDV または DV ) び表示されます。 


操作:2動画を取り込む 


本磯の電源は別売0の AC アダプター/ 

チャージャーを使ってください （15 ペー 

ジ)。 

0編集ソフトウエア(編集ソフトウエアは付 
属していません)を用意する。 

③パソコンの電源を入れる。 

感本機にテープを入れ、 POWER スイツチを 
「 VCR 」 にする。 

0本機のメニューを設定ずる。 

撮影画儘や取り込まれる規格によってメ 
ニュー設定び異なりまずほ7ページ)。 

⑤パソコンのソフトウエアを操作して動画 
を取 D 込む。 

〇ご注意 

• HDV 規格で取り込みをおこなってを認識しな 
い場合は編集ソフトウエアび HDV 規格に対応 
していない可能性びありますので手順④で DV 
規格へ変換して取り込みを巧ってください。 

• DV 規格で記録したテープを HDV 規格でパソ 
コンに取り込むことはできません。 

•さ•ちょっと一言 

•ソフトウエアの仕様や特徴、最新情報に関して 
は、鲁社の公式サイト等をご確認ください。 

• HDV 規格で記録した画像データをパソコ； y に 
取0込んだ際のファイルの容量は、映像圧縮ち 
式を MPEG 2 のまま変換せずに取り込んだ場 
合、10分の映像で、約 2 G 巨です。 （ DV ファイル 
とほぼ同じです。） 

パソコンか5本機に HDV 規格で取り込 

むには 

[VCR HDV / DV ] を [ HDV ] に、 [ i.LINK 

DV 変擲を脚]にする （71 、72ぺージ ) 。 

©ご注意 

•パソ]ンで編集した HDV 規格の映像を、テー 
プへ HDV 規格で書き戻すには、お使いの編集 
ソフトウエアが HDV 規格映像のテープへの書 
き出しに対応していれば巧能です。詳しくは鲁 
ソフトウエア方一力一へお問い合わせくださ 
し、。 
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バソコンか5本機に DV 規格で取り込む 
には 

[VCR HDV / DV ] を [ DV ] にする （83 ぺ一 
ジ)。 


黯夏をハソコンに取 


ン環境について 


• 接続の際のごを意および、本機に対応したアブ 
U ケーシヨンソフトの有無などについては、接 
続する機器の取扱説明書をあわせてご覧<だ 
さい。 

■ 必要な装置；"メモ U - スティックデュオ’ス 
□ット、"メモ1」ースティックデュオ’対応の 
"メモリースティック’ U —ダー/ライター 


静止画を取り&む 


Windows パソコンのとき 

撮影に使った"メモ U —スティックデュ 
才"をパソコンの"ゾモリースティック 
デュオ"ス□ットに入れて、画像を取り込 
むことびでさます。 

© パソコンの電源を入れる。 

( D パソコンの"メモ1」ースティックデュオ’ 
ス□ットに録画済みの"メモ I 」ースティッ 
クデュオ"を入れる。 

感[マイコンピュータ]内に表おされる [U 
ムーバプルディスク]アイコンをダブルク 
U ックし、フオルダ内の画像をパソコンの 
A — ドデイスクへコピーする。 


凶デスルップ 
か己!マイドキ:けント 
曰 y 7イ ] ンむ-々 
里ぶ3.日インチ FD ( A :) 

面^ □—カルディスクめ:） 

迅一 □—カルディスクぬ:） 

み苗 DW / CD - RW ドライ了化:） 
云ー リム-イヴルディスク （ F :) 

曰じ DCIM 

〇 1 C 0 MSDCF - 


田 


り101 MSD ぴ一 I 


1_回 
回 


な 959 MSDCF 
〇 MSS 0 WY - 


田フォルダ作成機能びない他のビデオカ 
メラレコーダーで撮影した静止画び 
入っているフォルダ(再生のみ可能） 


1 AVUV ごな <‘ 
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静止画をパソコンに取り这む(つヴき) 


图本機の画像フォルダ(新し < フォルダ 
を作成していない場合は 
[101 MSDC 円のみ） 


图フォルダ作成機能びない他のビデオカ 
メラ レコーダーで 撮影した動画び入つ 
ているフオルダ(再生のみ可能） 


フォルダ名 

ファイル名 

意味 

101 MSDCF 

DSCODD 

静止画 

(~999 MSDCF ) 

□□.JPG 

ファイル 


フアイル名の□□□□には、0001〜9999 
までの数字び入ります。 


Macintosh のとき 

ドライプアイコンをダブルクリックし、取 
り込みたい画像ファイルをパソコンの 
八ードディスクアイコンにドラッグ&ド 
□ップする。 
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困ったとさは 

が障かな？とおった6 

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 
ソニーの 相談窓□(裏表紙)にお問い合わせください。 

•電源/ U 面/ U モコンについて‘ • ‘87ページ 

•カセット r メモ U - スティックデュオ"について…89ページ 

•撮影について •• ‘89ページ 

•再生について…92ページ 

•テレビ接続について‘‘ ‘94ページ 

• ダビング、編集、外部機器接続について…9をページ 

•パソコンとの接続について‘‘ ‘96ぺージ 


電源/画面/リモコンについて 


電源が入 5 ない、途中で切れる。 

•充電されたバッテ U - を取り付ける （ 1己ページ)。 

• AC アダプター/チヤージヤーをコンセントに差し込む （1 日ページ)。 


電源が’入っているのに操作できない。 

•電源(バッテ U - または AC アダプター/チヤージ巾一の電源コード)を取りはずし、約1分後に 
電源を取り付け直す。 

•RES 口 （ U セット）ボタン （11 己ページ)を先のとびったもので押す。 


本体びあたたかくなる。 

•本機使用中に本体びあたたかくなることびありますび、故障ではありません。 


バッテリーの充電中、 CHG ランプが点なしない。 

• AC アダプター/チヤージヤーの出力切替スイッチを rVCR / CAMERA 」 側にする （16 ベー 
ジ)。 

• POWER スイッチを rOFF ( CHG )」 にする（巧ページ)。 

•バッテリーを正しく取り付け直す （ 1己ページ)。 

• コンセントにプラグを正しく差し込む。 

• すでに充電び完了している （1 日ページ)。 


バッテリーの巧電中、 CHG ランプび点滅ずる。 

•バッテ IJ 一を正しく取り付け直す （1 日ページ)。それでち点滅するとをは、故障のおそれびあ 
るため、コンセントからプラグを损さ、ソニーのす目談窓□に問い合わせる（裏表紙)。 
•バッテリー0温度び高すぎる、または低すざると、充電できずに CHG ランプびゆっくり点滅 
することびあります。 


■胃なたかな 
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巧障かな？と思った6 (つヴを) 


バ’ッテリー残量び正しく表示されない。 

• 周囲の温度び極端に高い他い、または充電び不充分。故障ではありません。 

•満充電し直す。それでち正しく表示されないとさは、寿命のため、新しいバッテリーに交換す 
るり5、104ページ)。 

•使用状況や環境によつロホ正しく表示されません。液晶画面を開閉したときは正しい残量時 
間を表示するまで約1分かかります。 


バッテリーの消耗が早い。 

• 周囲の温度び極端に高い/低い、または充電び不充分。故障ではありません。 

•満充電し直す。それでも消詩び早いときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する 
(1 己、104ページ）。 


液晶画面に画像び残る。 

• 電源を入れた状態で；くッテ U —をはずしたり、 DC プラグを振いたためで、故障ではありませ 
ん /。 


フアインダーの画像ぴはつさりしない。 

• 視度調整つまみを画像びはっきり見えるよラに動かす （ 19ページ)。 

フアインダーの画像ぴ消えている。 

• [ VF 点灯モード]を[オート]にしていると、液晶パネルを開いている間はファインダーは消な 
します (70 ページ)。 


付属のワイヤレスリモコンが操作でさない。 

• [ U モコン]を[入]にする （76 ぺージ)。 

• U モコンと本機 U モコン受光部の間にある障害物を取り除く。 

• 本機の U モコン受光部に直射日光や照明器具の強い光び当たっていると、 U モコン操作でき 
ないことびおる。 

• 電池を交換する。電池の+極と一極を正しく入れる （1 1かくージ)。 


リモコン操作中にほかのビデオび誤動作ずる。 

• ビデオの U モコンスイツチを VTR 2 Um のモードに切り換える。 
• 黒い紙でビデオの U モコン受光部をふさぐ。 
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カセット/"メモリースティックデュオ"について 


カセットび取り出せない。 

•電源(バッテ1」一や AC アダプター/チャージャ ー) が正しく接続されているか確認する （1 己 
ぺージ)。 

• 本機び結露しかけているり06ベージ)。 

カセットメモリー機能付きカセットで、カセットメモリー表示やタイトル表示び出ない。 

•本機は、カセットゾモ U - に対応してし)なしすこめ、表示されません。 

テープ残量表示が出ない。 

• 萬に表示さはたいときは、[|^残量表示]を[入]にする （70 ページ)。 

テープの巻き戻し、早送0時の音び大きい。 

• AC アダプター/チャージャー使用時は、バッテ U —使用時よじ高速になるため音び大きくな 
ります。故障ではありません。 


"メモリースティックデュオ"の画像消まがでさない。 

• プロテクトび設定されている。パソコンなどでプ n テクトを解除する。 


撮彰について 


r カセツト /" メモ U —スティックデュオ"について」 （89 ページ)ちご覧ください。 


スタート/ストツプボタンを巧しても、撮影が始ま5ない。 

• POWER スイツチを 「 CAMERA 」 にする (24 ページ)。 

• テープび最後まで行っている。巻き戻すか、新しいカセツトを入れる。 

•カセツトの誤消去防止ツマミを REC にする。または新しいカセツトを入れるり日1ページ)。 
•結露でテープび へッ ドドラムに貼り付しにいる。カセツトを取り出して、約1時間してから入 
れ直す （1 日日ページ)。 


パンドルズームが働かない。 

• A ンドルス‘ーム切換スイッチを r 円 X 」または rVAR 」 にする （27 ベージ) 


■胃なたかな 
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巧障かな？と思った6(つヴを) 


"メモリースティックデュオ"に撮影できない。 

•； ^モ U - 容量いっぱいの場合は、不要な画像を消す (4 日ページ)。 

•本機で"メモリースティックデュオ"をフォーマットし直すか （73 ページ）、別のソモリー 
スティ ック デュオ"を入れるに2ページ)。 

• 次の設定のときは"メモ U - スティックデュオ"に静止画を記録でをません。 

-[フエーダー]実行中 
-[なめらかス n —緑画]実 t 子丰 

-[プ□グレッシプスキャン]の設定び[切]または [30] で、シャッタースピードび1/日〇より遅 
いとさ 

-口□グレッシプスキャン]の設定びに 4] で、シャッタースピードび1/48より遅し化き 
—シヨットトランジシヨン確認戾行時 
• [ PHOTO / EXP . FOCUS ] を口オト]に設定する （7 日ぺージ)。 


テープでされいにつなぎ撮0でをない。 

• エンドサーチする （40 ページ)。 

•カセットを取り出さない(電源を切ってちをれいにつなざ撮0でさます）。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させない。 

•同じテープに SP と LP の面モードを混ぜてつなぎ撮りしない。®® 

• LP モードでつなぎ撮りしない。#® 

• [クイック録圃が[入]のときは、きれいにつなぎ撮りできません口日ページ )。® B 

静止画撮影時にシャッター音び出ない。 

• [操作音]を[入]にする （76 ぺージ)。 

• 動画撮影中はシヤッター音は出ません。 


エンド サーチが でさない。 

• 撮影後にカセツトを取り出さない (40 ページ)。 

• カセツトを入れてか6エンドサーチするまでに、1回も撮影していない。 
•テープの始めや途中に無記録部分びあるためで、故障ではありません。 


オートフオーカスがでをない。 

• FOCUS スイッチを 「 AUTO 」 にして自動調節にする （27 ぺージ)。 

•オートフオーカスび働きにくい状況のときは、手動でピントを合わせるに7ページ)。 
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メニュー項目び灰色で表示され、選択できない。 

• 欧色で表示されるメニュー項目は、その撮影巧生条件では選択できません。 

•機能によっては、一緒に使えないものびあります。下表は、同時に設定できなし臘能やメ 
ニュー項目の例です。 

使えない機能 

1ソ下のとさ 

[プ□グレッシブスキヤン] 

[インターノ 0 レ録画]び[入]のとを 

[コントラストエン从ンサー] 

[逆光補正]び[入]のとさ 

[逆光補正] 

アイ U ス、ゲイン、シャッタースピードのラち 2 つ切上び 


手動設定のとを 

[カメラ明るさ]び手動調節のとを 
[スポットライト]び[入]のとき 


[スポットライト] 

アイ U ス、ゲイン、シャッタースピードのうち2つしソ上び 
手動設定のとさ 

[力方ラ明るさ]び手動調節のとを 
[逆光補正]び[入]のとき 

[フエーダー] 

テープび入っていないとを 
本機び結露しているとを 

テープの誤消去防止ツマミを 「 SAVE 」 側にしているとき 
[インターノ 0レ録画]び[入]のとき 

[ゼブラ]、[ピーキング]、[力 
方ラデータ表示]、[ヒストグ 
ラム] 

[カラーバー]び[入]のとを 

[なめらかス□一録画] 

[プログレッシブスキャン]がに 4] または [3 日]のとを 
[カラーバー]び[入]のとき 

[パネルバックライトレべ 
ル]、 [ VF バックライト] 

AC 電源を使用しているとを 

[時差補正] 

曰付、時刻び設定されていないとを 

[ x . v . Color ] 

[緑画フォーマット]び [ DV ] のとき 

[インターバル録画] 

[プログレッシブスキャン]びに 4] または[3日]のとを 

[ DV コマ撮り] 

[緑画フォーマット]び [ HDV 1080 i ] のとき 

シャッタースピード、ゲイン、ホワイトバランス、アイリスび手動調節でをない。 

• AUTO / MANUAL スイッチを 「 MANUAL 」 にする。 

画面に白やホ、青、緑の点が出ることがある。 

•シャッタースピード (31 ぺージ)び遅いときに出る現象で、故障ではありません。 



回 

U 

巧 

(Y 

が 

巧 


画面をすばやく横切る被写体び巧びって見える。 


•フォーカルプレーンと刚まれる現象で、故障ではありません。撮慑素子(: CMOS センサー)の 
画像信号を読み出す方法の性質により、撮影条件によっては、画面をすばやく横切る被写体が 
かしゆびんで見えることがあります。 
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巧障かな？と思った6 (つヴを) 


画面び白すぎて画像ぴ見えない。 

• [逆光補正]を解除する (62 ページ)。 

画面び暗すざて画像び見えない。 

• D に PLAY / 巨 ATT INFO ボタンを押して、バックライトを点なさせる （19^- ジ)。 

横帯び現れる。 

• 堂光な•ナトリウムな•水銀灯など放電管による照明下ではこのような症状が現れることびあ 
0ますび、故障ではありません。シャッタースピードを変えることで改善することびあります 
(31 ぺージ)。 


テレビやパソコンの画面を撮影ずると黒い帯が出る。 

• シャッタースピードを変えることで改善することびあります (31 ページ)。 


細かい模様びち5つ <、斜めの線がギザギザになる。 

• [シャープネス]で「-」側に調整する （36 ページ）。 


再生について 


「カセツト /" メモ U — スティックデュオ"について」 (89 ページ)をご覧ください。 


テープ再生びでさない。 

• POWER スイッチを rVCR 」 にする。 
• テープを卷さ戻す (44 ページ)。 


"メモリースティックデュオ"の画像データび正しく再生できない。 

•パソコンでフオルダやファイル名を変更、または画像加工すると、再生できない場合びありま 
す（ファイル名び点滅)。故障ではありません （103 ぺージ)。 

•他機で撮影した画像は、正しく再生できないことがあります。故障ではありません。 


データファイル名び正しくない、または点減している。 

•ファイルが壊れている。 

•本機で対応しているファイル形式を使う （102 ベージ)。 

•フオルタ'構造び規格に準拠しないと、ファイル名のみ表示されることびあります。 


画像に横線び入る、画像びぼけたり、映らなかったりする。 

• ビデオへッドび巧れている。別売りのク U —ニングカセツトできれいにする 
( 107ぺージ)。 
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他機で 4 CH マイク記録した音声が聞こえない。 

• [ DV 音岸ミックス]を設定する (67 ぺージ)。 

• HDV 規格で 4 ch 記録されている場合、 CH 3 XH 4® 音声を本磯で聞くことびできません。 


音声がかさい。または聞こえない。 

• 音量を大きくする (4 日ページ)。 

•[バイ U ンガル]を[切]にする （67 ページ）。 

• [： DV 音青ミックス]を設定する (67 ページ)。 

•なめらかス n —録画で記録した箇所には音声び記録されません。 

画像や音声び途切れる。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させたときに起こる症状で、故障ではありま 
せん。 


画像が一瞬静止画になる、音青び途切れる。 

• テープやビデオへッドに付着物びあるときに起こる症状ですり07ページ）。 
• ソニー製のミニ DV カセツトを使用する。 


[ - ] び表示される。 

• 日付時刻を設定しないで録画したテープを再生している。 

• テープの無記録部分を再生している。 

• テープに傷やノイズびあると、日時や力方ラデータを読めません。 

• ゲインを -6 d 巨にして録画したテープを再生している。 

ノイズが現れ、画面上に田田または西 B と表示される。 

•テー プに記録されている TV カラーシステムび PAL など、本磯のカラーシステム （ NTSC ) と違 
うため （ 1日0ページ)。故障ではありません。 


曰付サーチが正しく操作でさない。 

• 日付を変更したときは、2分从上撮影する。撮影時間び短いと正しく横出されなし鳴合びあり 
ます。 

• テープの始めや途中に無記録部分びあると、日付サーチげ正しく働かないことびあります。 

エンドサーチ、レックレビューのとさに画像び出ない。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させたときに起こる症状で、故障ではありま 
せん。 

化機でアフレコした音声が聞こえない。韻® 

• [ DV 音岸ミックス]を！: ST 1] け U ジナルテープ音声)から、[ミックス]またはに T 2] に設定 
する (67 ベージ)。 


■胃なたかな 
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巧障かな？と思った6(つヴを) 


画面上によ 4ch-12b 、 因巧 、 应0 、 ^3 び表示される。 

• 他機で 4 CH マイク記録されたテープを再生しているとき口ま、 よ 4ch-12b び表示されます。本 
微ホ 4 CH マイク記録には対応していません。 

• 他磯でプ□グレッシブ記録されたテープを再生したときには、 EH や EH や^が表示さ 
れることびあります。本機はプ□グレッシプ記録には対応していません。 


テレビ接続について 


し LINK ケーブルでテレビにつないで再生ずるとき、画像や音声び出ない。 

•接続するテレビのし LINK 端子が HDV 1 日8日 i 方式に対応してし'!なし'嗎合は、 HD ( A イビジョ 
ン)画質で見ることはできません(日1ページ)。詳しくは、テレビの取振説明書をご覧くださ 
い。 

• HDV 規格で撮影した映像をダウンコンパ'-卜して DV 規格 ( SD 画質)で再生する （72 ぺージ)。 

• 他の接続ケープルで接続して再生ずる(己1ページ)。 


S 映像プラグ、またはコンポーネントプラグ (D 端子)でつないで再生ずるとき、音声が出な 
し、。 


• S 映像プラグまたはコンポーネントプラグ （ D 端子)だけでつないでいるため。白とホのプラ 
グちあわせてつなぐ(日1ページ)。 


D 端子 A/V ケーブルでテレビにつないで再生するとさ、画像や音青が出ない。 

• 接結する機器に合わせて[コンポーネント出力]を正しく設定する （72 ページ）。 

• コンポーネントプラグ ( D 端子)だけでつないでいるため。白とホのプラグを合わせてつなぐ 
(己1ぺージ)。 


HDMI ケーブルでテレビにつないで再生ずるとさ、画像や音声び出ない。 

• 著作権な護のための信号び記録されている DV 規格の映像を、 HDMI 出力端子から出力するこ 
とはでさません。 

• LLINK で DV 入力された画像 (83^ —ジ）を出力することはでをません。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映儘を混在させたときに起こる症状で、 HDMI ケーブル 
をおき差しするか本槪の電源を入れ直す。 


4:3テレビにつないで再生した5、画像びつぶれて見える。 

•ワイド （16:9) で撮影したテープを4:3テレビで見るときに起こる現象で、 [ TV タイスを設定 
して再生する （72 ページ)。 


4:3テレビにつないで再生した5上下に黒い帯び入る。 

•ワイドり 6:9) で撮影したテープを4:3テレビで見るときに起こる現象で故障ではありませ 
ん /。 
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ダビング、編集、外部機器接続について 


つないだ機器(が部入力)の映像が拡大できない。 

• 外部入力している画像は本機でズームできません。 


つないだ機器の画面にタイムコードなどび表示される。 

• A / V 接続ケーブルを使って接続するときは、^ニューの画面表示出力]を！:;なル]にする 
(70 ページ)。 

A/V 接続ケーブルを使ってダビングびでさない。 

• A / V 接続ケーブルび正し <っなびれていない。 

A / V 接続ケープルび他機の入力端子へつながれているか確認する。 


ダビング編集中、 i 丄 INK ケーブルを接続しているのに、モニターに画像び出ない。 
•接続する槪器に合わせて [VCR HDV / DV ] を正しく設定する （71 ぺージ)。 

追加録音(アフレコ）でさない。 

•本機ではアフレコすることはでさません。 

HDMI ケーブルを使ってダビングびでさない。 

• HDMI ケープルを使ってのダビングはできません。 

テープか 5" メモリースティックデュオ"へ静止画を取り込めない。 

• 繰り返しダビングしているなど記録状態の悪し斤ープは、録画できなかったり、乱れた画像び 
記録されたりすることがあります。 


し LINK ケーブルを使ってワイド （16:9) で撮影した映像をダビングすると画面び縦に伸び 
る。 

• し LINK ケースレからアスぺクト比の設定は出力できません。テレビ側で設定する。 

• A / V 接続ケースレを使って接続する。 


■胃なたかな 
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巧障かな？とおった 6 ( つヴを) 


パソコンとの接続について 


本機が’パソコンに認識されない。 

•パソコンと本機からケープルを振き、もう一度しっかりと差し込む。 

•パソコンと本機か6ケースレを振き、パソコンを再起動させてから、正しし、手順でもう一啟く 
ソコンと本機をつなぐ。 


テープの動画びパソコンで見られない、取り込めない。 [H 面因 

• ヶースレを掠き、本機の電源を入れてから、もう一度つなぐ。 

• テープの動画をパソコンに取り込むには編集ソフトウエア（別売り）び必要です （83 ページ)。 
政下のホームページちご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 


パソコンが八ングアツプする 

•接続する機器に合わせて 、 [VCR HDV / DV ] を正しく設定する （71 ぺージ)。 

•パソコンと本職からケースレを振き、パソコンを再起動してから正しい手順でもう一度パソ 
コンと本機をつなぐ (84 ページ)。 
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警告表示とお知 6 せメッセージ 


自己診断表示/警告表示 


液晶画面またはファインダーに、次のよラ 
に表示されます。 

お客様自身で対応でさる場合でを、2、3回 
繰り返してを正常に戻らないときは、ソ 
ニーの相談窓 □ (裏表紙)にお問い合わせ 
<ださい。 


C : (または E :) □□口 □ (自己診断表示） 
c :04 :aa 

• "インフオ U チウム’ I 切外のバッテリー 
び使われている。必ず" インフオリチウ 
ム’バッテ U -を使う （ 104ぺージ)。 

• AC アダプター/チャージャーの DC プ 
ラグを本機の DC IN 端子にしっかりつ 
なぐ （1 日ページ)。 

c : o 目: □□ 

•バッテ IJ 一び高温になっている。バッ 
テ I 」一を交換するか、バッテ U —を涼し 
いところに置く。 

C :21 口 □ 

•結露している。カセットを取り出して、 

約1時間してからちラー度入れ直す 
(10 目ページ)。 

c : 22:aa 

• ビデオへッドびミちれている。別売りのク 
リーニングカセットで去れいにする 

(107ぺージ)。 

C :31:[0/ C :32:[0 

•上記た(がの症状になっている。カセット 
を入れ直し、わラー度操作し直す。ただ 
し、本機び結露気味のときは、この操作 
をしないでください （106 ページ)。 

•電源をいったん取りはずし、取り付け直 
してからちラー度操作し直す。 

•カセットを交換する。 RESETOJ セツ 
卜）ボタン （115 ページ）を押してからも 
う一度操作し直す。 


E :61 : □□/ E :62 :LJQ 

• 修理び必要なため、ソニーの相談窓 □ 
(裏表紙)にご連絡いたださ、 E から始ま 
る数字すべてをお知らせください。 


101-1001(ファイル関連の警告） 

•ファイルび壊れている。 

•掘えなし、ファイル （ 103ぺージ ) 。 


巧(バッテリー残量に関ずる警告） 

•バッテ I 」一残量びかない。 

• 使用状況や環境、バッテ U -パックに 
よっては、バッテ U - 残量び約己〜10分 
でを警告表示び点滅することびある。 


の(結露の警告） 

•カセットを取り出し、電源をはずして、 

カセツト入れを開けたまま、約1時間放 
置する （1 日6ページ)。 


の（"メモリースティックデュオ"関連 
の警告） 

• "メモリースティックデュオ"が入って 
いない (22 ページ)。 


瑶]("メモリースティックデュオ" 

フォーマット関連の警告） 

•"メモリースティックデュオ"が壊れ 
てし1る。 

•"メモリースティックデュオ"び正し 
<フォーマツトされていなし、 

(73、102ページ）。 


迎（非が応"メモリースティックデュ 
才"関連の警告） 

•本機では使えない"メモリースティック 
デュオ"を入れた （ 1日2ページ)。 


■胃なたかな 
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警告表示とお知 6 せ メッセージ(つヴき) 


AC13 C 囚（パッテリーの温度に関ずる警 
告） 

•パ’ツテ U - が高温になっている。バッ 
テリーを交換するか、バッテ U —を涼し 
いところに置く。 


■03 (バッテリーの温度に関する警告） 

•J くッテ U - びほ温になっている。バッ 
テリーを交換するか、バッテ U —を暖か 
いところに置く。 


晦1( テープ関連の警告） 

雇い点滅 

• テープ强量が己分を切った。 

•カセットが入っていない。 

• カセツトが誤消去防止状態になってい 
る （1 日1ページ)。 

速い点滅 

•テープび終ねつている。 


全(テープを取り出ず必要がある警告） 
遅い点滅 

• カセツトが誤消去防止状態になってい 
る （1 日1ページ)。 

速い点滅 

•結露している （106 ページ)。 

• 自己診断表示び表示されている 
(97 ページ)。 


打 0~n ("メモリースティックデュオ"誤消 
去防止に関ずる警告） 

• "メモリースティックデュオ"び誤消モ 
防止状態になコているり02ページ)。 


’梦ちょっと一言 

•メッセージによっては、表示されるときに警告 
音び鳴ります。 


お知6せメッセージの説明 


お知らせメッセージび表示されたとさは、 
その指示に従って<ださい。 

■ バツテリー風顆 


このバツテリーは使えません （104 ペー 

ジ） 

■ 結露 


の全結露しています 
カセツトを取り出してください 

(106 ページ） 


の結露していまず 

約1時間放置してください （1 日目ページ) 
■ カセット/テープ 


とカセツトを入れなおしてくださいに2 

ぺージ） 

• テープの損傷などがないかも確認する。 


晦カセツトの誤消去防止ツマミを確認 
してください（101ぺージ） 

■ "メモ y —スティックデュオ" 


効メモリースティックを入れなおしてく 

ださいに2、102ページ） 

• モ I 」ースティックデュオ"を2、3 
回入れ直す。それでち表示されるとさは 
"六モ U —スティックデュオ"が壊れ 
ている可能性びあるので交換する。 


極]このメモリースティックはフォーマッ 
卜が違いまず 

•"メモ U - スティックデュオ"の 
フォーマッ トを確認し、必要ならば 
フオーマツトする（73、102ページ)。 
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メモリースティックのフォルダぴいっぱ 
いです 

• 作成できるフォルダは、 999 MSDCF ま 
でです。本槪でフォルダ消去はできませ 
ん|。 

• フオーマツ トするか (73 ページ)、パソ 
コンで不要なフオルダを消まする。 


メモリーステイックに静止画記録できな 
い状態でず 

• 政下のとをは静止画記録でさません。 

-[プ□グレッシプスキャン]の設定 
が[切]または[3日]で、シャッター 
スピードび1/6日より遅いとき 
-[プ□グレッシプスキャン]の設定 
がに 4] で、シャッタースピードが 
1/48より遅いとさ 
-フエーダ ー中 
-なめらかス n —歸画中 
-ショットトランジシヨン確認、実 
行中 


■ その他 


この" VCR HDV/DV" 設定では表示でき 
ない信号でず。表示するには設定を変更し 
て < ださい。 


.再生や信号入力を停止するか 、 [VCR 
H DV / DV ] 設定を変更してください 
(71 ページ）。 


その他 

巧かで使ラ 

電源について 

本機は、海列でを使えます。 

別売りの AC アダプター/チャージャー 
AC - VQ 1051 D ( ACCKIT - D 20 に付属） 

は、全世界の電源 ( AC 1 0 0 V 〜 240 V 、 50/ 
60 Hz ) で使えます。また、バッテ U —ち充 
電でさます。ただし、電源コンセントの形 
がの異なる国や地域では、電源コンセント 
にあった変換プラグアダプターをあらか 
じめ旅行巧理店でおたずねの上、ご用意< 
ださい。 

電子式変圧器（トラベルコンバーター)は 
使わないで < ださい。故障の原因となるこ 
とびおります。 

海がのコンセントの種類 


テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメ U 力合衆国、エクアドル、エルサルバドル、ガ 
イアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、 
コスタ U 力、コ□ンビア、サモア、スリナム、 
セントルシア、大韓民国、台湾、チ|」、ド S 二力、 
トリニダード‘トバゴ、ニカラグア、日本、 A イチ、 
パナマ、バミューダ、バルバドス、フイ U ピン、 

プエルト U コ、ベネズエラ、ペルー、ボ U ビア、 
ホンジュラス、 S ク□ネシア、 S ヤンマー、 

キシコなど 

時差補正機能ついて 

海外で使ラとさ、[時差補正]で、時差を設 
定するだけで時刻を現地時間に合わせら 
れます (75 ページ)。 


壁のコンセン 
卜の物犬例 

回〇 

おこ北米 

〇 G G 

〇 0 
主にヨー□ツバなど 

使用ずる変換 
プラグアダプ 

夕一 

不要 

I 

採 


H DV 規格で記録した再生画像を H DV 
規巧で見る I L は^^^^^ 

H DV 規格で記録した再生画像を H D V 規 
格で見るには、 HDV1080i 方式対応のテレ 
ビ(またはモニター）と HDMI ケーブル(別 
売り）、またはコンポーネント A / V ケープ 
ル側売り）び必要です。 HDV1 08 Oi 方式に 
対応している主な国、地挪ま、 r テレビ方式 
び NTSC の国、地域」を参照してくださし、。 


DV 規格で記録した再生画像を DV 規格 
で見るには 

DV 規格で記録した再生画像を見るには、 
曰本と同じカラーテレビ方式で、映儘/音 
声入力端モ付をのテレビ(またはモニ 
ター）と接続ケープルび必要です。 
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使用上のごミち意とお手入れ 


HDV 規格と記録•再生について 


本磯は、 HDV 規格と DV 規格の両方の記録 
機能を搭載したビデオカ六ラレコーダー 
です。本機は、ミニ DV カセツトのみ使えま 
す。 

MinlV マーク付さカセツトをご使用くださ 
い。 

本機ではソニー製 S 二 DV カセツトを使用 
することをおすすめします。 

本磯は、カセツトメモ U —機能には非対応 
です。 

HDV 規格とは 

DV カセツトにデジタル八イデイフイニ 
シヨン （ HD ) 映像の記録•再生びでさるよ 
ラに開発されたビデオ方式です。 

本機では、有効走査線数 1 ，〇 80 本のイン 
夕ーレース方式り 080 し画素数 1,440 X 
1,080 ドツト)を採用しています。 

記録時の映像ビツトレートは約2己 Mbps 
です。 

デジタルインターフェースに i 丄 INK を採 
用し、 HDV に対応するテレビかソナ 
ルコンピューターとのデジタル接続び巧 
能です。 

• HDV 映像信号の圧縮ち式は、 BS デジタル何也 
上 デジタルの八イビジョン放送やブルーレイ 
ディスクレコーダーなどで採用されている 
MPEG 2 方式です。 


無記録部分を作5ないために 

テープを再生したとさは、次の撮影の前に 
エンドサーチ (4 日ページ)を斤って撮影終 
了位置に房します。 

著作権保護信号について 
■ 再生するとさ 

本機で再生されるカセットに著作権保護 
のための信号び記録されている場合には、 

他機をつないで本機の画像を記録すると 
さ、記録び制限されることびあります。 

■ 記録するとさ 

善作権保護のための信号び記録されてい 
る映像音声は本機で記録ずることはでき 
ません。 このよラな映像音声を記録しよラ 
とすると、液晶画面またはファインダーに 
[コピープ□テク ト されています記録で 
さません]び表示されます。なお、ビデオカ 
メラで撮影した画像には、著作権保護のた 
めの信号は記録されません。 

取り扱い上のご注意 I 

■ 長い間使わないとさは ホ 

本機からカセットを取り出して保管して 0 
ください。 胃 

■ 間違って消さないために 

カセツトの背にある誤消去防止ツマ S を 
SAVE の矢印のほラへずらします。 


再をについて 

DV 規格と HDV 規格の108日 i 方式の両方を 
再をでをます。 

本機では HDV 規格の 720/30 P で記録した 
画像を再生でさますび、 i . LINK 端子 
( i ^ HDV / DV 端テ)から出力することはで 
さません。 


REC : 録画できる。 
SAVE : 録画でさなし' I 。 
(誤消去防止状態） 
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使用上のごを意とお手入れ(つヴを) 


■ ラベルは指定の位置に 

カセツトにラベルは、指定の位置に正しく 
貼ってください。指をし:^がの位置に貼ると 
故障の原因になります。 



継さ’目近くには貼5 
ない 


ラベル貼り付け部 


■ カセットの使用後は 

必ずテープを巻さ戻してください(画像や 
音声び乱れる原因となります)。巻さ戻し 
たテープはケースに入れ、立てて保管して 
ください。 

■ 金メッキ端子のお手入れ 

カセットの金メッキ端子び巧れたり、ゴ S 
び付着したりすると、テープ残量表示など 
び正しく表示されないことびあります。 

カセットの取り出し回数10回を目安にし 
て、綿棒でカセツトの金ツキ端子をク 
U —ニングしてくださし、。 



金メッキ部 


HDV 1080 i 方式(し LINK ) 对応のテレビ 

について Kllg 化脚 M 

H DV 規格で記録した再生画像を見るには、 
八イビジョン対応テレビ ( D 3 端子付さまた 
は HDMI 端子付さ)をおすすめします。 

また、 HDV 1080 i 方式 ( i 丄 INK ) 対応のテ 
レビと本磯を接続するとさは、 i 丄 INK ケー 
プルでつなぐことをおすすめします。 

お手持ちのテレビび HDV 1 08日 i 方式 
( LUNK ) に対応しているかどうかについ 
ては、お使いのテレビの取扱説明書をご覧 
ください。 



"メモ U — ステイツク ’ （"Memory 
Stick ") はルさくて軽い大容量のに記録 
ディアです。 

"メモ U - スティツク’のラち、本機で使え 
るのは次の表のとおりです。ただし、すべ 
ての"六モ U —ステイック"の動作を保証 
するをのではありません。 


"メモリースティック"の種類 

記録/再生 

六モI」ースティックデュオ 
(マジックゲート対応） 

〇 

六モI」ースティック 

PRO デュオ 

〇 

メ =EU —スティック 

PR0-HG デュオ 

〇 

• 本機は八ラレルインターフエ- 

-スを利用した 


高速データ転送に対応しておりません。 

• 本機はマジックゲート機能を使ったデータの 
記録/再生に対応していません。"マジックゲー 
卜"とは暗号化技術を使って著作権を保護する 
技術です。 

• 本機は";><モ1」ースティックマイク □’（'■M2") 
に対応しています。" M2" はソモ U- ステ ィッ 
クマイク □" の略称です。 

• 静止画の圧縮あ式:本機は、静止画データを 

JPE 日 (Joint Photographic Experts 

Group) 方式で圧縮/記録しています。ファイル 
拡張テは r.JPG」 です。 

•パソコン (Windows OS/Mac OS) でフォー 
マット(初期化）した"メモ U —スティックデュ 
才"は、本機での動作を保証いたしません。 
•お使いのソモリースティックデュオ"と機器 
の組み合わせによっては、データの読み込み/ 
書き込み速度び異なります。 

• 誤消去防止スイッチ付きソモ U- スティック 
デュオ"では、先の細いちのでスライドさせて、 
「LOCK」 にすると、記録されているデータを 
誤って消去しないよラにでさます。 

• 次の場合、画綠ファイルび破壊されることがあ 
D ます。破壊された場合、内容の巧償について 
は、ご容赦ください。 

-画像ファイルを読み込み中や、"メモリース 
ティックデュオ"にデータを書き込み中(ア 

























クセスランプび点灯中および点滅中)に、"メ 
モ U- スティックデュオ'を取り出したり、 
本機の電源を切ったりした場合 
-静電気や電気的ノイズの慕響を受ける場所 
で使った場合 

• 大切なデータは、パソコンの A — ドディスクな 
どへノ くックアップを取っておくことをおすす 
めします。 

• メモエ1」アに書さ込むとさは、あま0強い IKl 
をかけないでください。 

• "メモ1」ースティックデュオ"本体および"メモ 
I」ースティックデュオ’アダプターにラベル 
などは貼らないで<ださい。 

• 持ち運びや保管の際は、"メモ U- スティック 
デュオ"に付属の収納ケースに入れて < ださ 
い。 

• 端子部に独れたり、金属を接触させたりしない 
で < ださい。 

• 強し他撃を与えたり、巧げたり、落としたりし 
ないで < ださい。 

•分解したり、改造したりしなし、でください。 

• 水にめらさないでください。 

• かさいお子さまの手の届くところに置かない 
よラにしてください。誤って飮みこむおそれび 
あります。 

• "；><モ|」ースティックデュオ"ス□ットには、 

‘メモリースティックデュオ’料外は入れない 
でください。故障の原因となります。 

• 次の場所での使用や保管は避けてください。 

-高温になった車の中やが天下など気温の高 
い場所 

-國寸日光のあたる場所 


無理に入れると、"メモリースティックデュオ" 
アダプターび破損し、故障の原因とな0ます。 

• ‘^<モリースティックデュオ"アダプターに 
‘六モ IJ ースティックデュオ"び装着されなし、 
状態で、"方モ U —スティック’対応機器に挿入 
しないで < ださし1。このよラな使いかたをする 
と、機器に不具合が生じることびあります。 

■ "メモリースティック PRO デュオ"に 
ついてのごま意 

• 本機で動作確認されている"メモ1」ーステ ィッ 
ク PRO デュオ"は 16GB までです。 


■ "メモリースティックマイク□"使用上 
のごま意 


• ‘メモ U— スティックマイク □’ を本磯でお使 
いの場合は、必ず"メモ U —スティックマイク 
□" をデュオサイスの M2 アダプターに入れて 
からお使い < ださい。デュオヴイズの M2 アダ 
プターに装着されていない状態で挿入される 
と、"メモ U —スティックマイク□"び取り出せ 
なくなる可能性びあります。 

• "六モ U —スティック7イク □" は、かさし、お子 
さまの手の届くところに置かないよラにして 
ください。誤って飮み込むおそれびあります。 

画像の互換性について 

• 本機は(社)電モ障報樹I禮業協をにて制定さ 
れた統一規格" Design rule for Camera 円 le 
system" に対応しています。 

• 統一^見格に対応してし偏し1機器 (DCR- 
TRV 900、 DSC-D 700 /D770) で記録された静 
止画像は本機では再生でさません。 



ホ 

0 

を 


-湿気の多い場所や腐食性のちのびある場所 

■ "メモリースティックデュオ"アダプ 
夕一の使用について 

• "メモ1」ースティックデュオ"を"メモリース 
ティック’対応機器でお使いの場合は、必ず"メ 
モリースティックデュオ"を";><モリース 
テイックデュオ"アダプターに入れてからお 
使い < ださい。 


•他機で使巧した"メモ U —スティックデュオ’ 

び本機で使えないときは、73ページの手順にし 
たびい、本機でフオーマット(初期化)をして< 
ださい。フオーマットすると"；>^モ|」ース 
ティックデュオ’に記録してあるデータはすべ 
て消去されますので、ご注意< ださい。 

• :欠の場合、正しく画像を再生できないことびあ 
ります。 

-バソコンで加工した画像データ 


• "メモ1」ースティックデュオ’を"メモリース -他機で撮影した画像データ 

ティックデュオ"アダプターに入れるとさは、 

正しい挿入方向をご權認のラえ、奥まで差し込 
んで < ださい。差し込みかたび不充分だと正常 
に動作しない場合びあります。また、逆向きで 
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巧用上のごを意とお手入れ(つヴを) 


InfoLITHIUM (インフオリチウ 
ム）パッテリーについて 


本機は"インフォリチウム"バッテリー (L 
シ U —ズ)のみ使用でさます。それ政がの 
バッテ U —は使えません。"インフォ U チ 
ウム"バッテ U — L シリーズには 

压) InfoLITHIUM 〇マークびついています。 

InfoLITHIUM (インフォリチウム）バッ 
テリーとは？ 

"インフォリチウム"バッテ U - は、本機や 
別売りの AC アダプター/チャージャーと 
の間で、使用状況に関するデータを通信す 
る機能を持っている U チウムイオンバッ 
テ U —です。 

"インフォリチウム—バッテ U - び、本磯の 
使用状況に応じた消費電力を計算して 
バッテ U —残量を分単位で表示します。 
別売りの AC アダプター/チャージャーを 
使ラと、使用可能時間や充電終了時間を計 
算して表示します。 

巧電について 

• 本磯を使う前には、必ずバッテ U- を充電して 
<ださい。 

• 周囲の温度が1日〜30での範囲で、本機の CHG 
ランプび消えるまで充電することをおすすめ 
します。これ政外では効率の良い充電びでさな 
し、ことびあります。 

• 充電德了後は、接続コード (DK-21 日)を本磯の 
DC IN 端テから抜くか、バッテリーを取りはず 
して < ださい。 

バッテ U —の上手な使いかた 

• 周囲の温度が10ご未満になると；（ッテリーの 
性能び低下するため、使える時間び短くなりま 
す。安/じしてより長い時間使ラために、次のこ 
とをおすすめします。 

-バッテ U- をポケットなどに入れてあたた 
かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け 
る。 

-高容量バッテ U-rNP-F77 日 /F970( 別売 
り)」を使ラ。 


• 液晶画面の使巧や再生/早送り倦き戻しなどを 
頻繁にすると、バッテ U —の消耗び早くなりま 
す。 

高容量バッテ U-rNP-F770/F970 刷売り）」 
のご使用をおすすめします。 

• 本機で撮影や再生中は、こまめに POWER ス 
イッチを切るようにしましょう。撮影スタンバ 
イ状態や再生一時停止中でちバッテI」一は消 
耗しています。 

• 撮 f ぶこは予定撮震時間の2〜3倍の予備バッテ 
U —を華備して、事前にためし撮りをしましょ 
ラ。 

•バッテ U- は防水構造ではありません。めらさ 
ないよラにごを意ください。 

バッテリーの残■表示について 

•バッテリーの残量表示び充分なのに電源びす 
ぐ切れる場合は、再び满充電してください。残 
量び正しく表示されます。ただし、長時間高温 
で使った0、満充電で放置した場合や、使用回 
数び多いバッテリーは正しい表示に戻らない 
場合びあります。撮穀時間の目安として使って 
<ださい。 

•バッテリー残量時間び約日〜10分でも、ご使用 
状況や周囲の温度環境によってはバッテリー 
残量び残0かなくなったことを警告する 
かマークび点滅することがあります。 

バッテリーの保管方法について 

•バッテ U- を長期間使用しなし儒合でも、機能 
を維持するために1年に1回程度满充電にして 
本機で使い切ってください。本機からバッテ 
I」一を取りはずして、湿度の低い涼しい場所で 
保管してください。 

• 本機で;くッテリーを使い切るには、電源び切れ 
るまで撮影スタンバイにしてください （18 ぺ一 
ジ)。 

バッテリーの寿命について 

•バッテ U- には寿命びあります。使用回数を重 
ねたり、時間び経過するにつれバッテリーの容 
量はかしずつお下します。使用できる時間び大 
幅に短くなった場合は、寿命と思われますので 
新しいものをご購入ください。 

• 寿帝は、保管ち法、使用状況や環境、バッテリー 
パックごとに異なります。 




丄 INK (アイリンク）について 


本磯の rHDV/DV 端テは i.LIMK に準拠し 
た 4 ピン端子です。ここでは、 i.LINK の規 
格や特長にっいて説明します。 

し LINK とは？ 

i.LINK は LLINK 端子を持っ機器間で、デ 
ジタル映像やデジタル音声などのデータ 
を双方向でやりとりしたり、他磯をコント 
□ールしたりするためのデジタルシリア 
ルインターフェースです。 

し LINK 対応機器は」丄 INK ケーブル 1 本で 
接続でさます。多彩なデジタル AV 機器を 
接続して、操作やデータのやりとりびでさ 
ることび考え b れています。複数の i 丄 INK 
対応機器を接続した場合、直接っないだ機 
器だけでなく、他の機器を介してっなびれ 
ている機器に巧してを、操作やデータのや 
りとりびでさます。ただし、接続する磯器 
の特性や仕様によっては、操作のしかたび 
異なったり、接続してを操作やデータのや 
りとりびでさない場合びあります。 

〇ご注意 

• し LINK ケースレで本機と接続できる機器は通 
苗1台だけです。寝数接続できる HDV/DV 対応 
機器と接続するときは、接続する機器の取扱説 
巧書をご覧ください。 

•し LINK (アイリンク）は! EEE 1394 の親しみや 
すい呼称としてソニーび提案し、国内が多数の 
企業からご賛同いただいている商標です。 

• IEEE 1 394 は電子技術き協会によって標準化 
された国隙標準規格です。 

し LINK の転送速度にっいて 

i.LIN K の最大データ転送速度は機器に 
よって違い、次の 3 種類びあります。 

S100 (最大転送速度約 100 Mbps つ 
S 200 (最大転送速度約 200 Mbps) 

S 400 (最大転送速度約 4 日日 Mbps) 


転送速度は各機器の取扱説明書の r 主な仕 
様」欄に記載され、また、磯器によっては 
LUNK 端モ周辺に表記されています。 

最大データ転送速度び異なる機器と接続 
した場合、転送速度び表記と異なることび 
あります。 

* Mbps とは？ 

[Mega bits per second 」 の略で「メガビーピ ー 
エス」と読みます。1秒間に通信できるデータの 
容量を示しています。 100 Mbps ならば100 メガ 
ビットのデータを送ることがでさます。 

本機での i 丄 INK 操作は 

他の LLINK 端子付をビデオとつないでダ 
ビングする方法については78ページをご 
覧< ださい。 

また、本機はビデオ機器切列のソニー製 
i 丄 INK 対応機器(パーソナルコンピュー 
ター VAIO シ U —ズなど）とち接続してご 
使用になれます。 

なお、デジタルテレビ、 DVD、 

M に ROMV、HDV などの映像機器には、 
LUNK 端テを搭載しなび日を、本機とは対 
応でさない仕様のちのびあります。接続の 
際はあらかじめ HDV/DV 対応の有無をご 
確認 < ださい。 

接続の隙のごミ主意および、本機に対応した 
アプリケーションソフトの有無などにつ 
いては、接続する機器の取扱説明書をあわ 
せてご覧ください。 

〇ご注意 

• し UNI <^ 子を持つ機器と本機甸丄 INK 接続す 
る場合、し LINK ケーブルをおさ差しするとさ 
は、あらかじめ機器の電源を切って電源プラグ 
をコンセントから抜いてくださし、。 

必票なし LINK ケーブル 

ソニー 製 i.LIMK ケープルを 使って くださ 
い。 

4ピンー4ピン （HDV/DV ダビング時） 
なお、純正品し以がのケーブル使用による端 
テの破損、故障、損害については、弊社では 
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使用上のご注意とお手入れ(つヴを) 


責任を負いかねます。また、この場合の醉 
社製品の修理については、保証期間内でを 
有償修理とさせていただく場合びありま 
す。あらかじめご了承 < ださい。 


x . v . Color (エッ クスブイ•力 
ラー）について 


• x . v.Color とは 、X V 丫 CC 規格の親しみ 
やすい呼称としてソニーび提案している 
商標です。 

• X vYCC 規格とは、動画色空間の国獻_1 
格のひとつです。現行の放送などで使われ 
ている規格より広い色彩び表現でさます。 


本機の取り扱いについて 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわ日ず、次のよラな 

場所に置かないでください。 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近 <、夏場の窓を閉め切った 
自動車巧は特に高温にな0、放置すると蜜おし 
たり、故障したりすることびあります。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因にな0ます。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正し<撮影でさないことびあります。 

• TV、 ラジオやチューナーの近く 
雑音び入ることがあります。 

• 砂地、砂おなどの砂ぼこりのをい場所 
砂びかかると故障の原因になるほか、修理でさ 
なくなることわあります。 

• 液晶画面やファインター、レンズび太陽に向し、 
たままとなる場所(窓際や室外など） 

液晶画面やファインダー内部を傷めます。 

■ 長時間使用しないときは 

• 3分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 
入れてください。 

•バッテ U- は使い切ってから、保管してください。 

結露について 

結露とは、本磯を寒い場所から急に暖かい 

場所へ持ち込んだときなどに、本機のむ臓 


部であるへツドやテープ、レンズに水滴び 
付くことです。テープび へツ ドに貼り付い 
て、 へツ ドやテープを傷めたり、故障の原 
因になります。結露び起こると、 [の A 結露 
していますカセツトを取り出してくださ 
い]または [田 結露しています約1時間放置 
してください]と警告表示び出ます。ただ 
し、レンズの結露では表示は出ません。 

■ 結露が起舌たとさは 

カセツトは直ちに取り出してくださし、。警 
告表示び出ている間は、 JOPEN/EJECT 
つまみ切列■は働さません。 

電源を切ってカセツトカバーを開けたま 
ま、結露びな < なるまで(約1時間)放置し 
てください。電源を入れてちお知らせゾツ 
セージび出ず、カセツトを入れてビデオ操 
作ボタンを押してを の や A び点滅しなけ 
れば使えます。 

結露気味のとさは、本機び結露を検出でさ 
ないことびあります。このよラなとさは、 

カセツトカバーを開けてから約10秒間 
カセツトび出てこないことびお0ますび、 
故障ではありません。 

カセツトび出てくるまでカセツトカバー 
を閉めないで < ださい。 

■ 結露が起こ0やすいのは 

次のよラに、温度差のある場所へ移動した 
り、湿度の高い場所で使ラとをです。 

• スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 
持ち込んだとさ 

• 冷房の効いた部屋や車内から暑し、屋外へ持ち 
出したとさ 

• スコールや夏の夕立のあと 
• ミ驗など高温多湿の場所 

■ 結露を起こりにくくずるために 

本磯を湿度差の激しい場所へ持ち込むと 
をは、ビニール袋に空気び入らないよラに 
入れて密封します。約1時間放置し、移動先 
の温度になじんでから取り出します。 






ビデオへツドについて 

HDV 規格で記録したテープを再をする 
と、まれに再生中の画像と音声び一瞬(約 
0.5 秒)停止することびあります。 

テープやビデオへツドに付着物びあるな 
どして HDV 規格の信号をテープに正しく 
記録、再をでをなかったとさに起こる現象 
で、カセツトによってはごくまれに、新品 
またはご利用期間び短いにをかかわらず 
発生することびあります。 

再を時に起をたとをは、テープを少し送っ 
て巻を戻すと問題なく見ることびでさる場 
合びありますび、記録時に起さたとさは、そ 
の部分を修復することはでさません。 
このよラな事態を予防するためにをソ 
ニー製 S 二 DV カセツトのご使用をおすす 
めします。 

• iU 下のような症状になったときは、別売りの乾 
式ク U —ニングカセツトを1日秒間再生してビ 
デオへツドをきれいにしてください。 

-再生画面の-^防働かない。 

一 巧牛両像が出ない。 

-音声が途切れる。 

-録画中に[©をへツドびミちれています 

ク U —ニングカセツトを使ってください]び 
表示される。 

- HDV 規格のときにな下の現象が起こる。 


• ビデオへッドは長時間使うと摩耗します。 

ク I 」一ニングカセットを使ってち辭明な画像 
に戻らないときは、へッドの摩耗び考えられま 
す。このとさは、へッドの交換び必量です。ソ 
ニーの相談窓口にお問い合わせ<ださい。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く巧さないで<ださい。画面にム 
フび出たり、液晶画面の故障の原因1(■な0ま 
す。 

• 章 I 、場所でご使巧になると、画像び尾を弓いて 
見えることがありますび、異常ではありません。 

• 使用中に液晶画面のまわりび熱くなりまずび、 
故障ではありません。 

■ お手入れ 

液晶画面の表面にはコーティング処理び 
されており、傷をつけるとコーテイングび 
剥びれることびあります。お取り扱い、お 
手入れの際は下記の点にご注意<ださい。 

• 巧れをがさ取るときは清潔な眼鏡なさ等、柔ら 
かい生地の巧でやさしく拭き取ってください。 

• 巧れを巧き取る前に埃や砂などはブ n ワーな 
どであらかじめ化い落としてくださし、。 

•ティッシュペー J などで強く巧くとコー ■ 

ティングに傷びつくことびあります。 I 

• 手の脂、八ンドクリーム等び付したままにする ホ 

とコーティングび剥びれやすくなりますので、 这 

早めになさ取ってください。 b " 


ぶ T _ 

再生画像び再生画像び消える 
一時停止ずる（青1色の画面） 

- DV 規格のときにな下のび起こる。 



四角いノイズび出る。 


再生画像が消える 
(青1色の画面） 


本機表面のお手入れについて 

• 巧れのひどいときは、水や妨るま湯を少し含ま 
せた柔らかい布で軽 < 拭いたあと、からぶさし 
ます。 

• 本機の表面む’摩質したり塗装がはげたりずる 
ことびあるので、次のことは避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうき 
ん、虫除け、殺を剤、日焼け止めのよラな化学 
薬品類。 

-上記び手に付いたまま本機を撮ラ。 

-コムゃビ.二ール製品との長時間接触。 

レンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などが付したときや、高温多湿 
の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
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使用上のごを意とお手入れ(つヴを) 


使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの 
表面をされいに拭いて<ださい。 

•画通しの良いゴミやほこりの少なし儒所に保 
管してくださし、。 

• カビの発生を防ぐた湖こ、上記のお手入れは定 
期のに巧ってください。また本機を良好な状態 
で長期にわたって使っていただくためにち、月 
に1回程度、本機の電源を入れて操作すること 
をおすすめします。 

内蔵の巧電式電池について 

本機は日時や各種の設をを電源の入/切と 
関係な < 保持するために、充電式電池を内 
蔵しています。充電式電池は本磯び AC ア 
ダプター/チャージャーでつンセントにつ 
なびっているか、バッテリーび入っている 
限り常に充電されています。 AC アダプ 
ター/チャージャーで電源につなびない、 
またはバッテ U —を入れないままで 3 か月 
近くまった<使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してから使ってくださ 
い。 

ただし、充電式電池び充電されていない場 
合でち、日時を記録しないのであれば本磯 
を使えます。 

■ 巧電方法 

本磯を別売りの AC アダプタ ー/チャー 
ジャーを使ってコンセントにつなぐか、充 
電されたノ 〇ッテ U -を取り付け 、 POWER 
スイッチを rOFF ( CHG )」 にして24時間 
し; Lb 放置する。 

"メモリースティックデュオ"を廃棄/ 
譲渡ずるとさのごま意 

本磯やパソコンの磯能による[フォーマッ 
卜]や[全消去]では、"メモ U —スティック 
デュオ"内のデータは完全には消去され 
ないことびあります。"><モ|」ースティッ 
クデュオ"を譲渡するとさは、パソコンの 
データ消去用ソフトなどを使ってデータ 
を完全に消去することをおすすめします。 
また、"メモリーステイックデュオ"を廃棄 


するときは、"メモ U - ステイックデュオ’ 
本体を物理的に破壊することをおすすめ 
します。 

フアイン ダーの お手入れについて 


1接眼部をはずす。 

ビューファインダー取りはずしつまみ 
を下にずらしたまま（〇)、矢印の方向 
に接眼部をずらしてはずす(0)。 



2接眼部の内側、ファインダー巧部 
のゴ=を、カメラ用のブ□ワープ 
ラシなどで取り除く。 



3手順1の逆の手順で接眼部を取り 
付ける。 






をな仕様 


システム 

録画ち式 回転2ヘッドへ U カルスキャン 

(HDV) 

録画ち式 回転2ヘッドへ IJ カルスキャン 

CDV) 

静止画記録方 Exit Ver.2.2* 

式 


ズームレンズ G レンズ 

20倍(光学)、約30倍(デジタル、 

デジタルエクステンダー[入]時） 

f=4.1 〜82.0 mm 

35mm カメラ換算 

29.5 〜 590mm(16:9 モード） 

(4:3 モードでは 36.1 〜 722mm) 

F1.6-3.4 

フィルター径 72mm 


録音ち式 回転ヘッド 

(HDV) MPEG-1 Audio Layer2 

16ビット Fs48kHz (ステレオ） 
転送レート 384kbps 

録音ち式 回転へッド、 PCM システム 

(DV) 12ビット Fs32kHz 

(ステレオ1、ステレオ 2) 

16ビット Fs48kHz (ステレオ） 

映像信号 NTSC カラー、 EIA 標華方式 

1080巧日 i ち式 

使用可能力 MiniDT マークのついた S 二 DV 力 
セット セット 

テープ速度 約1 8.812mm/ 砂 

(HDV) 

テープ速度 SP :約18 . 81 2mm/ 秒 

CDV) LP: 約12.日日己 mm/ 秒 

録画/再生時 60分 (DVM60 使巧時） 

間 (HDV) 

録画/再生時 SP： 60分 (DVM60 使用時） 

間 (DV) LP: 弧分 (DVM60 使用時） 

早送り、 バッテ IJ 一使用時： 

卷き戻し時間約2分4日秒 (DVM60 使用時） 

AC アダプター/チャージャー使 
用時： 

約1分4已秒 (DVM60 使用時） 
ファインダー電子ファインダー:カラー 

撮像素子 6.0mm ( 1/3型) 3CMOS セン 

ヴー 

静止画記録画素数:最大120万画 
素相当** (1440X810) (HDV/ 
DV 16:9記録時） 

総画素数:約112万画素 
動画時有効画素数 (16: 9モー 
ド）:約104万画素 
動画時ち効画素数 (4 :3モード）： 
約78万画素 

静止画時有効画素数 (1 6:9モー 
ド）;約104万画素 
静止画時有効画素数 (4 :3モー 
ド）;約78万画素 


色温度切り換オート 
え ワンプッシュ （A、B) 

匿内] (3 200 K) 

匿外](日800 K) 

最低被写体照1.日 lx( ルクス）（シャッタース 
度 ピード固定（1/30)、オートゲイン 

コント □- ル、アイリスオート） 

(F1.6) 


(社)電モ情報技術産業協会 (J 曰 TA) にて制定 
された、撮語情報などの付帯情報を追加する 
ことがでさる静止画用のファイルフォーマツ 
卜。 

ソニー 独自のクリアビツド CMOS センサーの 
画素配列と画像処理システム、エン八ンスド 
イメージングプ□セツヴーにより、静止画は 
表記の記録サイスを実現しています。 


出力端子 

A/VU モート10ピン特殊コネクター 
端子 A/V 接続ケーブル挿入時 

映像：1 Vp-p、750 
丫出力 1 Vp-p、750 
C 出力 0.286 Vp-p (バースト)、 
750 

D 端子 A/V ケーブルまたはコン 
ポーネント A/V ケープル挿入時 
丫 ：1Vp-p、 750 

Pb/Pr. CB/CR:±350mV、75O 
音声: 327mV(47kO 負荷時)、出 
カインピーダンス 2.2 kQ 拟下 
HDMI OUT HDMI コネクタ 
端子 

CX ヘッドホステレオ S ニジャック 
ン)端子 （03.5mm) 



ホ 

0 

を 


入/出力端子 

LANC む端ステレオミニ S ニジャック 
テ （0 2.5mm) 
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まな仕様(つヴを) 


巧 証書と アフターヴー 



1. HDV/DV i.LINKClEEE1394 4ピンコネ 
端子 クター S100) 

外部マイク ステレオ S ニジャック 

入力端子 （03.5mm) 


液晶画面 

画面サイス 8.0cm (3.2 型、アスペクト比 
16:9) 

総ドット数 921600ドット 
横1 920x^480 

電源部、その他 

電源電圧 バッテI」一端子入力 7.2V 

DC 端子入力 8.4V 

消費電カ ファインダー使用時、明るさ標 

準： 

HDV 記録時 6.4W 
DV 記録時 6.1W 
液晶画面使用時、明るさ標準： 
HDV 記録時 6.6W 
DV 記録時 6.3W 

動作温度 0ご〜40ご 

保を温度 一20 で〜+60ご 

外あ寸法 169 X178 X 349mm 

(突起部含む、グ U ップベルト含 
まず）（幅 X 高さ X 奥巧き） 

本体質量 約 2. 1 kg (レンズフード含む） 

撮影時総質量約 2.4k がバッテリー: NP- 

F770、DVM60 テープ、レンスカ 
ノ（一付さフード、大型アイカップ 
含む） 

本機の仕様およびが観は、改良のため予告なく変 

要することびありますび、ご了承ください。 


保証書 

この製品には保証書び添付されていますの 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお到ブ 
取りください。所定事項の記入と記載内容 
をお確かめの上、大切に保管してください。 
このデジタル HD ビデオカメラレコーダー 
は国内仕様です。海外で万一、事故、不具合 
び生じた場合の現地での アフターサービス 
とその費用については、ご容赦ください。 

アフターサービス 

■ 調子が悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の項を参考にし 
て故障かどラかお調べください。 

■ それでち具合の悪いとさは 

ソニーの相談窓 □ (裏表紙)にお問い合わ 
せください。 

■ 保証期間中の <資里は 

保証書の記載内容に基づいて修理させて 
いただをます。詳し < は保証書をご覧くだ 
さし、 

■ 欄醜間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご 
要望により有料修理させていただをます。 

■ 部品の保有期間について 

当社はデジタル HD ビデオカ;>< ラレコー 
ダーの補修用性能部品(製品の機能を維持 
ずるために必要な部品）を製造打ち切り後 
8年間保有しています。この部品保有期間 
び経過したあとち、故障箇所によっては修 
理可能な場合びおりますので、ソニーの相 
談窓□にお問い合わせください。 

■ 部品の交換について 

この製品は、修理の隙に交換した部品を再 
生、再利用する場合びあります。その隙、交 
換した部品は回収させていたださます。 
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まをのために 


2ぺージもあわせてお読みください。 


警告 I A A 


义巧 感電 


下記のミ主意事項を守らないと、 义災、大けび や 
死亡に いたる危害び発生することびあります。 


分解や改造をしない 

火がや感電の原因とな0ます。内部点検や修理はソニーの相談窓□にご依頼 <ださい。 


⑩ 

分解禁止 


内部に水や異物(金属類や燃えやずい物など）を入れない 

火が、感電の原因となります。万一、水や異物び入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取 
りはずしてください。 AC アダプターやバッテリーチャージャーなどちコンセントから掠 
いて、 ソニーの ネ目談窓□にご相談ください。 


0 

禁止 


運輯中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運転をしなびら、撮影、再生をした0、液晶画面を見ることは絶 
巧おやめ < ださい。交通事故の原因とな0ます。 


0 

禁止 


撮影時は周囲の状況にミ主意をは5ラ 

周囲の状況を巧握しないまま、撮影を巧わないでください。事故やけびなどの原因となり 
ます。 


0 

禁止 


指定！;^巧の電池、 AC アダプター、バッテリーチャージャーを使わない 

火がやけびの原因となることびあります。 


0 

禁止 


機器本体や付属品、記録メディアは、乳幼兒の手の届く場所に置かない 

電池などの付属品や"^モI」ースティック’などを飲み込む恐れびあります。爭 L 幼児の手の 
届かない場所に置き、お子様びさわらめよラご注意 < ださい。万一飲み込んだ場合は、直ち 
に医師に相談してください。 

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけびの原因となることびあります。 

また、ベルトやストラップに傷びないか使用前に確認してください。 


0 

禁止 

〇 

指术 


電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火がや感電の原因となります。また、電源 
コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。 


0 

禁止 


長時間、同じ持ち方で使用しない 

使用中に本撒が熱いと感じな<てち皮膚の同じ場所び長時間軸れたままの状態でいると、ホく 
なったり水ぶくれびできたりなど低温やけどの原因となる場合があります。 

UTF の場合は特にご注意いたださ、兰脚などをご利用ください。 

• 気温の高し1環境でご使用になる場合。 

• 血行の悪い方、お 唐 感覚の弱い方などびご使用になる場合。 


0 

禁止 


■ 巧き" 
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安をのために(つヴを) 




1 八、 主 J / j \ /4\ h がりぶ王 居、 き丄貝をザり召:いと、 口 ■びで 巧ちレ J 貝 

1 冷い主思 14 ^^^ 害をちえることびあります。 

水滴のかかる場所など湿気のをい場所やほこり、油煙、 扇 気のをい場所では使 
わない 

火がや感電の原因になることがあります。 

0 

禁止 

めれた手で使巧しない 

感電の原因になることびあ 0 ます。 

d ) 

めれ手禁止 

すま定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で H 脚を設置すると、製品び落ち 
たり倒れたりして、けびの原因となることびあります。 

0 

禁止 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードやパソコン接続ケーブル、 A/V 接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落 
下や転倒などによりけびの原因となることびあるため、充分注意して接続•配置してくだ 
さし、。 

〇 

指示 

通電中の AC アダプター、バッテリーチャージャー、巧電中のバッテリーや 
製品に長時間ふれない 

長時間巧虜び軸れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。 

0 

禁止 

使用中は機器を巧で覆った 0 しない 

熱がこちってケースび蜜あしたり、火災、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

長期間使用しないとさは、電源をはずず 

長期間使用しないとさは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはず 
して保管してください。火がの原因となることびあります。 

€ 

つラグをコン 
わ、ノトからホ < 

レンズや液晶画面に衝撃を与えない 

レンスや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けびの原因となること 
びあります。 

0 

禁止 

電池や付属品、記録メディア、アクセサリーなどを取りはずずときは、手をそえ 
る 

電池や"^モリースティック"などび飛び出すことびあり、けびの原因となることびあります。 

〇 

お? 

へッドホンを使用ずるよラな場を、大音量で長時間続けて聞かない 

耳を刺激するよラな大さな音量で長時間つづけて聞 < と、聴力に悪い語響を与える事があ 
ります。呼びかけられたら返事び出来るくらいの音量で聞さましょラ。 

0 

禁止 
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|/i\ 危険 I 電池についての 
巧を上のご注意とお願い 


漏お、発熱、発火、破裂、誤がによる大けび や 
やけど、义災 などを避けるため、下記のミ主意事項 
をよくお読みください。 


陸^を険] 


•バッテ U -パックは指定されたノ（ッテ U - チャー 
ジャー政列で充電しない。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電モレンジ和 
オーブンで加熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに 
放置しない。このよラな場所で充電しない。 

•電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携 
帯、保管しなし、。 

• 電池を水 • 海水 • 牛乳‘清涼飲料水‘石驗水などの液体で 
属らさない。属れた電池を充電したり、使用したりしな 


い。 


A 警告 


• 電池をノ V ンマーなどでたたいた0、踏みつけたり、落下 
させたりするなどの衝撃や力を与えない。 
•バッテリーパックび変形‘破損した場をは使用しない。 
• ボタン電池は充電しないで<ださい。 


_ • 電池を使し側ったときや、長期間使用しなし場をは機 

区\を讀 器から取りはずしておく。 


0 

禁止 


0 

禁止 


〇 

指示 


お願い 

リチウムイオン電池はI」サイクルでさます。不要になった1」チウムイオン 
電池は、金属部分にセロ A ンテープなどの絶緑テープを目ちってI」ヴイクル 
協力店へお持ちください。 

巧電式電池の回収•リサイクルおよびリサイクル協力店については 

一般社団法人 JBRC ホームページ 
http://www.jbrc.net/hp/contentsAndex.html 
を参照して < ださし、。 


鎮 

Li-ion 

1 」チウムイオン電池 

























各部のなまえ•索引 

各部のなまス 

() 内は参照ページです。 



田 rHDV / DV 端モほ 1) 

回 A / VU モート端モほ 1) 

图 HDMI OUT 端モほ 1) 

团打(へッドホン)端子 

へッドホンを使ラとさはステレオ S 二 
ジャックのちのを使ってください。ヘッドホ 
ンを使ラと スピーカーから 音は出ません。 

固 DC IN 端子 (1 目） 

固 U モコン受光部(後部） （118) 

团録画ランプ(後部） （24) 

テープや J (ッテリーの残量びかな < なると 
点滅します。 


囲兰脚用ネジ巧 

兰脚を使ラときは、ネジの長さび己.己 mm け 
下のちのを使ってください。ネジの長い兰脚 
ではしっかり固定できず、本機を傷付けるこ 
とがお0ます。 

圃 REC START / STOP ボタンに 4) 

圆目 ATT RELEASE ボタン （16) 

回バッテリーパック （1 己） 

* ASSIGNS ボタンに凸点(突起)び付いていま 
す。操作の目印としてお使いください。 


图 ASS に N 4〜がボタン (39) 

图八ンドル ズームレバーに 7) 

画 REC START / STOP ボタン (24) 

因] PUSH (レンズフード取りはずし）ボタ 
ン （14) 

画 LANCtt 端子 

LANCU 端子は、ビデオ機器と周辺機器を 
つなぎ、テープ走行などをコント□ールでさ 
るよラにした端子です。 


圆 POWER スイッチ (18) 













































圧]液晶画面 （19) 

回ショルダーストラップ取り付け部 
(116) 

回 ZERO SET MEM ボタン (49) 

团 DATA CODE ボタン (47) 

固ビデオ操作ボタン旧 TOP / REW / 
PLAY 7 FF / PAUSE / REC / SL 0 W ) 
(44) 

面 VOLUM 口 MEMORY ボタン* (45) 

因 MEMORY / DEI _ ETE ボタン (45) 

因 MEMORY / INDEX ボタン* (45) 

图 MEMORY / PLAY ボタン (45) 

画 DISPLAY/BATT INFO ボタン 
(47、 48) 

回 RESETO 」 セット）ボタン 

RESETCU セット）ボタンを巧すと、曰時を 
含めすベての設定び巧除されます。ただし、 
ピクチャープ□ファイルとカメラプ□ファ 
イ ルで設定した内容は解除されません。 

回ファインダー (19) 

回視度調整つまみ （19) 

回ビューファインダー取りはずしつまみ 
(108) 

圆 」 OPEN / EJECT つまみ (22) 

画 STATUS CHECK ボタン (48) 


回 PICTURE PROFILE ボタン (33) 

画 MENU ボタン (57) 

圃 SEL/PUSH EXEC ダイヤル (21) 

國レンズ カバーレバー （14) 

* PLAY ボタン、 VOLUME/MEMORY ボタン 
(+ ボタン)、 MEMORY/INDEX ボタンに凸点 
(突起)び付いています。操作の目 EP としてお使 
い < ださい。 
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各部のなまえ(ごヴを) 


画 

画 

m 

回 

回 

回 

圃 



圧]ショルダーストラップ取 D 付け部 
回ズームレバーに 7) 

回 PHOTO/EXPANDED FOCUS ボタン(25、 28) 
团アクセスランプ (23) 

固■メモ U - スティックデュオ"ス□ットに 2) 

图グ1」ップベルト （18) 

团アイ U ス U ングに 9) 

团ズーム U ングに 7) 

图列■部マイク入力端子 

外部マイクを接続すると外部マイクび内蔵マイクよ0優 
先されます。 

晒アクセヴ U —シュー 
回録画ランプ(前部） （24) 

テープやバッテリーの残量がかなくなると点滅します。 
圃内蔵ステレオマイク （38) 

圃レンズ 

回レンズカバー付をフード （14) 

圃フオー カス U ング (27) 


ショルダーストラップ(別売 
り）を取り付けるには 

ショルダーストラップ側売り）取り付 
け部に図のよラに取り付けてくださ 
い。 


































固图因图 


画 



田1」モコン受光部(前部） （118) 

回 FOCUS スイッチ （27) 

图 PUSH AUTO ボタンに 8) 

面 ND FILTER スイッチ (0 FF /1 但な） 

(31) 

固 A ンドルズーム切換スイッチ ( FIX / 
VAR / OF 円 （27) 

图 ASS に N 1ボタン/ ZEBRA ボタン (39) 

因 ASS に N 2ボタン VAE SHIFT ボタン 
(39) 

团 ASS に N 3ボタン / REC REVIEW ボタ 
ン (39) 

图 AUDIO LEVEL スイッチ (38) 

画 AUDIO LEVEL ダイヤル巧 8) 

回 SHUTTER SPEED ボタン (31) 

圃 WHT BAL ボタン*巧 2) 

回 GAIN ボタン (30) 

回 AUTO / MANUAL スイッチ巧 0) 

画(ワンプッシュ）ボタン (32) 

画ホワイトバランスメモ U - スイッチ 

(32) 

回ゲインスイッチ巧 0) 


画旧 IS 疋 XPOSURE ボタン* (30) 

* ASS に N 2ボタン / AE SHIFT ボタン 、 WHT 
BAL ボタン、旧に/ EXPOSURE ボタンに凸点 
(突起)び付いています。操作の目印としてお使 
い < ださい。 
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各部のなまえ(ごヴを) 


ワイヤレスリモコン 


絶緑シートを引さ巧いてからリモコンを 
使ってください。 



圧 I PHOTO ボタン (25) 

巧したとさの画像が静止画として"メモリー 
スティックデュオ’に記録されます。 

图 MEMORY ボタン （ INDEX 、 -/+、 
PLAY ) (44) 

图 SEARCH M . ボタンほ 0) 

团 W ボタン 

固ビデオ操作ボタン （ REW 、 PLAY 、 FF 、 
PAUSE 、 STOP 、 SLOW ) 

(44) 

固 ZERO SET MEMORY ボタン (49) 
团 U モコン発光部 
图 START / STOP ボタン (24) 

图ズームボタン (27) 

画 D に PLAY ボタン (49) 


〇|」モコンについてのご注意 

• 本体の U モコン受光部に向けて操作してくだ 
さい。 

• 本体のリモコン受光部に直射日光や照明器具 
の強い光が当たらないよラにしてください。 I 」 
モコン操ができないことびあります。 

• 付属のリモコンで本機を操作しているとさに、 
ほかのビデオデッキび誤動作することびあり 
ます。その場合、ビデオデッキの1」モコンモー 
ドスイッチを VTR2UI 外のモードに切り換える 
か、黒い紙で U モコン受光部を&さいで < ださ 
い。 

リモコンの電池を交換ずるには 

© タブを内側に押し込みなびら、溝に m をか 
けて電池ケースを引出ず。 

⑤+面を上にして新しい電池を入れる。 

感電池ケースを r カチッ」というまで差し込 
む。 



• U モコンロま、ボタン型 U チウム電池 
に R 202 5) び内蔵されています。 CR 202 日政外 
の電池を使用しないで < ださい。 
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ファインダーと液晶画面の表示 

() 内は参照ページ。 

撮影中の画面表示は録画されません。 


動画を撮彰中 



(71) 

録画フ ォー マツトび DV のとさは、録画 モー 
ド趣または函も表示される。 

图バッテ U - 残量の目ま 
图撮影状態（[スタンバイ]/[•録画]) 

团撮影中:テープカウンター(時:分:秒) 
再生中:タイムコード(時:分:秒:フ 
レーム） 

固テープ残量の目安 
固オーディオ レべ ルゾーター (69) 


静止画を撮影中 



团記録先のフォルダ (73) 
图画像サイズ (25) 

回静止画記録中に 5) 


撮該時の データに ついて 


撮影中の曰付時刻と撮影条件を示した力 
メラデータび自動的に記録されます。 
これらのデータは、撮影中には表示されま 
せんび、再生時に DATA CODE ボタンを押 
すと確認でをます (47 ページ)。 
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フアインダーとお晶画面の表示(つヴを) 


動画を再生中 I静止画を再生中 




画テープ走行表お 

• 録画モード ( SP または LP ) は、 DV 規格で記録さ 
れたテープを再生するとさに表示されます。 


回データファイル名 

画再生中の画像番号/フォルダ内の合計 
枚数 

圆再生フォルダ (74) 

囲前後フォルダ表示 

"メモリースティックデュオ"内に複数の 
フオルダびあるとさ、フォルダ内の最初/最後 
の画像になると、を：苗马び表示され 
ます。 VOLUME / MEMORY ボタンでフオル 
ダー移動でさます。 
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表示画面の説 0 月 


画面中央 


画面左上 


画面ち上 


百!的》1 0:00:00 

HDV 1 畑1 P 60分因 

査皿 a 〇」 3 HD 怕 • FT 田の，いミロ 

許 

因 1 

M 化 

も， 

をの+2皿©因'#; LI 

目 F 1.6 R 日 dB 。100 


画面下 画面中央 


画面左上 


表示 

意味 

H 附 10 朋 i W 

録画フォーマツト （71) 

乐 IF 

DV 緑画モード(71)* 


DV ワイド記録(72)* 

M:l 由！ 

クイック録画 (75 ド* 


DV コマ摄り（65)* 

NgpFF N が 4 

ND2 ND3 

1 广 16 1/64 

ND フィルター (31) 

山 + 网 インターノ 0レ録画(目 4) 

画面ち上 

表示 

意味 

□ 

インデックス信号 (4 日） 

HDVin DVin 

HDV 入力/ DV 入力 (81) 

HDVout DVout 

HDV 出力/ DV 出力 (80) 

fTWT?T：^ i 丄 INK 接続ほ日、 77) 


ゼ□セツトメモ|」一(4目） 


液晶バックライト切 （19) 


表示 

意は 

晚ろ 

警告 (97) 

画面下 

表示 

意は 

口 

ヒストグラム (68) 

よ 16b よ 12b 

DV 音声モード(67)* 

よ M 

音声録音レベル (38) 

^ ii i 

手動フォーカスに 7) 

皿〜晒 

ピクチャープ□ファイル 

(33) 

贷 

スポットライト(目 2) 

因 

逆光補正 (62) 

'Jill、' 

10FF 

手プレ補正(目 2) 

ピ - キンク " 

ーピーキング (68) 

國 

デジタルエクミテンダー 

(63) 

阻 

AE シフト （61) 

P カメラ明るさ設定(29、 

U 6日） 


自動設定 (69) 

tAjA tAjB 

於み 

ホワイトバランス (32) 

(か LOF^) 

x . v . ColorC66 )** 

因 

ゼブラ (68) 

24pSCflN 

aOpSGAN 

フ□グレッシブスキヤン 
(60) 


DV 規格のときのみ設定できます。 
HDV 規格のとさのみ設定でさます。 


’をちよつと一言 

• 表示内容や位置は目安であり、実際とは異なる 
ことびあります。 
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索引 


ア巧 

アィコン . 圍表示へ 

アィ1」ス . 29 

アイ I 」ス U ング . 29 

アイリンク . し LINK へ 

アクセサリーシュー . 116 

アクセスランプ . 23 

頭出し . 49 

アフターサービス . 110 

アフレつ . 67 

色のこさ . 35 

色の深さ . 36 

インターバル録画 ........ 目4,91 

インデックス巧込み . 40 

インデックスヴーチ . 已〇 

インデックス信号 . 40 

インデックス表示 . 4己 

インフォ I 」チウム 

バッテ U -. 104 

液晶画面 . 19 

液晶画面バックライト . 19 

エンドサーチ ........ 40, 90,目3 

大型アイカップ . 20 

オートアイリス U ミット… .61 

屋外 . 32 

屋内 . 32 

お知らせメッセージ . 98 

お手入れ . 106 

主な仕様 . 109 

音声設定メニュー . 67 

音声卜 U ガー . 64 

音声 i 」 S ッター . 67 

音声レベル表示 . 69 

音量 . 38, 4己 

力行 

海外で使ラ . 100 

ガイドフレーム . 69 

外部マイク入力端子 ......... 116 

拡大フォーカス . 28, 7己 

カセット 

入れる/取り出ず . 22 


テープ . 101 

カセット入れ . 22 

カセットカバー . 22 

カセットラベル . ラべ 

画像消去 . 45 

カメラ巧るさ . 30 

カメラデータ表示 ........ 69, 91 

カメラプ n ファイル . 74 

画面表お . 119 

画面表示出力 . 70 

カラーバー . 66 

カラーモード . 35 

ガンマ . 35 

逆光補正 . 62,91 

記録開始音レベル . 64 

記録フォルダ選択 . 73 

クイック録画 . 75 

グ U ップべ J レト . 18 

警告表示 . 97 

ゲイン . 30 

ゲイン設定 . 60 

結露 . 10目 

広角 . 27 

高速アクセス . 45 

故障かな？と思ったら ........ 87 

誤消去防止ツマ S . 101 

コントラストエン八ンヴー 

. 62,91 

つンプレス . 35 

つンポーネント出力 . 72 

サ行 

再生 . 44 

再生可能時間 . 17 

再生ズーム . 75 

再生フォルダ選択 . 74 

削除(カメラプロファイル） 
. 75 

撮影 . 24 

撮影可能時間 . 17 

撮影可能枚数 . 25 

^脚用ネジ巧 . 114 

残量 


テープ . 119 

バッテ U -. 48 

残量表示 . 70 

色相 . 35 

自己診断表示 . 97 

時差補正 . 75,91 

シャープネス . 36 

シャッタースピード . 31 

充電時間 . 17 

充電ランプ . 1己 

主音声 . 67 

華備 . 13 

消去 

画像 . 4己 

全消去 . 73 


初期化 . フォー マットへ 

ショットトランジション 

. 3目，41,6己 

ショルダーストラップ……116 
シヨ J レダーストラップ取り付 


け部 . 11己1116 

ズーム . 27 

ズーム U ング . 27 

ズームレバー . 27 

スキントーンデイテール.…36 

ステータスチェック . 48 

ストレッチ . 3己 

スポットライト . 62, 91 

静止画 . 25,45 

静止画再生 . 120 

絶緑シート . 118 

接続 

テレビに . 51 

ビデオ機器に . 77 

ゼブラ . 68,91 

ゼ n セットメモ U — . 49 

全消去 . 73 

全ファイル . 73 

操作音 . 76 

その他メニュー . 74 

ソフトストツプ . 65 


ソフトトランジシ ヨン ........ 65 


















































































































夕行 



タイムつード ........ 

…70, 

120 

ダビング . 


...80 

テープ . 

.カセツトへ 

テープカウンター. 

…49, 

119 

テープ煤* . 


119 

デジタルエクステンダー. 

...63 

手ブレ補正 . 


...62 

テレビ . 


...51 

テレビち式 . 


100 

電源コード . 


…巧 

トランジシヨンカ- 

-ブ… 

...6 曰 

トランジシヨンタイム ..... 

...65 

ナ巧 



の蔵な雷ま霞が! ..... 


108 

巧蔵ステレオマイク 


38,116 


なめらかス□-録画.… 63, 91 

ニーポイント . 35 

二重音声 . バイリンガ j レへ 

曰時あわせ .21. 75 

入出力/録画設定メニュー 
. 71 

ハ行 

バイリンガル . 67 

パソコン環境 

Macintosh . 85 

Windows . 8曰 

バックライト 

. 液晶画面ノ くックライトへ 

バッテ U - 

バッテ U -. 15 

バッテ U - インフオ… .48 

バッテ U - 蔑量 . 48 

パネル明るさ . 69 

パネル . 液晶画面へ 

パネル色のこさ . 70 

パネルバックライトレべル 
. 70, 91 

A ンドルズーム . 27 

A ンドルズームスピード.…63 


ピーキンク . 68, 91 

ピクチャーヴーチ . 45 

ピクチャープ n ファイル.…33 

ヒストグラム . 68191 

曰付サーチ . 50 

曰付時刻 . 119 

ビデオカセット ...... カセットへ 

ビデオ出力/バネル . 70 

ビデオ操作ボタン . 118 

ビデオヘッド . 107 

表示設定メニュー . 68 

ピント合わせ ..... フオーカスへ 

ファイルナンバー . 73 

ファインダー . 19 

視度調整つまみ . 19 

取りはずしつまみ ..... 108 
風音低減 . 67 

フエーダー . 63191 

フオーカス . 27 

フオーカス無限 . 28 

フオーカス U ング . 28 

フオーマット（初期化） ........ 73 

フオト . 7日 

フオルダ 

記録フオルダ選択 ........ 73 

再生フオルダ選択 ........ 74 

作成 . 73 

フオルダ作成 . 73 

フオルダ巧 . 73 

副音声 . 67 

付属… . 13 

プッシュオートフオーカス 
. 28 

ブラック巧正 . 35 

フリッカー低減 . 62 

プ n グレッシブスキャン 
. 60191 

プ n ファイル名 .36. 75 

へッドホン端子 . 114 

望遠 . 27 

保証書 . 110 

ボタン電池 . 118 

ホワイトバランス ........ 32. 61 


マ行 

マーカー . 69 

マイナス AGC . 61 

マッキントッシュ . 86 

メニュー 

—覧 . 58 

音声設定 . 67 

力ラ設定 . 60 

その他 . 74 

使いち . 57 

入出力/録画設定 . 71 

表ぉ設足 . 68 

メモリー設定 . 73 

メニュ-覧 . 58 

メニューの使い方 . 57 

メニュー文字ヴイズ . 70 

‘メモ U —スティック’ 
. 102 

"メモ U —スティックデュオ" 
入れる/取り出す . 22 


誤消去防止スイッチ 
. 102 

撮語可能枚数(静止画） 
. 25 

"メモ U —スティックデュオ" 

ス n ットカバー . 22 

‘メモ U —スティックデュオ" 

ス n ット . 22 

メモ U - 設定六ニュー ........ 73 

持ちかた . 18 

ラ行 

ラベル . 102 

リセット . 36,115 

I 」チャージャスレバッテリー 

パック . バッテリーへ 

U ニア . 65 

リモコン . 已0, 76,118 

リモコン受光部 ....... 114,117 

U モコン発光部 . 118 

U ング割当 . 60 

レックレビュー .40. 93 

レンズカバーレバー . 14 

録@ . 24 
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索引(つヴを) 


録画フォーマット . 71 

録画ランプ . 24, 76 


ヮ巧 

ワイ ドコン バージ ヨン ........ 62 

ワイヤレスリモコン 
. リモコンへ 

アルファベット順 

AC アダプター/チャージャー 


. 15 

AE シフト . 61 

AE レスポンス . 61 

AF アシスト . 63 

AGC リミット . 61 

ASSIGN ポタン . 39 


ASSIGN ボタン登録.…3目，7己 

AUDIO LEVEL スイッチ 
. 38 

AUDIO LEVEL ダイヤル 
. 38 

AUTO / MANUAL スイッチ 


. 29 

A / V 接続ケーブル . 56, 78 

AWB 感度 . 61 

A / VU モート端子 . 己2 

BATT RELEASE ボタン 
. 16 

CINEMA . 33 

D 端子 A / V ケーブル……己2,已已 

DATA CODE ボタン . 47 

DC IN 端モ . 16 

DISPLAY/BATT INFO ボタン 
.19,47 

DV .71 

DV 音声ミックス .67 

DV 音声モード . 67 

DV 規格 . 101 

DV ] マ撮り . 6己，91 

DV 録画モード . 71 

DV ワイド記録 . 72 

D 1. 72 

D 3. 72 

EXP.FOCUS タイプ . 69 


AX . 27 

FOCUS スィッチ . 27 

G レンズ . 10 

GAIN ボタン . 30 

HD ( A イビジョン)画質 ..... 己2 

HDMI OUT 端子 . 114 

HDMI ケーブル . 已3 

HDV . 71 

HDV 規格 . 9,101 

HDV/DV 端子 . 71 

HDV 1080 i . 9, 71 

ID -1. 72 

i.LINK . 105 

i.LINK DV 変換 .72 

i 丄 INK ケースレ 


53, 77, 83, 84 


InfoLITHIUM バツテ U — 
. 104 

IRIS/EXPOSURE . 60 

旧 IS / EXPOSURE ポタン 
. 29,30 

JPEG . 102 

LANC 端子 .114 

LP .71 

Macintosh .86 


MEMORY/DELETE ボタン 
.45 

MEMORY/INDEX ボタン 
.45 

MEMORY / PLAY ボタン.… 4 己 

MENU ボタン .21 

MONOTONE .33 

MPEG 2. 101 

ND フィルター .31 

NTSC .93, 100 

OPEN/EJECT つまみ ........22 

PAL .93 

PHOTO/EXPANDED 
FOCUS ボタン 
.25 

PHOTO/EXRFOCUS .... 7 已 
PICTURE PROFILE ポタン 


.33 

PLAY ボタン .44 

PORTRAIT .33 


POWER スイッチ ........18, 24 

PUSH AUTO ボタン 
.28 

PUSH (レンズフード取りは 
ずし）ボタン . 14 

REC START / STOP ボタン 
.24 

RESETO 」 セツト)ボタン 

. 115 

S 映像ケープル付 AV 接続ケー 


ブル . 78 

SD (標準)画質 . 54 


SEL/PUSH EXEC ダイヤル 
. 21 

SHUTTER SPEED ボタン 


. 31 

SP . 71 

STATUS CHECK ボタン 
. 48 

ST 1. 67 

ST 2. 67 

SUNSET . 33 

S 1、 S 2 映像端子 . 54, 78 

TV タイプ . 72 

VAR . 27 

VCR HDV/DV .71 

VF 点なモード .70 

VF バックライト .70, 91 

VOLUME/MEMORY ボタン 
.45 

WB シフト .36 

WB プリセット . 61 

WHT BAL ボタン .32 

Windows .85 

x . v.Color .66, 91 

数字 

12 BIT .67 

16 BIT .67 

24.60 

3 ク U アビッド CMOS セン 
ヴーシステム . 10 

30 . 60 





































































































商標について 

• " A ンディカム"、 

H - L/xnizFvcirvm はソニー株 

式会社の登録商標です。 

• "Memory Stick " 、ソモ U — スティック — 、 

‘方モ I 」ースティックデュす’、 
" MemoryStick Dud — 、"メモリースティック 
PRO デュオ—、' MemoryStickPR 日 Duo "、 
"メモ U - スティック PRO-HG デュオ"、 
MemoryStickPRO - H 日 D 叫、"；><モリースティッ 
ク7イク□"、 "7 ジックゲート"、 

Mag 1C Gate 、MagicGate Memory 
Stick "、‘7 ジックゲート ；>< モ U —スティッ 
ク ■、 "MagicGate Memory 別 ck Duo "、 "マ 
ジックゲート六モ1」ースティックデュオ"は 
ソニー株式含社の商標または登録商標です。 

• InfoLiTHIUM (インフォリチウム）はソニー株 
式会社の商標です。 

• S はソニー株式尝社の商標です。 

• " x . v.Color ■はソニー株式会社の商標です。 

• し LINK 、 R はソニー株式を社の商標です。 

• Mini ひ T 紅 t ' 禍標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 
Windows Media は Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

• HDV および HDVIZI 3’ は、ソニー株式を社と曰 
本ビクター棟式会社の商標です。 

• HDMI 、 HDM ロゴ、および High Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing 
LLC の商標または登録商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の登録商標また 
は商標です。 

• Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems 
Incorpo ほ ted (アドビシステムズ社)の商標で 
す。 

その他の各社をおぶび鲁商品名は各社の登録商 

標または商標です。なお、本文中では TM 、 运)マー 

クは明記していません。 


ライセンスに関するま意 

個人的使用政外の目的で、 MPEG -2 規格に合致 
した本製品をパッケージメディア向けビデオ情 
報をエンコードするために使用する場合、 
MPEG -2 PATENT PORTFOLIO の特許に関す 
るライセンスを取得する必要びあります。尚、当 
該ライセンスは、 MPEG LA . LLC ., 饱所;2己0 
STEELE STREET , SUITE 300, DENVER , 
COLORADO 8020がより取得巧能です。 




製品についてのサポートのご案内 


ホー ムぺージで調べる 

m 八ンディカムの最新サポート情報 

(製品に関ずる Q&A、 パソコンとの接続方法など） 
http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

八ンデイカムホームページ 
http://www.sony.co.jp/cam 

A ンデイカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサ U —などに関する情報を掲載しています。 

"メモリースティック"巧応表 
http://www.sony.co.jp/mstaiou 

使用可能な"メモ U —スティック"を確認することびできます。 


電話で問い台わせる（ソニーの相談窓 □) 

•使い方相談窓 □ 

■ フリ-ダイヤル . 0120 -333-020 

■JLJ 携帯 ‘PHS •-部の IP 電話 . 0466-31-2511 

■ uH 上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に「4日日」 + r #」 を押してく 
ださい。直接、担当窓□へおつなぎします。 

受付時間:月〜金9:日日〜18:0日±•日•祝日9:00〜17:0日 

m •修理相談窓 □ 

フリーダイヤル . 0120 -222-330 

— 携帯 ‘ PHS •—部の IP 電話 . 0466-31-2531 

mMim 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「4日日」+「#」を押してく 
ださい。直接、担当窓□へおつなぎします。 

受付時間:月〜金9:日日〜20:00 ±•日•祝日9:0日〜17:00 

ホームぺーシ http://www.sony.co.jp/di-repair/ 

FAX 惧風:01 20-333-389 


ソニー株式会社干 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 

この説明書はち紙7日％政上の再を紙と VOC (揮発性 
有概化合物)ゼ□植物油型インキを使用しています。 

Printed in Japan 


http : //WWW. Sony, co.jp/ 
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4111862040 


sozv TF2JQ^n2d 

































